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TECHNIKA WODNA
Zraszanie trawnika, wypompowywanie wody z basenu 
lub wykorzystanie deszczówki w domu i ogrodzie – 
innowacyjna technika wodna firmy AL‑KO oferuje zawsze 
odpowiednią pompę, aby wprawić wodę w ruch:
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TECHNIKA OGRODOWA
Najprzyjemniej odpoczywa się w pięknym ogrodzie – 
zwłaszcza gdy trawa jest perfekcyjnie przystrzyżona, 
a rabatki i rośliny idealnie zadbane. Aby osiągnąć ten 
efekt, wystarczy kilka zręcznych ruchów i oczywiście 
właściwe urządzenia.
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MARKA AL‑KO
Bezpieczeństwo, komfort i radość to niezmiernie ważne aspekty, które 
powinny towarzyszyć człowiekowi podczas codziennej pracy. Właśnie 
z myślą o tym projektowane są wszystkie produkty marki AL‑KO. Żyjemy 
dla jakości. Jesteśmy całkowicie oddani jednemu celowi: poprawie 
jakości życia naszych klientów. Tak rozumiemy Quality for life. 

Zarząd AL-KO KOBER SE (od lewej): 

dr Nico Reiner (CFO, AL-KO KOBER SE), 

Stefan Kober (CEO, AL-KO KOBER SE), 

Peter Kaltenstadler (COO, AL-KO KOBER SE)
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AL‑KO GARDENTECH
PO PROSTU CIESZ SIĘ 
OGRODEM

Garden. Dwie nowe aplikacje: InTOUCH oraz 
aplikacja innogy przeznaczona dla serii robotów 
koszących Robolinho®. Odpręż się i kontorluj 
codzienne prace w ogrodzie ze swojego 
smartfona. Jako sprytną i oszczędzającą czas 
można również określić technikę wodną AL‑KO. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyczną 
instalację zasilającą w wodę, pompę 
zanurzeniową czy pompę ogrodową – dzięki 
różnorodności naszych produktów umożliwiamy 
znalezienie najlepszych rozwiązań. Życzymy 
Państwu przyjemnego oglądania katalogu.

AL‑KO Gardentech – pionier w produkcji 
innowacyjnych urządzeń ogrodniczych. 
Postawiliśmy sobie za cel ‑ spełnić Twoje 
marzenie o zielonym otoczeniu. Widać to 
w naszych nowych produktach reprezentujących 
rozwiązania przyszłości takie jak: technika 
akumulatorowa i Smart Garden. Od niemal roku 
linia urządzeń akumulatorowych Energy Flex 
stanowi niezawodne wsparcie w przyjaznym 
dla środowiska ogrodnictwie. Cieszymy 
się, że możemy zaprezentować Państwu 
kolejne ekologiczne i wydajne urządzenia, 
które powiększyły naszą kolekcję. W trakcie 
projektowania linii urządzeń akumulatorowych 
Easy Flex inspirowaliśmy się indywidualnymi 
potrzebami naszych klientów oraz mottem 
„Take it easy”. Możesz zaprojektować swój 
ogród korzystając z koncepcji AL‑KO Smart 

WIĘCEJ RADOŚCI W OGRODZIE

dr Wolfgang Hergeth
Prezes
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JAKOŚĆ KTÓRA 
PRZEKONUJE
AL‑KO – produkty „made in Austria”. To tutaj, 
w spokojnej miejscowości Obdach w Styrii, 
produkujemy znakomitą większość urządzeń 
ogrodowych. Jako firma zarządzana przez 
właścicieli działamy elastycznie i niezawodnie, 
by zawsze spełniać życzenia naszych klientów.

AL‑KO
ZAPROJEKTOWANO W NIEMCZECH –
WYPRODUKOWANO W AUSTRII

W otoczonym górami zakładzie 

produkcyjnym w Obdach w Austrii 

powstają najlepsze produkty AL-KO.
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W nowym centrum technologicznym zlokalizowanym 

w Kötz projektowane i testowane są innowacyjne 

urządzenia AL-KO.

NAJWYŻSZE WYMAGANIA
Inżynierowie z naszego działu badań i rozwoju z niemiecką dokładnością z tysiąca 
pojedynczych elementów tworzą nowoczesne urządzenia ogrodowe: najwyższej jakości 
materiały, wyrafinowana technika, perfekcyjna ergonomia oraz wysublimowane kształty 
i detale sprawiają, że nasze urządzenia ogrodowe są niepowtarzalne.

Wysoką jakość charakteryzującą markę AL‑KO możemy zagwarantować dzięki 
naszemu bogatemu programowi technologicznemu, który jest planowany i realizowany 
przez inżynierów z działu rozwojowego, projektantów i techników firmy AL‑KO 
począwszy od pierwszego projektu poprzez budowę prototypu aż po produkt końcowy.
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POMOŻEMY CI WYBRAĆ KOSIARKĘ  
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE WYMAGANIA

ILE CZASU CHCESZ PRZEZNACZYĆ 
NA KOSZENIE?
W zależności od powierzchni zaleca się wybór mniejszej lub większej 
kosiarki. Szerokość koszenia ma decydujące znaczenie dla czasu trwania 
koszenia. Główna zasada brzmi: im większa szerokość koszenia, tym 
mniej czasu ono zajmuje. Można jednocześnie rzadziej opróżniać kosz 
na trawę, ponieważ w przypadku szerszych kosiarek jest on zazwyczaj 
większy. Pełen relaks zapewni Tobie robot do koszenia.

CHCESZ ZASTOSOWAĆ MULCZOWANIE 
LUB WYRZUT BOCZNY?
Spalinowe kosiarki AL‑KO to mistrzowie w swoim fachu – także 
w dziedzinie mulczowania i wyrzutu bocznego. Wiele modeli posiada 
opcję błyskawicznej zmiany systemu koszenia. Bez użycia narzędzi 
możesz poprzez zamontowanie zaślepki do mulczowania lub wyrzutu 
bocznego wybrać najlepszą dla siebie opcję. Należy zwrócić przy tym 
uwagę na funkcje 3INONE lub 4INONE. 

JAK UKSZTAŁTOWANY JEST TWÓJ 
OGRÓD?
Mały o niewielkiej powierzchni trawnika, średniej wielkości z rabatami 
i wzniesieniami albo duży i rozległy? Niezależnie od jego wyglądu 
oraz Twoich wymagań co do komfortu zawsze znajdziemy właściwe 
rozwiązanie: od małej kosiarki elektrycznej o szerokości koszenia 
32 cm, poprzez kosiarkę spalinową z bezstopniowo regulowanym 
napędem kół, po praktycznego robota koszącego.

Linie urządzeń akumulatorowych

EASY FLEX I ENERGY FLEX

NASZ NOWE DWIE LINIE  
URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH:
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I koniec z dodatkowym czasem na koszenie i mulczowanie
I koniec z dodatkowym czasem na utylizację skoszonej trawy
I koniec z hałasem
I więcej wolnego czasu, podczas gdy Robolinho kosi za Ciebie
I inteligentna technika
I połączenie i integracja z automatyką domową
I Efekt: perfekcyjny trawnik niczym w AngliiKosiarki automatyczne od strony 24

ROBOT KOSZĄCY ROBOLINHO®

I jeden akumulator do wielu urządzeń
I niska emisja hałasu: wyraźnie cichsze niż urządzenia spalinowe
I koniec z dodatkowym czasem na konserwację urządzeń (koniec 

z olejami, filtrami itp.)
I bardzo niskie koszty eksploatacji
I najnowsza technologia akumulatorowa z zastosowaniem ogniw SONY
I przyjazne dla środowiska

I nieograniczona radość z koszenia dużych powierzchni trawnikowych
I radość podczas jazdy
I wygodne koszenie dużych powierzchni
I bogaty asortyment
I wydajność
I rzadsza konieczność koszenia: również w przypadku trawy 

o wysokości do 10 cm

I mocne i o dużej wydajności
I konwencjonalny
I niezależny od sieci energetycznej
I do średnich i dużych powierzchni
I komfortowy napęd kół – wiele modeli z napędem oszczędzającym 

naszą energię

I lekkie i poręczne urządzenie
I do małych i średnich trawników
I gotowy do uruchomienia
I przyjazny serwis
I brak emisji spalin

JAKI TYP  
KOSIARKI PASUJE DO CIEBIE?

Największy od strony 52

TRAKTOR OGRODOWY

Mocne kosiarki od strony 32

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

Modele kompaktowe od strony 48

KOSIARKI ELEKTRYCZNE

LINIA URZĄDZEŃ 
AKUMULATOROWYCH

Ciche i wydajne od strony 8

AL‑KO
AL‑KO

solo by AL‑KO
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PRZYJAZNE 
DLA 
ŚRODOWISKA

WYGODNIEJSZA 
OBSŁUGA

REDUKCJA 
POZIOMU 
HAŁASU

$

OSZCZĘDNOŚĆ 
KOSZTÓW 
EKSPLOATACJI

Linie urządzeń akumulatorowych

EASY FLEX I ENERGY FLEX

DWIE LINIE NASZYCH URZĄDZEŃ 
AKUMULATOROWYCH:
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CICHO I CAŁKOWICIE BEZ SPALIN 
Innowacyjne, przyjazne dla środowiska i czyste — to wspólne motto 
przyświecające linii urządzeń akumulatorowych Easy Flex i Energy Flex, dzięki 
którym wszystkie typowe prace ogrodowe można wykonać bez kabli i bez trudu. 
Najważniejsze: Wydajne akumulatory litowo‑jonowe pasują do wszystkich 
urządzeń danej linii i w zależności od zastosowania można je szybko wymienić 
w celu dalszej pracy.

Nowa linia urządzeń akumulatorowych Easy Flex jest wyjątkowo lekka. Ważący 
zaledwie 350 g akumulator jest w stanie uruchomić na najwyższych obrotach sześć 
urządzeń 20 V maks./2,5 Ah. W przypadku ładowarek system akumulatorowy Easy 
Flex góruje podwójnie. Możesz wybrać ładowarkę C30 Li, która w ciągu zaledwie 
50 minut sprawi, że urządzenie będzie gotowe do pracy, lub ładowarkę TC 30 Li, 
która w ciągu 150 minut potrafi naładować dwa akumulatory jednocześnie. Linia 
Easy Flex obejmuje nożyce do żywopłotów, dmuchawę do liści, okrzesywarkę, 
nożyce do wysokich żywopłotów, podkaszarkę do trawy oraz kosiarkę do trawy. 
Szczególną jej zaletą, jak w przypadku pozostałych urządzeń akumulatorowych 
z linii Easy Flex, jest wyjątkowo lekki akumulator. Wyposażona w dwa dostarczane 
wraz z podwójną ładowarką akumulatory obciąża trawnik ciężarem wynoszącym 
zaledwie 12 kg. 

Sercem linii Energy Flex są wyjątkowo mocne akumulatory 40 V maks./4 Ah lub 
5 Ah. Poza przyciągającym wzrok wzornictwem urządzenia te przekonują również 
swoją poręcznością i krótkim czasem ładowania wynoszącym zaledwie 1,5 h/2,0 h. 
Kiedy akumulator jest całkowicie naładowany, w zależności od urządzenia, 
można na nim pracować do 120 minut. Dodatkowo oprócz czterech kosiarek 
do dyspozycji są różnego rodzaju urządzenia ręczne — od podkaszarek do trawy 
i dmuchaw do liści, przez nożyce do żywopłotu i okrzesywarki łańcuchowe, 
po narzędzie uniwersalne o wszechstronnym zastosowaniu — i już masz 
kompletne wyposażenie.

TECHNOLOGIA  
LITOWO‑JONOWA
Indywidualny dobór: Mocny akumulator Easy 
Flex 20 V maks., który waży zaledwie 350 g, 
jest najlżejszym wariantem spośród wszystkich 
systemów akumulatorowych AL‑KO. Mocą 
2,5 Ah przekona do siebie wszystkich amatorów 
ogrodnictwa. Dwa akumulatory z linii Energy 
Flex imponują mocą każdorazowo po 40 V maks. 
i 4 lub 5 Ah. Dzięki ogniwom litowo‑jonowym 
oba systemy charakteryzują się wyjątkowo długą 
żywotnością, a przy tym nie rozładowują się 
samoczynnie, ponieważ w ich przypadku nie 
występuje efekt utraty pojemności.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA TEN ZNAK
W celu rozróżnienia urządzeń należących do linii urządzeń 
akumulatorowych Easy Flex (pomarańczowa bateria) oraz 
Energy Flex (zielona bateria) oznaczyliśmy je odpowiednim 
kolorem symbolu baterii.
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Linie urządzeń akumulatorowych

TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA – 
KWESTIA, KTÓRA TRZYMA W NAPIĘCIU!
NAPIĘCIE OGNIWA I NAPIĘCIE ROBOCZE: W CZYM TKWI RÓŻNICA? 
Akumulator sam w sobie nie jest jeszcze rzeczą, która „trzyma w napięciu”. Aby uzyskać wysokie napięcie ogniwa, konieczne jest włączenie po 
kolei większej liczby ogniw akumulatora. W ten sposób można uzyskać wymagane napięcie robocze. Mówiąc językiem potocznym, popełniamy 
błąd: akumulator to pojęcie funkcjonujące często w liczbie pojedynczej, niezależnie od tego, z ilu szeregów się składa. Poprawnie należałoby 
zatem mówić o zestawie akumulatorów.

DUŻO WOLTÓW – DUŻO MOCY?
Ani wolty, ani watogodziny nie określają mocy. Wolt jest jednostką napięcia, natomiast watogodziny jednostką energii elektrycznej. 

1.  Wysoka liczba woltów nie jest ani dobra, ani zła. Wyższe napięcia pozwalają na zastosowanie mniejszych przekrojów kabli, co z kolei 
oszczędza koszty i wpływa na redukcję ciężaru. Wysokie napięcia są z kolei niebezpieczne dla ludzi, dlatego konieczne jest zastosowanie 
lepszej ochrony.

2.  Watogodziny to iloczyn napięcia i pojemności ogniw galwanicznych (wolt x amperogodzina) i określają pojemność energetyczną,  
a tym samym czas eksploatacji do momentu kolejnego ładowania. Moc jest definiowana w Watach.

Wniosek:  Opinię o mocy można zatem wyrażać wyłącznie poprzez dane w Watach lub kombinację danych dotyczących napięcia 
i dopuszczalnego przepływu prądu. Wszelkie inne informacje są bądź mogą być mylące.

na wszystkie urządzenia akumulatorowe wraz z akumulator
am

i

2 lata 
gwarancji producenta
(z wykluczeniem użytku komercyjnego)

SE
RW

IS NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O URZĄDZENIACH 
AKUMULATOROWYCH?
Na podstawie samej liczby woltów nie ma możliwości zwiększenia czasu 
eksploatacji, ponieważ formalnie nie są one brane po uwagę. Reklamując 
swoje akumulatory, producenci często próbują przekonywać do ich zakupu 
wysoką liczbą woltów – co jednak nie jest równoznaczne z długim czasem 
eksploatacji. 

Zalecenie: W trakcie zakupu akumulatora należy zwrócić uwagę na podaną 
w amperogodzinach (Ah) pojemność; wyższa liczba amperogodzin jest 
równoznaczna z dłuższym czasem eksploatacji lub pojemnością energetyczną 
akumulatora.

Zaleta: Napięcie i pojemność akumulatorów AL‑KO zostały idealnie 
dopasowane do urządzeń, w których są stosowane. Pełna moc, pełna 
wydajność!

Firma AL‑KO jest pewna swoich urządzeń akumulatorowych i akumulatorów: 
W związku z tym dobrowolnie oferujemy 2‑letnią gwarancję producenta!
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TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA – 
KWESTIA, KTÓRA TRZYMA W NAPIĘCIU!

OSZCZĘDZAJ DZIĘKI URZĄDZENIOM AKUMULATOROWYM 
Urządzenia akumulatorowe są nie tylko bezkablowe, lekkie i przyjazne dla środowiska. Przez cały sezon koszenia generują one zdecydowanie 
mniej kosztów. Nasze porównanie prezentuje koszty dla danego modelu kosiarki do trawy powstałe w wyniku ładowania akumulatora:

*  Podstawa do obliczeń: koszenie trawy 1 x w tygodniu przez okres 20 tygodni
 (Cena prądu w 2017 r., źródło: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)

Gama produktów jest stale poszerzana. Ciesz się nowymi narzędziami w swoim ogrodzie.

*  Szczegółowe informacje na temat linii urządzeń akumulatorowych Power Flex są dostępne w osobnym katalogu solo by AL‑KO lub u najblizszego 
dilera AL‑KO.

MASZ WYBÓR: TRZY LINIE  
URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH, 
WIELE URZĄDZEŃ

 34.8 Li Moweo 3.85 Li Moweo 42.5 Li Moweo 46.5 Li Moweo 46.5 Li SP

Przykładowe koszty 
eksploatacyjne przez cały 
sezon w Niemczech*

2,28 zł 3,61 zł 3,61 zł 3,61zł 7,22 zł

Dla powierzchni trawnika: 200 m2 250 m2 400 m2 450 m2 600 m2
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20 V
2,5 Ah tak tak 1 

Model tak tak/– tak tak tak – – – – – tak tak tak

40 V
4,0 Ah/5,0 Ah tak – 4 

Modele tak tak/– tak tak tak tak tak tak tak tak – – –

    * 42 V
7,5 Ah

tak – 1 
Model tak tak/tak – tak tak tak  

Urządzenie kombi – – tak – – –
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NOWA LINIA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH ENERGY  
FLEX DO PRACY W OGRODZIE BEZ KABLI I BEZ WYSIŁKU

NOWOŚĆ WYJĄTKOWO 
LEKKI I PRAKTYCZNY

TEN SAM AKUMULATOR DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ
W przypadku akumulatora Easy Flex nazwa mówi sama za siebie Dzięki bardzo lekkim, a jednocześnie 
niezwykle mocnym akumulatorom 20 V maks./2,5 Ah o wadze zaledwie 350 g koszenie i przycinanie 
trawników czy żywopłotów staje się dziecinnie łatwe. Wskazówka: Wraz z kosiarką do trawy otrzymasz 
dwa akumulatory i podwójną ładowarkę. Następne urządzenia mozesz już kupowac bez akumulatora.

Linia urządzeń akumulatorowych Easy Flex
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ZWRÓĆ UWAGĘ NA TEN ZNAK
W celu rozróżnienia urządzeń należących do linii urządzeń 
akumulatorowych Energy Flex oznaczyliśmy je 
pomarańczowym symbolem baterii. Przegląd całej rodziny 
produktów znajdziesz także na kolejnych stronach.
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Pięć urządzeń ręcznych i kosiarka, które mają ze sobą jedną 
cechę wspólną: Dziecinnie prosta praca w ogrodzie dzięki 
akumulatorom ważącym zaledwie 350 g. Dodatkowo, przy 
zakupie kosiarki do trawy, do zestawu dołączone są dwa 
akumulatory i jedna podwójna ładowarka. Podwójna moc, 
ochrona środowiska i prostota obsługi.

CAŁA RÓŻNORODNOŚĆ LINII URZĄDZEŃ  
AKUMULATOROWYCH

PORĘCZNI POMOCNICY

LB 2060

Typ akumulatora litowo-jonowy 
(20 V maks./2,5 Ah)

Maks. czas pracy/czas 
ładowania akumulatora – 20/50 min

Na wyposażeniu:  
akumulator/ładowarka – / –

Prędkość strumienia powietrza do 200 km/h

Nasadka rurowa 1

Regulacja bezstopniowa

Masa ok. (z akumulatorem/bez) 1,2/1,5 kg

Nr art./nr EAN 113 537 /
400 371 805 7553

DMUCHAWA DO LIŚCI
W ZASTAWIE Z NASADKĄ

Ładowarka
20 V maks./3 A 
art. 113 560, EAN 400 371 805 7607

Akumulator
(20 V maks./2,5 Ah, litowo‑jonowy)
art. 113 559, EAN 400 371 805 7591

= urządzenia akumulatorowe Easy Flex

Ładowarka podwójna
20 V maks./2 A 
art. 113 561, EAN 400 371 805 7614

Nożyce do 
żywopłotu HT 2050

Typ akumulatora litowo-jonowy 
(20 V maks./2,5 Ah)

Maks. czas pracy/
czas ładowania
akumulatora 

45/50 min

Nr art./
Nr EAN

113 536 /
400 371 805 7546

Podkaszarka GT 2025

Typ akumulatora litowo-jonowy 
(20 V maks./2,5 Ah)

Maks. czas pracy/
czas ładowania 
akumulatora 

45/50 min

Nr art./
Nr EAN

113 535 /
400 371 805 7539

na wszystkie urządzenia akumulatorowe wraz z akumulatoram
i

2 lata 
gwarancji producenta
(z wykluczeniem użytku komercyjnego)

SE
RWIS NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Linia urządzeń akumulatorowych Easy Flex
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Okrzesywarka CSA 2020 Nożyce do wysokich żywopłotów HTA 2050

Typ akumulatora litowo-jonowy (20 V maks./2,5 Ah) litowo-jonowy (20 V maks./2,5 Ah)

Maks. czas pracy/czas ładowania akumulatora 15/50 min 45/50 min

Na wyposażeniu: akumulator/ładowarka – / – – / –

Długość cięcia 200 mm 510 mm

Grubość cięcia 100 mm 16 mm

Wysokość robocza do 3,5 m do 3,5 m

Prędkość 3,8 m/s 2200 obr./min

Zasada cięcia Łańcuch przeciwbieżny nóż zabezpieczający

Masa (z akumulatorem/bez) 3,1/3,4 kg 3,15/3,5 kg

Nr art./nr EAN 113 538 / 400 371 805 7560 113 539 / 400 371 805 7577

DZIĘKI OKRZESYWARCE I NOŻYCOM DO 
WYSOKICH ŻYWOPŁOTÓW DOTRZESZ DO 
WSZYSTKICH WYSOKO POŁOŻONYCH MIEJSC

WYSOKO W GÓRĘ

KOSIARKI DO TRAWY
ODPOWIEDNIA KOSIARKA 
AKUMULATOROWA DO 
NIEWIELKIEGO OGRODU

w Kosiarka akumulatorowa 34.8 Li

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(20 V maks./2,5 Ah)

Czas pracy/ładowania akumulatora do 15/150 min

Nr art./nr EAN 113 540 / 400 371 805 7584

Nr art./nr EAN 
(bez akumulatora i ładowarki) 113 624 / 400 371 805 8789
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CAŁA RÓŻNORODNOŚĆ LINII URZĄDZEŃ  
AKUMULATOROWYCH

PORĘCZNI POMOCNICY

WR 2000

Typ akumulatora litowo-jonowy 
(20 V maks./2,5 Ah)

Czas pracy/czas ładowania
akumulatora – do 480/50 min

Na wyposażeniu:  
akumulator/ładowarka – / –

Głośnik 2 x 5 W

Częstotliwość nadajnika FM 87.5-108 MHz/DAB+

Pamięć nadajnika 5

USB/Bluetooth tak/tak

Godzina/budzik tak/tak (dodatkowo 
wymagane 2 x baterie AA)

Waga (z akumulatorem/bez) 4,5/4,8 kg

Nr art. 113 631

Nr EAN 400 371 805 8796

WR 2000

WR 2020

Typ akumulatora litowo-jonowy 
(20 V maks./2,5 Ah)

Czas pracy/czas ładowania
akumulatora – do 330/50 min

W zakresie dostawy: 
akumulator/ładowarka – / –

Ustawianie poziomów świecenia 3 (600/1000/1600 
lumenów)

Moc 20 W

Regulacja świetlówki możliwość obrotu 
360°

Masa (z akumulatorem/bez) 1,7/2,0 kg

Nr art. 113 626

Nr EAN 400 371 805 8659

WR 2020

HS 2015

Typ akumulatora litowo-jonowy 
(20 V maks./2,5 Ah)

Czas pracy/czas ładowania
akumulatora – do 20/50 min

W zakresie dostawy: 
akumulator/ładowarka – / –

Długość cięcia 120 mm

Grubość cięcia 60 mm

Prędkość skokowa 2200/min

Masa (z akumulatorem/bez) 1,0/1,3 kg

Nr art. 113 625

Nr EAN 400 371 805 8642

HS 2015

na wszystkie urządzenia akumulatorowe wraz z akumulatoram
i

2 lata 
gwarancji producenta
(z wykluczeniem użytku komercyjnego)

SE
RWIS NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Linia urządzeń akumulatorowych Easy Flex
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ZESTAWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH
ZESTAW PODKASZARKI 
DO TRAWY GT 2025

Podkaszarka GT 2025

Typ akumulatora litowo-jonowy 
(20 V maks./2,5 Ah)

Czas pracy/czas 
ładowania
akumulatora – do 

45/50 min

Nr art./
Nr EAN

113 535 /
400 371 805 7539

Szczegółowe informacje na stronie 96

+
GT 2025 Z ŁADOWARKĄ I AKUMULATOREM

NR ART. 113 633  nr EAN 400 371 805 8840

ZESTAW NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU HT 2050

Nożyce do 
żywopłotu HT 2050

Typ akumulatora litowo-jonowy 
(20 V maks./2,5 Ah)

Czas pracy/czas 
ładowania
akumulatora – do 

45/50 min

Nr art./
Nr EAN

113 536 /
400 371 805 7546

Szczegółowe informacje na stronie 96

+
HT 2050 Z ŁADOWARKĄ I AKUMULATOREM

NR ART. 113 634  nr EAN 400 371 805 8857
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AKUMULATORY Z LINII ENERGY FLEX –  
PRACA W OGRODZIE BEZ KABLI I BEZ WYSIŁKU

DYNAMICZNA  
I WYTRZYMAŁA

TEN SAM AKUMULATOR DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ
Koszenie, strzyżenie żywopłotu, zdmuchiwanie opadłych liści na jedno miejsce – dzięki 
linii Energy Flex wystarczy do tego jeden akumulator. Co najlepsze: Do kosiarek dołączany 
jest akumulator wraz z ładowarką, dlatego wystarczy dokupić pasujące urządzenia ręczne – 
bez kolejnych akumulatorów.

Linia urządzeń akumulatorowych Energy Flex

GUT (2,3)
Moweo 42.5 Li
Ausgabe
04/2017

17
A

J0
9
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ZWRÓĆ UWAGĘ NA TEN ZNAK
W celu rozróżnienia urządzeń należących do linii urządzeń 
akumulatorowych Energy Flex oznaczyliśmy je zielonym 
symbolem baterii. Przegląd całej zróżnicowanej linii 
znajdziesz także na następnej stronie.
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Nożyce do 
żywopłotu HT 4055

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

Czas pracy/czas 
ładowania
akumulatora – do 

4 Ah: 120/90 min
5 Ah: 140/120 min

Nr art./
Nr EAN

113 609 /
400 371 805 8444

Dzięki czterem kosiarkom i wielu urządzeniom ręcznym 
linia urządzeń akumulatorowych Energy Flex zapewnia 
kompleksową pielęgnację ogrodu. Co najlepsze: Akumulator 
pasujący do wszystkich urządzeń jest wraz z ładowarką 
zawarty w zakresie dostawy kosiarek, opcjonalnie można 
także kupić akumulator i ładowarkę osobno.

CAŁA RÓŻNORODNOŚĆ LINII URZĄDZEŃ 
AKUMULATOROWYCH

POMOCNIK Z DUŻĄ MOCĄ

Pilarka 
łańcuchowa CS 4030

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

Czas pracy/czas 
ładowania
akumulatora – do 

4 Ah: 20/90 min
5 Ah: 30/120 min 

Nr art./
Nr EAN

113 616 /
400 371 805 8512

Podkaszarka GT 4030

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

Czas pracy/czas 
ładowania
akumulatora – do 

4 Ah: 60/90 min 
5 Ah: 80/120 min

Nr art./
Nr EAN

113 608 /
400 371 805 8437

LB 4060

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

Czas pracy/czas ładowania
akumulatora – do 

4 Ah: 30/90 min
5 Ah: 40/120 min

Na wyposażeniu:  
akumulator/ładowarka – / –

Prędkość strumienia powietrza 115 – 250 km/h

Strumień przepływu 330 m3/h

Nasadki na rurę 2

Regulacja bezstopniowa

Waga ok. (z akumulatorem/bez) 2,2/3,6 kg

Nr art./nr EAN 113 610 /
400 371 805 8451

DMUCHAWA DO LIŚCI
Z DWOMA NASADKAMI  
NA RURĘ

Ładowarka I 40 V maks./3 A 
Art. 113 281, EAN 400 371 805 5290

Akumulator I 40 V maks./4 Ah,  
litowo‑jonowy, 144 Wh
Art. 113 280, EAN 400 371 805 5283
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Wertykulatory SF 4036

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

Czas pracy/czas 
ładowania 
akumulatora – do 

4 Ah: 10/90 min
5 Ah: 15/120 min

Nr art./
Nr EAN

113 574 /
400 371 805 7775

Odśnieżarki ST 4048

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

Czas pracy/czas 
ładowania
akumulatora – do 

4 Ah: 20/90 min
5 Ah: 30/120 min

Nr art./
Nr EAN

113 591 /
400 371 805 7959

Akumulator I 40 V maks./5 Ah,  
litowo‑jonowy, 180 Wh
art. 113 524, EAN 400 371 805 7096

na wszystkie urządzenia akumulatorowe wraz z akumulatoram
i

2 lata 
gwarancji producenta
(z wykluczeniem użytku komercyjnego)

SE
RWIS NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Linia urządzeń akumulatorowych Energy Flex



GUT (2,3)
Moweo 42.5 Li
Ausgabe
04/2017
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GTA 4030 BCA 4030 CSA 4020 MH 4045

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

Czas pracy/czas ładowania
akumulatora – do 

4 Ah: 30/90 min
5 Ah: 40/120 min

4 Ah: 30/90 min
5 Ah: 40/120 min

4 Ah: 20/90 min
5 Ah: 30/120 min

4 Ah: 60/90 min
5 Ah: 75/120 min

Nr art./nr EAN 113 614 / 
400 371 805 8499

113 615 / 
400 371 805 8505

113 612 / 
400 371 805 8475

113 613 / 
400 371 805 8482

MT 40

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

Masa z akumulatorem/bez 1,0 kg/2,4 kg

Nr art./nr EAN 113 611 /
400 371 805 8468

NARZĘDZIE 
UNIWERSALNE 
Z PODKASZARKĄ, KOSĄ, 
OKRZESYWARKĄ I NOŻYCAMI 
DO ŻYWOPŁOTÓW

Moweo 3.85 Li Moweo 42.5 Li Moweo 46.5 Li Moweo 46.5 Li SP

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah)

litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah)

litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah)

litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah)

Czas pracy/ładowania 
akumulatora do 20/90 min 20/90 min 20/90 min 20/90 min 

Nr art./nr EAN 113 278 / 
400 371 805 5009

119 705 / 
400 371 835 3938

119 706 / 
400 371 835 3945

119 707 / 
400 371 835 3952

Nr art./nr EAN 
(bez akumulatora i ładowarki)

113 619 /
400 371 805 8703

119 862 /
400 371 835 5260

119 863 /
400 371 8355 277

119 864 /
400 371 8355 284

MOWEO
ODPOWIEDNIA KOSIARKA 
AKUMULATOROWA DO 
TWOJEGO OGRODU
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NOWOŚĆ OD PERFEKCYJNIE 
SKOSZONEGO TRAWNIKA  
DZIELI CIĘ JEDYNIE APLIKACJA!

Robot do koszenia Robolinho®
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AL‑KO inTOUCH
Dzięki aplikacji AL‑KO inTOUCH możesz sterować swoim Robolinho® z dowolnego 
miejsca – zarówno w trakcie urlopu, jak i leżąc wygodnie na domowej kanapie. 
Możesz ustawić w swoim Robolinho® programy uruchamiania, zatrzymywania 
i koszenia oraz sprawdzić aktualny stan eksploatacji. Robolinho® poinformuje 
Cię samoczynnie, jeśli będzie potrzebował Twojej pomocy. 

W przyszłości dzięki aplikacji AL‑KO inTOUCH będziesz mógł również uwzględnić 
kolejne urządzenia ze świata AL‑KO. Dopasowane akcesoria oraz pozostałe 
urządzenia AL‑KO można zamówić przez aplikację zaledwie jednym kliknięciem.

Wskazówki ogrodnicze są zawsze przydatne: Abyś miał zawsze najbardziej aktualne 
informacje pod ręką, AL‑KO Gartenwelt udostępni Ci szereg wskazówek i porad 
dotyczących ogrodu i roślin oraz zadba o dostarczanie informacji o nowościach 
tylko wtedy, gdy tego chcesz.

INNOGY
Interfejs użytkownika innogy SmartHome służy do automatycznego sterowania 
poprzez SmartHome Gateway kilkoma urządzeniami w domu i w ogrodzie według 
własnych upodobań.

Profile i systemy sterowania czasowego są przekazywane w bezpieczny sposób 
internetowo poprzez zakodowany interfejs zdalny. 

SMART GARDENING
Firma AL‑KO wkroczyła w nowy wymiar 
pielęgnacji trawników, dzięki czemu może 
zaoferować Państwu nie tylko perfekcyjnie 
skoszony trawnik, ale również dużo więcej 
wolnego czasu:

Dzięki nowemu robotowi Robolinho®‑
Modell 500 I z możliwością sterowania 
z aplikacji Twój ogród będzie pielęgnowany 
w inteligentny sposób oraz zgodnie z regułami 
Smart Garden. Masz wybór, jednak możesz 
również powierzyć obsługę Robolinho dwóm 
aplikacjom, które działają poprzez innogy 
Gateway. Bezpieczeństwo jest elementem, 
na który kładziemy szczególny nacisk – 
zarówno w przypadku oferowanych przez nas 
urządzeń technicznych, jak i w przypadku 
przetwarzania danych.

 Aplikacja nie jest obecnie dostępna we wszystkich językach.

AL-KO
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INTELIGENTNA PIELĘGNACJA 
TRAWNIKA
Dzięki regularnemu przycinaniu trawnik jest zawsze 
w dobrym stanie. Dzięki kompaktowej budowie 
i inteligentnemu systemowi sterowania jest on w stanie 
skosić nawet wąskie fragmenty trawnika, które mają 
zaledwie 60 cm szerokości.

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANY ROBOT OGRODOWY ROBOLINHO®

ODPRĘŻ SIĘ, TWÓJ ROBOLINHO® 
SKOSI TRAWĘ ZA CIEBIE

PRZYCZEPNY PROFIL
Robolinho® to niezwykle zdolny do pokonywania 
wzniesień robot z przyczepnym profilem. Oba napędy 
oraz mocno wyprofilowane koła dbają o doskonałą 
przyczepność do podłoża oraz pokonują wzniesienia 
do 45%.

PERFEKCJA W KAŻDYM CALU
Estetyczna i funkcjonalna konstrukcja Robolinho® skrywa wiele zalet 
ukrytych wewnątrz. Kompaktowa konstrukcja, niewielka masa, mały 
promień skrętu i mocny napęd – to tylko niektóre cechy gwarantujące 
pracę bez przeszkód. 

Robot do koszenia Robolinho®
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W PEŁNI NAŁADOWANY AKUMULATOR
Gdy akumulator się wyczerpuje, robot Robolinho® samoczynnie wraca 
do stacji bazowej, aby go naładować. Technologia litowo‑jonowa 
zapewnia szybkie ładowanie bez efektu utraty pojemności oraz długą 
żywotność akumulatora.

SAMODZIELNA PRACA
Przejrzysty panel sterowania sprawia, że programowanie Robolinho® 
jest dziecinnie proste. Wystarczy jedynie wprowadzić dni i godziny, 
w których robot ma pracować.

SYGNAŁ KABLA OGRANICZAJĄCEGO
Zastosowany w kablu ograniczającym sygnał odpowiada zdefiniowanemu 
przez EGMF (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń 
Ogrodniczych) standardowi odnośnie do emisji elektromagnetycznych.

ZALETY DLA 
UŻYTKOWNIKA
I Ponadprzeciętna zwrotność (pracuje 

na przejściach o szerokości do 60 cm)
I  Równomierne koszenie wokół stacji ładującej
I Ekstremalnie wytrzymałe noże
I Obustronnie naostrzone ostrza 
I  Podwójny system noży do mulczowania

High quality
Sony inside



Centrala Innogy Gateway Smarthome
Nr art. 127 420/nr EAN 400 371 805 7386

Antena do bramki Lemonbeat  
Dongle Antenne
Nr art. 127 421/nr EAN 400 371 805 7393
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DWA RAZY OSTRZEJSZE
Oba utwardzane noże tnące mogą pracować – 
w zależności od wyboru – w lewą bądź 
w prawą stronę, dzięki czemu ich żywotność 
wydłuża się dwukrotnie. Dzięki możliwości 
obracania noży i ustawiania ich w innej 
geometrii wartość ta jeszcze raz się podwaja.

ŁATWA, WYGODNA I SPRYTNA  
PIELĘGNACJA TRAWNIKA

ROBOLINHO®

ŁATWA OBSŁUGA 
Wysokość koszenia Robolinho® można 
ustawić w prosty sposób za pomocą pokrętła. 
Płynne wyświetlanie wysokości koszenia 
oraz czułe przyciski zapewniają komfortową 
obsługę.

Dodatkowe gwoździe gruntowe (90 szt.)
Nr art. 119 461/nr EAN 400 371 835 1477

Dodatkowy drut pętlowy (150 m) 
Nr art. 119 462/nr EAN 400 371 835 1484 

Nóż zamienny Robolinho® 110 (opakowanie 3 szt.)
Nr art. 127 400/nr EAN 400 371 805 7119

Tarcza tnąca wraz z nożami Robolinho® 110
Nr art. 127 401/nr EAN 400 371 805 7126

Zestaw do naprawy kabla (6 złączek) 
Nr art. 127 327/nr EAN 400 371 805 5139

Robot do koszenia Robolinho®

Engineered in
GERMANY

Made in
AUSTRIA

High quality
Sony inside
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Robolinho® 110 NOWOŚĆ Robolinho® 500 E NOWOŚĆ Robolinho® 500 I

Powierzchnia*/maks. 
wzniesienie maks. 700 m²/40% maks. 500 m2/45% maks. 500 m2/45%

Długość/szerokość/wysokość 600/490/245 mm 600/400/290 mm 600/400/290 mm

Waga ok. 8 kg ok. 7,6 kg ok. 7,6 kg

System noży 2 noże podwójne 2 ostrza noży 2 ostrza noży

Szerokość/wysokość koszenia 28 cm/30 – 60 mm 20 cm/25 – 55 mm 20 cm/25 – 55 mm

Bateria Litowo-jonowy (2,25 Ah /18 V) Litowo-jonowa (2,25 Ah/20 V) Litowo-jonowa (2,25 Ah/20 V)

Czas koszenia/czas ładowania 
akumulatora 45 min/45 min 50 min/50 min 50 min/50 min

Prędkość silnika noży  3 400 obr./min 4000 obr./min 4000 obr./min

Gwarantowana moc akustyczna 65 dB (A) 60 dB (A) 60 dB (A)

Nr art. 119 781 119 833 119 834

Nr EAN 400 371 835 4621 400 371 835 5123 400 371 835 5130

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I W pełni automatyczna i niezawodna pielęgnacja trawnika 

o powierzchni do maks. 700 m2 
I Komfort i bezpieczeństwo
I Intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza LCD
I Zdolność pokonywania wzniesień do 45%

ŁATWA INSTALACJA
Po wykonaniu zaledwie kilku czynności roboty Robolinho® są gotowe 
do pracy: Wystarczy zamontować i zakotwić stację bazową, używając 
szpilek gruntowych ułożyć na trawniku kabel ograniczający i ustawić 
czas koszenia. Wystarczy jednorazowo ułożyć kabel wokół obszaru 
do skoszenia, aby bezpiecznie i skutecznie wyznaczyć granice pracy 
urządzenia.
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Nóż zapasowy Robolinho® 500 E i 500 I
Nr art. 127 465/nr EAN 400 371 805 8598

Tarcza tnąca Robolinho® 500 E i 500 I
Nr art. 127 466/nr EAN 400 371 805 8581

Garaż dla robota (bez stacji bazowej) 
składany, pasuje do wszystkich robotów 

do koszenia Robolinho®

Nr art. 113 350/nr EAN 400 371 805 5672
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BEZPRZEWODOWE 
URZĄDZENIA  
O DUŻEJ MOCY

Lekka obudowa 
z tworzywa sztucznego, 
w komplecie akumulator 
i ładowarka

Moweo 3.85 Li Moweo 42.5 Li Moweo 46.5 Li Moweo 46.5 Li SP Kosiarka akumulatorowa 34.8 Li

Szerokość korpusu/koszenia 41/37 cm 45/42 cm 49/46 cm 49/46 cm 38/34 cm

Funkcja 2INONE function 2INONE function 2INONE function 2INONE function 2INONE function

Do trawnika o powierzchni do 250 m2 400 m2 450 m2 600 m2 150 – 200 m2

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia

25 – 75 mm/centralna, 
6-pozycyjna

25 – 75 mm/
Pojedyncze koło, 7-krotnie

25 – 75 mm/
Pojedyncze/osiowe koło, 
7-pozycyjna

25 – 75 mm/
Pojedyncze/osiowe koło, 
7-pozycyjna

25 – 75 mm/centralna, 6-pozycyjna

Typ akumulatora 40 V maks./4 Ah/litowo-jonowy 40 V maks./4 Ah/litowo-jonowy 40 V maks./4 Ah/litowo-jonowy 40 V maks./4 Ah/litowo-jonowy (20 V maks./2,5 Ah/litowo-jonowy)

Czas pracy/ładowania akumulatora 
do W zakresie dostawy:  
akumulator/ładowarka

20/90 min
1/1

20/90 min 
1/1

20/90 min
1/1

20/90 min
2/1

15/150 min
2/1

Napęd kół – – – 1 bieg –

Obudowa zespołu koszącego Tworzywo sztuczne PP  Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa Tworzywo sztuczne PP

Pojemność kosza na trawę 45 l 60 l 70 l 70 l 30 l

Waga ok. 17 kg 22 kg 28 kg 30 kg 12 kg

Nr art./nr EAN 113 278 / 400 371 805 5009 119 705 / 400 371 835 3938 119 706 / 400 371 835 3945 119 707 / 400 371 835 3952 113 540 / 400 371 805 7584

Nóż zapasowy 
Nr art./nr EAN 113 127 / 400 371 804 7974 113 347 / 400 371 805 5658 113 348 / 400 371 805 5665 113 348 / 400 371 805 5665 113 632 / 400 371 805 8802

WSZYSTKO 
POD KONTROLĄ
Wystarczy proste naciśnięcie 
przycisku, by odczytać aktualny 
poziom naładowania akumulatora. 
Dzięki technologii litowo‑jonowej 
akumulator można ładować 
w dowolnym momencie i bardzo 
szybko – pełne naładowanie zajmuje 
zaledwie ok. półtorej godziny.

PEWNOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO
Aby zapobiec przypadkowemu uruchomie‑
niu, wszystkie kosiarki do trawy wyposażo‑
no w klucz bezpieczeństwa. Silnik włącza 
się dopiero po włożeniu i przekręceniu 
klucza. Po wyciągnięciu klucza można 
pozostawić kosiarkę, nie obawiając się, 
że zostanie uruchomiona przypadkiem.

Akumulator zamienny 
(40 V maks./4 Ah/litowo-jonowy)
nr art. 113 280

nr EAN 400 371 805 5283

= urządzenia akumulatorowe Energy Flex

Akumulatorowe kosiarki do trawy
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na wszystkie urządzenia akumulatorowe wraz z akumulatoram
i

2 lata 
gwarancji producenta
(z wykluczeniem użytku komercyjnego)

SE
RWIS NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

= urządzenia akumulatorowe Easy Flex
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Komfortowy napęd  
kół, w komplecie 
2 akumulatory  
i ładowarka

Solidna obudowa 
z blachy stalowej, 
w komplecie akumulator 
i ładowarka

Szerokość koszenia  
46 cm, w komplecie 
akumulator i ładowarka

Moweo 3.85 Li Moweo 42.5 Li Moweo 46.5 Li Moweo 46.5 Li SP Kosiarka akumulatorowa 34.8 Li

Szerokość korpusu/koszenia 41/37 cm 45/42 cm 49/46 cm 49/46 cm 38/34 cm

Funkcja 2INONE function 2INONE function 2INONE function 2INONE function 2INONE function

Do trawnika o powierzchni do 250 m2 400 m2 450 m2 600 m2 150 – 200 m2

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia

25 – 75 mm/centralna, 
6-pozycyjna

25 – 75 mm/
Pojedyncze koło, 7-krotnie

25 – 75 mm/
Pojedyncze/osiowe koło, 
7-pozycyjna

25 – 75 mm/
Pojedyncze/osiowe koło, 
7-pozycyjna

25 – 75 mm/centralna, 6-pozycyjna

Typ akumulatora 40 V maks./4 Ah/litowo-jonowy 40 V maks./4 Ah/litowo-jonowy 40 V maks./4 Ah/litowo-jonowy 40 V maks./4 Ah/litowo-jonowy (20 V maks./2,5 Ah/litowo-jonowy)

Czas pracy/ładowania akumulatora 
do W zakresie dostawy:  
akumulator/ładowarka

20/90 min
1/1

20/90 min 
1/1

20/90 min
1/1

20/90 min
2/1

15/150 min
2/1

Napęd kół – – – 1 bieg –

Obudowa zespołu koszącego Tworzywo sztuczne PP  Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa Tworzywo sztuczne PP

Pojemność kosza na trawę 45 l 60 l 70 l 70 l 30 l

Waga ok. 17 kg 22 kg 28 kg 30 kg 12 kg

Nr art./nr EAN 113 278 / 400 371 805 5009 119 705 / 400 371 835 3938 119 706 / 400 371 835 3945 119 707 / 400 371 835 3952 113 540 / 400 371 805 7584

Nóż zapasowy 
Nr art./nr EAN 113 127 / 400 371 804 7974 113 347 / 400 371 805 5658 113 348 / 400 371 805 5665 113 348 / 400 371 805 5665 113 632 / 400 371 805 8802

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I  2INONE function:
 Koszenie i zbieranie do kosza
I  Na wyposażeniu mocny akumulator  

litowo‑jonowy i ładowarka
I Akumulator pasujący do wszystkich  

urządzeń z linii Energy Flex lub Easy Flex

I Pewne uruchamianie za pomocą bezpiecznego kluczyka
I Wytrzymała obudowa z blachy stalowej lub tworzywa 

sztucznego PP
I Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu napełnienia

RAZ, DWA I SCHOWANE
Dzięki praktycznym zatrzaskom na rękojeści, 
kosiarkę Moweo 3.85 Li można szybko złożyć, 
przez co nie zajmuje wiele miejsca podczas 
przechowywania.

W
ię

ce
j i

nf
or

m
ac

ji 
te

ch
ni

cz
ny

ch
 m

oż
na

 z
na

le
źć

 n
a 

st
ro

ni
e 

96
 lu

b 
na

 s
tro

ni
e 

in
te

rn
et

ow
ej

 w
w

w
.a

l-k
o.

co
m

/g
ar

de
n.

Akumulator zamienny
(40 V maks./5 Ah/litowo-jonowy)
art. 113 524

EAN 400 371 805 7096

Lekka obudowa 
z polipropylenu.
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KOSIARKI CLASSIC 
W ATRAKCYJNYCH 
CENACH

KLASYCZNE
I DOBRE

ŁATWE PROWADZENIE
Szeroki bieżnik modeli Classic chroni trawę 
i zapewnia optymalną wygodę podczas koszenia. 
Napędzane tylne koła w rozmiarze XL modeli SP 
gwarantują ponadto lepszą trakcję na trawie.

KOMFORTOWA 
REGULACJA WYSOKOŚCI
Dzięki centralnej regulacji wysokości koszenia 
w kosiarkach Classic można w mgnieniu oka 
ustawić pożądaną wysokość koszenia. 

ZAWSZE WSZYSTKO 
POD KONTROLĄ
Zintegrowany przedni uchwyt transportowy jest idealny 
nie tylko do podnoszenia w ogrodzie nad stopniami lub 
przeszkodami, lecz również niezwykle ułatwia przenoszenie 
i odstawianie urządzenia. 

Kosiarki spalinowe Classic
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Classic 4.25 P-B Classic 4.65 P-B Classic 4.65 SP-B

Szerokość korpusu/koszenia 45/42 cm 49/46 cm 49/46 cm

Do trawnika o powierzchni do 800 m2 1100 m2 1400 m2

Funkcja 2INONE function 2INONE function 2INONE function

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia

25 – 70 mm /
pojedyncze koło, 7-pozycyjna

25 – 75 mm/
centralna, 7-stopniowa

25 – 75 mm/
centralna, 7-stopniowa

Silnik 
cm3/kW/obr./min

B&S Series 300 E
125/1,8/2900

B&S Series 300 E
125/1,8/2900

B&S Series 450 E
125/1,8/2900

Napęd kół – – 1 bieg

Korpus Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa

Pojemność kosza na trawę 65 l 65 l 65 l

ø kół przód/tył 180/205 mm, łożysko kulkowe 180/205 mm, łożysko kulkowe 180/220 mm, łożysko kulkowe

Waga ok. 25,9 kg 26,5 kg 29,2 kg

Nr art./nr EAN 119 609 / 400 371 835 3013 119 610 / 400 371 835 3020 119 611 / 400 371 835 3037

Nóż zapasowy 
Nr art./nr EAN 113 138 / 400 371 804 8650 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271

Centralna regulacja 
wysokości koszenia

Napęd kół i centralna 
regulacja wysokości 
koszenia

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I 2INONE function:
 Koszenie i zbieranie do kosza 
I Sprawdzona jakość w atrakcyjnej cenie
I Kosz na trawę 65 l
I  Lekkie koła w rozmiarze XL
I  Napęd kół ‑ opcjonalnie

I Komfortowa regulacja  
wysokości koszenia

Silnik Briggs & Stratton
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WSZYSTKO, CO 
JEST POTRZEBNE

KOSIARKI SPALINOWE 
CLASSIC PLUS

Dzięki dołączonemu klinowi do 
mulczowania (z lewej) i wyrzutowi 
bocznemu (z prawej) modele 
Classic 5.16 VS‑B Plus oprócz 
koszenia i zbierania do kosza oferują 
dwie dodatkowe funkcje.

ZAWSZE WSZYSTKO POD KONTROLĄ
Zintegrowany przedni uchwyt transportowy jest idealny nie tylko do podnoszenia 
w ogrodzie nad stopniami lub przeszkodami, lecz również niezwykle ułatwia 
przenoszenie i odstawianie urządzenia. Modele 5.15 SP‑B Plus oraz 5.16 VS‑B 
Plus są dodatkowo wyposażone w rękojeść z miękkim uchwytem, umożliwiającym 
wygodne trzymanie kosiarki.

IDEALNE WYPOSAŻENIE
Dzięki centralnej regulacji kół w kosiarkach Classic Plus jednym ruchem można 
zmienić wysokość koszenia, a koła w rozmiarze XXL i napęd zapewniają lepszą 
trakcję i łatwe poruszanie się po trawie lub nierównym terenie.

KOSZ NA TRAWĘ ZE WSKAŹNIKIEM  
POZIOMU NAPEŁNIENIA
Duży, aerodynamicznie ukształtowany kosz z tworzywa sztucznego o pojemności 
do 65 litrów przekonuje nie tylko swoim rozmiarem – wskaźnik poziomu 
napełnienia pokazuje również, kiedy należy opróżnić kosz.

Kosiarki spalinowe Classic
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Classic 4.65 SP-B Plus Classic 5.15 SP-B Plus Classic 5.16 VS-B Plus

Szerokość korpusu/koszenia 49,5/46 cm 54/51 cm 54/51 cm

Do trawnika o powierzchni do 1400 m2 1800 m2 1800 m2

Funkcja 3INONE function 3INONE function 4INONE function

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia

30 – 80 mm/centralna,  
7-pozycyjna

30 – 80 mm/centralna,  
7-pozycyjna

30 – 80 mm/centralna,  
7-pozycyjna

Silnik 
cm3/kW/obr./min

B&S Series 500 E 
140/2,0/2900

B&S Series 625 EXI 
150/2,3/2900

B&S Series 625 EXI
150/2,3/2900

Napęd kół 1 bieg 1 bieg VarioSpeed (ok. 2,5 – 4,5 km/h)

Korpus Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa

Pojemność kosza na trawę 65 l 65 l 65 l

ø kół przód/tył 200/280 mm, łożysko kulkowe 200/280 mm, łożysko kulkowe 200/280 mm, łożysko kulkowe

Waga ok. 29,7 kg 32,9 kg 33,4 kg

Nr art./nr EAN 119 612 / 400 371 835 3044 119 613 / 400 371 835 3051 119 709 / 400 371 835 3976

Nóż zapasowy 
Nr art./nr EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288 113 058 / 400 371 804 7288

Napęd kół i silnik Briggs 
& Stratton

Szerokość koszenia 
51 cm, napęd kół i silnik 
Briggs & Stratton

Wyrzut boczny i napęd 
kół z bezstopniową 
regulacją prędkości

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I 3INONE function:  

Koszenie, zbieranie do kosza, mulczowanie
I 4INONE function:  

Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny  
i boczny wyrzut

I Solidna obudowa z blachy stalowej

I  Przedni uchwyt transportowy do wygodnego przenoszenia
I Centralna, 7‑pozycyjna regulacja wysokości koszenia 
I Wygodny napęd kół (5.16 VS‑B z Vario)
I Kosz na trawę o pojemności 65 l ze wskaźnikiem  

poziomu napełnienia
I Lekkie koła w rozmiarze XXL
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Kosiarki spalinowe Comfort

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ 
Z KOSZENIA

SILNIKI AL‑KO PRO QSS
System „QSS” (QuickStartSystem) pozwala szybko i bez wysiłku uruchomić silniki AL‑KO Pro 
QSS. Bez konieczności uruchamiania ssania. Dzięki technologii OHV z zaworami znajdującymi 
się u góry, silniki te zapewniają niesamowitą sprawność przejawiającą się większą mocą 
i niższym zużyciem.

Highline 42.8 P-A Highline 42.8 SP-A Highline 46.8 P-A Highline 46.8 SP-A Highline 51.8 SP-A

Szerokość korpusu/koszenia 45/42 cm 45/42 cm 49/46 cm 49/46 cm 54/51 cm

Do trawnika o powierzchni do 800 m2 1000 m2 1100 m2 1400 m2 1800 m2

Funkcja 2INONE function 2INONE function 2INONE function 3INONE function 4INONE function

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia

25 – 70 mm/pojedyncze koło, 
7-pozycyjna

30 – 80 mm/centralna, 
7-pozycyjna

30 – 75 mm/pojedyncze koło, 
7-pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 7-pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 7-pozycyjna

Silnik
cm3/kW/obr./min

AL-KO Pro 125 Quick Start
123/2,0/2850

AL-KO Pro 125 Quick Start
123/2,0/2850

AL-KO Pro 125 Quick Start
123/2,0/2850

AL-KO Pro 125 Quick Start
123/2,0/2850

AL-KO Pro 145 Quick Start
139/2,1/2850

Napęd kół – 1 bieg – 1 bieg 1 bieg

Obudowa zespołu koszącego Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa

Pojemność kosza na trawę 65 l 65 l 70 l 70 l 70 l

ø kół przód/tył 180/205, łożysko kulkowe 200/280, łożysko kulkowe 180/205, łożysko kulkowe 200/280, łożysko kulkowe 200/280, łożysko kulkowe

Waga ok. 25,8 kg 28,6 kg 28 kg 34 kg 35 kg

Nr art./nr EAN 119 839 / 400 371 835 5185 119 840 / 400 371 835 5192 119 841 / 400 371 835 5208 119 842 / 400 371 835 5215 119 843 / 400 371 835 5222

Nóż zapasowy
Nr art./nr EAN 113 138 / 400 371 804 8650 113 138 / 400 371 804 8650 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288

KOSIARKI SPALINOWE HIGHLINE 
Z SILNIKAMI AL-KO PRO

Napęd kół, 1000 m2 
i duże koła

Silnik OHV z systemem 
Quickstart
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I 2INONE function:
 Koszenie i zbieranie pokosu
I 3INONE function:
 Koszenie, zbieranie do kosza, mulczowanie 
I 4INONE function:
 Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny i boczny wyrzut

I Komfortowa regulacja wysokości koszenia 
I  Kosz na trawę o pojemności 65 l i 70 l 

ze wskaźnikiem poziomu napełnienia
I  Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt 

do prowadzenia kosiarki 
I  Lekkie koła o rozmiarze XL/XXL

Highline 42.8 P-A Highline 42.8 SP-A Highline 46.8 P-A Highline 46.8 SP-A Highline 51.8 SP-A

Szerokość korpusu/koszenia 45/42 cm 45/42 cm 49/46 cm 49/46 cm 54/51 cm

Do trawnika o powierzchni do 800 m2 1000 m2 1100 m2 1400 m2 1800 m2

Funkcja 2INONE function 2INONE function 2INONE function 3INONE function 4INONE function

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia

25 – 70 mm/pojedyncze koło, 
7-pozycyjna

30 – 80 mm/centralna, 
7-pozycyjna

30 – 75 mm/pojedyncze koło, 
7-pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 7-pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 7-pozycyjna

Silnik
cm3/kW/obr./min

AL-KO Pro 125 Quick Start
123/2,0/2850

AL-KO Pro 125 Quick Start
123/2,0/2850

AL-KO Pro 125 Quick Start
123/2,0/2850

AL-KO Pro 125 Quick Start
123/2,0/2850

AL-KO Pro 145 Quick Start
139/2,1/2850

Napęd kół – 1 bieg – 1 bieg 1 bieg

Obudowa zespołu koszącego Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa

Pojemność kosza na trawę 65 l 65 l 70 l 70 l 70 l

ø kół przód/tył 180/205, łożysko kulkowe 200/280, łożysko kulkowe 180/205, łożysko kulkowe 200/280, łożysko kulkowe 200/280, łożysko kulkowe

Waga ok. 25,8 kg 28,6 kg 28 kg 34 kg 35 kg

Nr art./nr EAN 119 839 / 400 371 835 5185 119 840 / 400 371 835 5192 119 841 / 400 371 835 5208 119 842 / 400 371 835 5215 119 843 / 400 371 835 5222

Nóż zapasowy
Nr art./nr EAN 113 138 / 400 371 804 8650 113 138 / 400 371 804 8650 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288

Wyrzut boczny i 51 cm 
szerokości koszenia

Napęd na duże tylne 
koła

Max Airflow Technology, 
silnik OHV z systemem 
Quickstart
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KOSIARKI SPALINOWE HIGHLINE  
Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM

ELEGANCKIE I KOMFORTOWE 

ŁATWE ZAKŁADANIE 
I ZDEJMOWANIE KOSZA 
Praktyczny i komfortowy w użyciu kosz na 
trawę. Wyposażony w szyny prowadzące system 
EasyClick ułatwiaj opróżnianie kompaktowego 
kosza na trawę.

EKSKLUZYWNY KOKPIT 
Kokpit EasyDrive z miękkim uchwytem i płaskimi 
wspornikami przełączania znacznie ułatwia 
koszenie. Napęd kół ułatwia prowadzenie kosiarki 
a mechanizm VarioSpeed gwarantuje nam prędkość 
dostosowaną do chodu.

CENTRALNA REGULACJA 
WYSOKOŚCI
Centralny mechanizm sprężynowy pozwala wygodnie, 
jednym ruchem zmienić wysokość koszenia. Specjalny 
grzebień regulacji wysokości ułatwia jej ustawienie 
i chroni korpus przed uszkodzeniem.

38 I

BEZ KONIECZNOŚCI WYMIANY OLEJU
Dzięki innowacyjnej konstrukcji i zoptymalizowanemu chłodzeniu powietrzem silniki 
Briggs & Stratton EXi oraz Instart zużywają znacznie mniej oleju, niż porównywalne 
silniki 4‑suwowe. Niższe temperatury pozwalają znacznie dłużej zachować właściwości 
smarne oleju, dzięki czemu zamiast wymiany konieczne jest tylko jego uzupełnianie.

Kosiarki spalinowe Premium



RAZ, DWA I SCHOWANE
Garaże i domki ogrodowe są najczęściej bardzo małe. 
Dlatego kosiarki Highline z silnikami Briggs & Stratton 
mają zintegrowaną funkcję postojową która umożliwia 
przechowywanie kosiarki w pozycji pionowej, ułatwia 
czyszczenie i wymianę noża. 

WSZYSTKO POD KONTROLĄ
Zintegrowany przedni uchwyt transportowy – idealny do 
przenoszenia, odstawiania lub podnoszenia w ogrodzie 
nad stopniami lub przeszkodami.

KOSZENIE PRZY KRAWĘDZIACH
Dzięki przesunięciu w konstrukcji kosiarkami Highline 
można także bez problemu kosić trawę wzdłuż murów 
i ścian, uzyskując doskonały wynik aż po sam brzeg, 
bez potrzeby dodatkowego podkaszania.

PODWÓJNE  
ŁOŻYSKO KULKOWE
Lekkie koła w rozmiarze XXL gwarantują łatwe 
pokonywanie trawnika lub nierównego terenu.

3938 I

NA ŻYCZENIE KOSZENIE Z MULCZOWANIEM
Mulczowanie chroni trawę i zapobiega utracie składników odżywczych. Dlatego każdy trawnik 
należy mulczować w regularnych odstępach czasu. Z kosiarkami Highline marki AL‑KO 
to żaden problem – wystarczy założyć zaślepkę do mulczowania, a rozdrobniony pokos 
zostanie równomiernie rozrzucony na powierzchnię trawnika jako naturalny nawóz. Warstwa 
zmulczowanej trawy dostarcza niezbędnych składników odżywczych.
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PERFEKCYJNY PRZEPŁYW POWIETRZA 
I STRUMIENIA TRAWY DZIĘKI BARDZO 
WYSOKIEJ OBUDOWIE Z BLACHY STALOWEJ

MAXAIRFLOW‑TECHNOLOGY

CZYSTE RĘCE
Dzięki MaxAirflow‑Technology nawet podczas 
koszenia długiej i soczystej trawy nie tworzą 
się grudki zlepionego pokosu, które pozostają 
na trawniku i zapychają kanał wyrzutowy. 
A ręce pozostają czyste.

PEŁNY KOSZ,  
MNIEJ PRZERW
MaxAirflow‑Technology sprawia, że pokos 
trafia na tył kosza, który wypełnia się dzięki 
temu aż po samą górę i wymaga rzadszego 
opróżniania.

OPTYMALNY SYSTEM 
ZBIERANIA TRAWY 
Perfekcyjnie wypełniony zbiornik, dzięki 
zintegrowanemu językowi, zbiera również 
resztki trawy z kanału wyrzutowego.

Dzięki dostarczonemu klinowi do 
mulczowania (z lewej) i wyrzutowi 
bocznemu (z prawej) modele Highline 
oprócz koszenia i zbierania do kosza 
oferują dwie dodatkowe funkcje.

Kosiarki spalinowe Premium



Engineered in
GERMANY

Made in
AUSTRIA

4140 I

WYSOKOŚĆ MA ZNACZENIE
Duża wysokość, duży rozmiar – to podstawa 
MaxAirflow‑Technology. Dzięki bardzo 
wysokiej obudowie z blachy stalowej i bardzo 
dużemu kanałowi wyrzutowemu przepustowość 
powietrza zwiększa się o 42%. Dzięki temu 
inaczej niż w standardowych kosiarkach pokos 
nie jest wprowadzany do kosza na trawę płasko, 
ale wyrzutem do góry. W ten sposób kosz na 
trawę jest wypełniany efektywnie od tyłu, nie 
zatykając kanału wyrzutowego. Dodatkowy plus: 
wyjmowana klapka serwisowa do zapewnienia 
wygodnej konserwacji kosiarki.

Wyjątkowo wysoka obudowa 
z blachy stalowej do optymalnego 
wychwytywania pokosu
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Highline 475 SP Highline 477 VS Highline 527 SP Highline 527 VS

Szerokość korpusu/koszenia 49/46 cm 49/46 cm 54/51 cm 54/51 cm

Do trawnika o powierzchni do 1400 m2 1400 m2 1800 m2 1800 m2

Funkcja 4INONE function 4INONE function 4INONE function 4INONE function

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia 30 – 80 mm/centralna, 7-pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 

7-pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 7-pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 7-pozycyjna

Silnik 
cm3/kW/obr./min

B&S Series 550 E 
140/2,2/2900

B&S 650 EXi Ready Start
163/2,4/2800

B&S 650 EXi Ready Start
163/2,4/2800

B&S 675 EXi Ready Start
163/2,6/2800

Napęd kół 1 bieg VarioSpeed (ok. 2,5 – 4,5 km/h) 1 bieg VarioSpeed (ok. 2,5 – 4,5 km/h)

Korpus Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa

Pojemność kosza na trawę 70 l 70 l 70 l 70 l

ø kół przód/tył 200/280 mm, łożysko kulkowe 200/280 mm, łożysko kulkowe 200/280 mm, łożysko kulkowe 200/280 mm, łożysko kulkowe

Masa (netto) ok. 31,2 kg 34,8 kg 35,5 kg 36,3 kg

Nr art./nr EAN 119 620 / 400 371 835 3129 119 768 / 400 371 835 4485 119 769 / 400 371 835 4492 119 770 / 400 371 835 4508

Nóż zamienny 
Nr art./nr EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288 113 058 / 400 371 804 7288

KOSIARKI HIGHLINE 
Z MAXAIRFLOW-TECHNOLOGY

Ściągacz pailwa i oleju 
do łatwej wymiany oleju

nr art 106 118/

Nr EAN 400 371 800 5172

 

Napęd kół i silnik  
Briggs & Stratton

Olej do kosiarek 4-suwowych 
10W40 
(półsyntetyczny olej o dużej 

wydajności)

1,0 l, nr art. 112 901

Nr EAN 400 371 804 4089

Olej do kosiarek 4-suwowych 
SAE 30 
0,6 l, nr art. 112 888

Nr EAN 400 371 804 3952

Kosiarki spalinowe Premium
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Napęd kół 
z bezstopniową 
regulacją prędkości

Szerokość koszenia 
51 cm, napęd kół  
i silnik Briggs&Stratton

Szerokość koszenia 51 cm  
i napęd kół z bezstopniową 
regulacją prędkości

Highline 475 SP Highline 477 VS Highline 527 SP Highline 527 VS

Szerokość korpusu/koszenia 49/46 cm 49/46 cm 54/51 cm 54/51 cm

Do trawnika o powierzchni do 1400 m2 1400 m2 1800 m2 1800 m2

Funkcja 4INONE function 4INONE function 4INONE function 4INONE function

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia 30 – 80 mm/centralna, 7-pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 

7-pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 7-pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 7-pozycyjna

Silnik 
cm3/kW/obr./min

B&S Series 550 E 
140/2,2/2900

B&S 650 EXi Ready Start
163/2,4/2800

B&S 650 EXi Ready Start
163/2,4/2800

B&S 675 EXi Ready Start
163/2,6/2800

Napęd kół 1 bieg VarioSpeed (ok. 2,5 – 4,5 km/h) 1 bieg VarioSpeed (ok. 2,5 – 4,5 km/h)

Korpus Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa Blacha stalowa

Pojemność kosza na trawę 70 l 70 l 70 l 70 l

ø kół przód/tył 200/280 mm, łożysko kulkowe 200/280 mm, łożysko kulkowe 200/280 mm, łożysko kulkowe 200/280 mm, łożysko kulkowe

Masa (netto) ok. 31,2 kg 34,8 kg 35,5 kg 36,3 kg

Nr art./nr EAN 119 620 / 400 371 835 3129 119 768 / 400 371 835 4485 119 769 / 400 371 835 4492 119 770 / 400 371 835 4508

Nóż zamienny 
Nr art./nr EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288 113 058 / 400 371 804 7288

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I 4INONE function:
 Koszenie, zbieranie pokosu, koszenie z mulczowaniem  

i wyrzut boczny
I Centralna, 7‑pozycyjna regulacja wysokości koszenia 
I  Kosz na trawę o pojemności 70 l z systemem  

zakładania EasyClick i wskaźnikiem poziomu napełnienia
I  Lekkie koła w rozmiarze XXL 

I  Zintegrowany przedni uchwyt transportowy 
ułatwia przenoszenie urządzenia

I  Napęd kół z regulacją prędkości i bez regulacji 
prędkości
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WYGODNE URUCHAMIANIE  
JEDNYM PRZEKRĘCENIEM  
KLUCZYKA

TECHNOLOGIA INSTART
Nowa generacja silników Briggs & Stratton stanowi podstawę linii kosiarek highline 
z rozruchem elektrycznym. Energii do uruchomienia kosiarki dostarcza akumulator 
litowo‑jonowy, który dzięki zewnętrznej ładowarce można naładować w kilka chwil. Jedno 
ładowanie akumulatora wystarcza na uruchamianie silnika przez maksymalnie jeden 
sezon koszenia. Dodatkowe ładowanie przez 10 minut umożliwia kolejne 15 uruchomień.

BEZ ZBĘDNEGO OBCIĄŻENIA
Rozrusznik elektryczny starego typu wymagał użycia ciężkich akumulatorów 
ołowiowo‑żelowych. Tymczasem innowacyjny silnik Instart Briggs&Stratton 
wykorzystuje do rozruchu lekki, niewielki akumulator litowo‑jonowy. Pozwala 
to znacząco obniżyć masę kosiarki, a także usprawnić obsługę i ładowanie 
akumulatora, co przekłada się na większy komfort.

PEWNY I SZYBKI ROZRUCH
Gdy akumulator litowo‑jonowy jest naładowany i zamontowany, wystarczy 
przekręcić kluczyk, by uruchomić kosiarkę. Eliminuje to nieraz problematyczne 
uruchamianie silnika przy użyciu linki. Dzięki elektrycznemu rozrusznikowi również 
ponowny start silnika po opróżnieniu kosza na trawę jest dziecinnie prosty.

DUŻA MOC, KOMPAKTOWA FORMA
Mały, lecz mocny – tak można pokrótce opisać montowany przy silniku 
akumulator litowo‑jonowy. Demontaż i ponowny montaż akumulatora jest 
wyjątkowo prosty. Również po długich okresach bez eksploatacji, np. po zimie, 
akumulator można każdorazowo naładować w ciągu kilku minut.

KOSIARKI SPALINOWE HIGHLINE  
Z INNOWACYJNYM ROZRUCHEM 
ELEKTRYCZNYM

Kosiarki spalinowe Premium
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Highline 46.8 SPI Highline 528 VSI

Szerokość korpusu/koszenia 49/46 cm 54/51 cm

Do trawnika o powierzchni do 1400 m2 1800 m2

Funkcja 4INONE function 4INONE function

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia 30 – 80 mm/centralna, 7- pozycyjna 30 – 80 mm/centralna, 7- pozycyjna

Silnik 
cm3/kW/obr./min

B&S 575iS Instart 
150/2,2/2900

B&S 675iS Instart
163/2,6/2800

Napęd kół 1 bieg VarioSpeed

Korpus Blacha stalowa Blacha stalowa

Pojemność kosza na trawę 70 l 70 l

ø kół przód/tył 200/280 mm, łożysko kulkowe 200/280 mm, łożysko kulkowe

Waga ok. 37,2 kg 40,7 kg

Nr art./nr EAN 119 844 / 400 371 835 5239 119 845 / 400 371 835 5246

Nóż zapasowy 
Nr art./nr EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288

Miękki uchwyt,  
napęd kół i silnik  
Briggs & Stratton

Ekskluzywny kokpit, 
miękki uchwyt i przedni 
uchwyt transportowy
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I 4INONE function:
 Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny i boczny wyrzut
I Centralna, 7‑pozycyjna regulacja wysokości koszenia 
I  Kosz na trawę o pojemności 70 l z systemem zakładania 

EasyClick i wskaźnikiem poziomu napełnienia
I  Lekkie koła w rozmiarze XXL

I  Przedni zintegrowany uchwyt transportowy
I  Napęd kół, opcjonalnie z regulacją prędkości
I  Innowacyjny rozruch elektryczny
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KOSIARKI Z FUNKCJĄ 
MULCZOWANIA DO EKOLOGICZNEJ  
PIELĘGNACJI TRAWNIKA

MULCZOWANIE UTRZYMUJE 
TRAWNIK W DOBREJ KONDYCJI 

NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA
Ta alternatywna wersja, która wymaga mniej 
wysiłku, sprawdza się przede wszystkim w terenie 
górzystym. Aby wykonać zwrot kosiarką, przednie 
koła można odciążyć przy włączonym napędzie 
i skręcić kosiarką (modele BR).

ZASADA MULCZOWANIA
Podczas koszenia z mulczowaniem skoszone źdźbła trawy są wydmuchiwane 
w górę w obudowie kosiarki, a następnie rozdrabniane przez specjalne noże 
i wydmuchiwane na trawnik w postaci naturalnego nawozu, który zasila trawę 
w składniki odżywcze i chroni ją przed wysychaniem.

MULCZOWANIE LUB 
WYRZUT BOCZNY
W razie potrzeby, np. w przypadku 
nieprzycinanej podczas urlopu trawy, która zbyt 
wysoko wyrosła, na łąkach i w sadach, funkcję 
mulczowania można bez problemu przekształcić 
w funkcję wyrzutu bocznego.

WIĘKSZY ZNACZY LEPSZY
Szerokie ogumienie kół chroni trawę 
i zapewnia optymalną wygodę podczas 
koszenia. Napędzane przednie koła 
w rozmiarze XL gwarantują ponadto lepszą 
trakcję na trawie i łatwe poruszanie się.

Kosiarki mulczujące
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I 2INONE function:
 Koszenie z mulczowaniem i wyrzut boczny
I Komfortowa regulacja wysokości koszenia
I  Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt do  

prowadzenia kosiarki 
I Chroniące trawę koła w rozmiarze XL

SZYBKO W GÓRĘ
Wysokość koszenia każdej osi kół można zmienić wygodnie i szybko. 
Zespolone osie kół zapewniają stabilność i proste prowadzenie kosiarki.

Napęd przednich kół 
zapewnia koszenie  
z mulczowaniem  
bez wysiłku

Silver 468 P-A BIO Silver 468 SP-A BIO

Szerokość korpusu/koszenia 49/46 cm 49/46 cm

Funkcja 2INONE function 2INONE function

Do trawnika o powierzchni do 1100 m2 1400 m2

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia 30 – 85/koło osiowe, 4-pozycyjna 30 – 85/koło osiowe, 4-pozycyjna

Silnik 
cm3/kW/obr./min

AL-KO Pro 125 Quick Start
123/2,0/2850

AL-KO Pro 145 Quick Start
139/2,1/2850

Napęd kół – 1 bieg

Korpus Blacha stalowa Blacha stalowa

ø kół przód/tył 205/205 mm 220/205 mm, łożysko kulkowe przednie

Waga ok. 22,6 kg 26,9 kg

Nr art./nr EAN 119 836 / 400 371 835 5154 119 835 / 400 371 835 5147

Nóż zapasowy 
Nr art./nr EAN 119 224 / 400 371 834 8859 119 224 / 400 371 834 8859

Szerokość koszenia  
46 cm, silnik i system 
Quickstart AL-KO Pro
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ELEKTRYCZNE KOSIARKI CLASSIC

KOMPAKTOWE 
I CICHE

PERFEKCYJNY  
KOSZ NA TRAWĘ
Kosz na trawę z aerodynamicznym 
prowadzeniem powietrza umożliwia optymalne 
wypełnienie przestrzeni kosza. Duży otwór 
i praktyczny uchwyt transportowy gwarantują 
łatwe i całkowite opróżnianie.

KOSZENIE PRZY 
KRAWĘDZIACH
Skuteczne koszenie aż po same krawędzie – 
dzięki specjalnej geometrii obudowy, w której 
koła nie wystają poza jej obrys, można bez 
problemu kosić trawę także wzdłuż płotów 
i ścian.

MAŁE I ZWROTNE
Dzięki kompaktowej konstrukcji i składanej 
rękojeści kosiarki elektryczne Classic są 
zwrotne i nie zajmują wiele miejsca podczas 
przechowywania.

Kosiarki elektryczne
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Classic 3.22 SE Classic 3.82 SE

Szerokość korpusu/koszenia 32 cm 38 cm

Do trawnika o powierzchni do 250 m2 500 m2

Funkcja 2INONE function 2INONE function

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia

20 – 60 mm
koło osiowe, 3-pozycyjna 

20 – 60 mm
koło osiowe, 3-pozycyjna 

Silnik Elektryczny, 1000 W Elektryczny, 1400 W

Korpus Tworzywo sztuczne PP Tworzywo sztuczne PP

Pojemność kosza na trawę 30 l 37 l

ø kół przód/tył 140/140 mm 140/160 mm

Waga ok. 10,0 kg 13,0 kg

Nr art./nr EAN 112 805 / 400 371 804 2382 112 856 / 400 371 804 3587

Nóż zapasowy 
Nr art./nr EAN 112 806 / 400 371 804 2405 112 881 / 400 371 804 3877

Uchwyt transportowy do 
łatwego przenoszenia

Uchwyt transportowy do 
łatwego przenoszenia

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Wyłącznik pałąkowy z uchwytem na przewód zasilający
I  Ogumienie w rozmiarze XL zapewniające optymalny komfort jazdy
I  Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu napełnienia
I  Dwa uchwyty transportowe

LEKKIE
Wbudowany uchwyt transportowy 
i niewielka waga sprawiają, że 
modele 3.22 SE i 3.82 SE można 
łatwo przenosić i przechowywać.
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KOSIARKI ELEKTRYCZNE AL-KO COMFORT

STALE POD NAPIĘCIEM

ŁATWY TRANSPORT
Wbudowany uchwyt transportowy pozwala na bezproblemowy transport. Ponadto 
kosz na trawę można łatwo opróżniać, a rękojeść szybko złożyć. W ten sposób 
przechowywana kosiarka nie zajmuje wiele miejsca.

CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI
Za pomocą mocnego mechanizmu sprężynowego jednym ruchem ręki można szybko 
i wygodnie zmieniać wysokość koszenia.

WYGODNA PRACA URZĄDZENIEM
Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z miękkim uchwytem umożliwia pracę bez 
wysiłku (w modelu 40 E dodatkowo z regulacją wysokości).

Kosiarki elektryczne
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I  3INONE function:
 Koszenie, zbieranie do kosza, mulczowanie
I  2INONE function:
 Koszenie i zbieranie do kosza 
I Lekkie i poręczne urządzenie
I Komfortowy miękki uchwyt

Koszenie, zbieranie  
do kosza, mielenie

34 E Comfort 40 E Comfort 46.4 E Comfort

Szerokość korpusu/koszenia 38/34 cm 44/40 cm 46 cm

Do trawnika o powierzchni do 300 m2 600 m2 900 m2

Funkcja 2INONE function 3INONE function 3INONE function

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia

28 – 68 mm/centralna,  
6-pozycyjna

28 – 68 mm/centralna,  
6-pozycyjna

30 – 75 mm/centralna,  
7-pozycyjna

Silnik Elektryczny, 1200 W Elektryczny, 1400 W Elektryczny, 1600 W

Korpus Tworzywo sztuczne PP Tworzywo sztuczne PP Blacha stalowa

Pojemność kosza na trawę 37 l 43 l 65 l

ø kół przód/tył 145/155 mm 155/190 mm 200/280 mm, łożysko kulkowe

Waga ok. 15 kg 19 kg 29,5 kg

Nr art./nr EAN 112 857 / 400 371 804 3501 112 858 / 400 371 804 3594 113 103 / 400 371 835 7691

Nóż zapasowy 
Nr art./nr EAN 112 566 / 400 371 803 7746 112 567 / 400 371 803 7753 113 057 / 400 371 804 7271

NA ŻYCZENIE KOSZENIE Z MULCZOWANIEM
Wystarczy umieścić zaślepkę do mulczowania, bez użycia narzędzi, rozpocząć 
koszenie a rozdrabniona trawa będzie naturalnym nawozem. 

I Centralna regulacja wysokości
I  Koła w rozmiarze XL/XXL zapewniające 

optymalny komfort jazdy
I  Kosz na trawę wyposażony we wskaźnik 

poziomu napełnienia
I Rękojeść z regulacją wysokości (40 E)

Duże koła XXL, szerokość 
koszenia 46 cm

Idealne rozwiązanie  
do trawników o małej 
powierzchni
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NOWOŚĆ PAKIET MOCY
TRAKTOR – BLACK EDITION 
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Traktor Black Edition

Rampa najazdowa prosta 
Obciążenie (2 szt.): 400 kg

Długość: 1,5 m I 2,0 m

Szerokość: 214 mm I 225 mm

Nr art. 130 569 I 130 585

Obciążenie (2 szt.): 1000 kg

Długość: 2,0 m I 2,5 m

Szerokość: 258 mm I 260 mm

Nr art. 130 590 I 130 570

 

KOMFORTOWE SIEDZISKO 
I OBSŁUGA 
Doskonała ergonomia dzięki nowym elementom obsługi 
i podwyższonemu siedzisku.

KOMFORT PROWADZENIA 
Duże, szerokie koła zapewniają optymalny napęd 
i zapobiegają powstawaniu śladów w ogrodzie.

MOCNY SILNIK 
Nowy, mocny silnik AL‑KO Pro 350. 

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
Szybki demontaż układu tnącego umożliwia szybkie  
jego czyszczenie i konserwację 



ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Optymalna ergonomia
I  Mechanizm koszący z łożyskiem kulkowym
I  Odporna na odkształcenia rama
I Wygodne opróżnianie kosza
I Bogata oferta akcesoriów

5352 I

Black Edition T13-93.8 HD-A

Silnik AL-KO Pro 350

cm3/kW/obr./min. 352/5,8/2600

Szerokość koszenia 93 cm (2 noże)

Sprzęgło noża elektromagnetyczne

Liczba cylindrów 1 cylinder

Napęd hydrostat nożny

Koła przód/tył (cale) 15 x 6.0/18 x 8.5

Kosz na trawę 220 l

Opróżnianie kosza dźwignia teleskopowa

Mulczowanie opcjonalnie

Zderzak opcjonalnie

Wymiary dł. x szer. x wys. 230/100/120

Nr art. 119 865

Nr EAN 400 371 835 5291

Zwrotny traktor do 
dużych powierzchni

Rampa najazdowa wygięta 
Obciążenie (2 szt.): 400 kg

Długość: 1,5 m I 2,0 m

Szerokość: 214 mm I 225 mm

Nr art. 130 568 I 130 586

 

AKCESORIA
I Zderzak (nr art. 119 658)

I  Zestaw do mulczowania  
(nr art. 118 885)

I Układacz pokosu (nr art. 119 606)

I Sprzęg przyczepowy (nr art. 119 608)

I  Pokrowiec do traktorków  
(nr art. 127 298)

I Przyczepka (nr art. 110 804)

I Walec ogrodowy (nr art. 130 539)

I Pług śnieżny (nr art. 119 600)

  
W

ię
ce

j i
nf

or
m

ac
ji 

te
ch

ni
cz

ny
ch

 m
oż

na
 z

na
le

źć
 n

a 
st

ro
ni

e 
97

 lu
b 

na
 s

tro
ni

e 
in

te
rn

et
ow

ej
 w

w
w

.a
l-k

o.
co

m
/g

ar
de

n.



www.al‑ko.com/garden 54 I

NIEZAWODNA PRACA
ZGODNIE Z NATURĄ
KOSIARKI LISTWOWE Z RUCHOMYM 
ODKŁADACZEM POKOSU

WSZYSTKO POD 
KONTROLĄ
Ergonomiczny uchwyt z regulacją wysokości 
i amortyzacją drgań zapewnia optymalne 
posługiwanie się w terenie oraz łatwy 
transport.

PERFEKCYJNE 
ODKŁADANIE POKOSU
Dzięki ruchomemu odkładaczowi pokosu 
trawa nie opada na osłonę, a dodatkowo 
odkładanie jest usprawnione przez krótszą 
odległość między kołem i listwą.

SOLIDNOŚĆ  
W KAŻDYM CALU
Oprócz specjalnie utwardzanych noży 
z bezstopniowo regulowanymi prowadnicami 
kosiarki listwowe AL‑KO charakteryzują się 
przede wszystkim zabierakiem w obudowie. 
W ten sposób zabierak mniej się brudzi 
i zyskuje na trwałości.

PEŁNE WYKORZYSTANIE 
ZIMĄ
Dzięki akcesoriom uzupełniającym, takim jak pług 
śnieżny i łańcuchy śniegowe, kosiarki listwowe są 
bardzo przydatne także w sezonie zimowym.

Kosiarki listwowe
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Uniwersalne zastosowanie i bardzo duża zwrotność
I Ruchomy odkładacz pokosu
I Specjalnie utwardzane noże z zabezpieczonym ostrzem
I  Bezstopniowo regulowane prowadnice

BM 870 III BM 875 III

Listwa tnąca 87 cm 87 cm

Do trawnika o powierzchni do 2000 m2 2000 m2

Silnik 
cm3/kW/obr./min

B&S E-Series 450
125/1,7/3100

B&S EXi-Series 625
150/2,3/3200

Napęd 1 bieg do przodu  
(przekładnia ślimakowa)

1 bieg do przodu  
(przekładnia ślimakowa)

Rozmiar opon (w calach) 13 x 5,0-6 13 x 5,0-6

Rozstaw kół 45 cm 45 cm

Wyłączany napęd mechanizmu 
koszącego tak tak

Waga ok. 50 kg 52 kg

Nr art./nr EAN 112 871 / 400 371 804 3754 113 617 / 400 371 805 8536

PIERWSZEŃSTWO DLA NATURY
Na łąkach lub w naturalnych ogrodach ekologicznych 
szczególnie istotne jest stosowanie wyłącznie maszyn, 
które są dla nich odpowiednie – np. kosiarek listwowych 
AL‑KO, które równie dobrze koszą trawę pastewną i gęstą, 
dziko rosnącą roślinność.

Uniwersalny pług śnieżny SRS 850
Nr art. 113 267/nr EAN 400 371 805 3975

Łańcuchy śniegowe 
nr art. 112 183/nr EAN 400 371 803 0570
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ZWROTNOŚĆ NA TRAWIE
Jednoosiowe prowadzenie kosiarki bębnowej 
AL‑KO gwarantuje dużą zwrotność i wygodne 
pokonywanie nierówności terenu.

BĘBNY SPECJALNE
Wysokiej jakości 5‑nożowy bęben tnący 
ze specjalnej stali hartowanej zapewnia 
perfekcyjne cięcie i równomierne napełnianie 
kosza na trawę.

SAMODZIELNIE PRZYGOTOWANY 
TRAWNIK DO GOLFA
BRAK EMISJI SPALIN I CICHA PRACA CICHO I BEZ SPALIN – 
KOSIARKI BĘBNOWE AL-KO

DOKŁADNOŚĆ CIĘCIA 
Źdźbła trawy koszone kosiarką bębnową są ścinane 
precyzyjnie jak nożycami. Technika koszenia odgrywa  
tutaj istotną rolę: bęben koszący i dolny nóż nie stykają się, 
co w szczególny sposób chroni trawę. 

ŁATWOŚĆ 
PRZECHOWYWANIA
Dzięki wbudowanemu zatrzaskowi 
(dotyczy tylko SoftTouch 380 HM 
Premium) kosiarkę bębnową można 
łatwo złożyć, oszczędzając w ten 
sposób miejsce.

Kosiarki bębnowe
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Soft Touch 2.8 HM Classic Soft Touch 38 HM Comfort Soft Touch 380 HM Premium

Szerokość koszenia 28 cm 38 cm 38 cm

Do trawnika o powierzchni do 150 m2 250 m2 250 m2

Wysokość koszenia/ 
Regulacja wysokości koszenia 14 – 35 mm/4-pozycyjna 14 – 35 mm/4-pozycyjna 14 – 35 mm/4-pozycyjna

Bęben tnący 128 mm/5 stalowych noży 128 mm/5 stalowych noży 128 mm/5 stalowych noży

Technika koszenia Bęben, bezdotykowa Bęben, bezdotykowa Bęben, bezdotykowa

ø kół 220 mm 220 mm 220 mm

Waga ok. 7,0 kg 7,9 kg 9,4 kg

Nr art./nr EAN 112 664 / 400 371 804 0258 112 663 / 400 371 804 0241 112 665 / 400 371 804 0265

Pojemność kosza na trawę 23 l 41 l 41 l

Kosz na trawę 
Nr art./nr EAN 112 730 / 400 371 804 1279 112 731 / 400 371 804 1286 112 731 / 400 371 804 1286

Solidna część środkowa 
uchwytu z aluminium,  
z zatrzaskiem

Ergonomiczny uchwyt

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Lekka, solidna obudowa
I  Wysokiej jakości 5‑nożowy bęben koszący zapewniający 

precyzyjne i dokładne cięcie
I  Bardzo duża zwrotność i szczególna ochrona trawy
I  Brak emisji spalin i cicha praca

FUNKCJONALNA 
KONSTRUKCJA
Lekka i solidna obudowa o eleganckiej konstrukcji 
z szerokimi oponami o rozmiarze XL. Gumowy odbojnik 
chroni obudowę przed uderzeniami i zarysowaniami.
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DLA ODŚWIEŻENIA TRAWNIKA
WERTYKULATOR I AERATOR W JEDNYM URZĄDZENIU

WERTYKULOWANIE 
LUB NAPOWIETRZANIE
Łatwa wymiana wałka wertykulującego z 3‑stopniowymi 
nożami stalowymi, na napowietrzający z wydajnymi 
stalowymi sprężynkami – pełna pielęgnacja trawnika 
za pomocą jednego urządzenia (36 E/38 E/38 P).

w Basic Care 32.5 VE Classic Combi Care 36.8 E Comfort Combi Care 38 E Comfort Combi Care 36 E Comfort Combi Care 38 P Comfort

Trawnik 400 m2 800 m² 800 m2 800 m2 1200 m2

Silnik 
cm3/kW/obr./min Elektryczny, 1000 W Elektryczny, 1400 W Elektryczny, 1300 W Elektryczny, 1500 W AL-KO 144 F

53/1,3/6100

Funkcja 2INONE function 2INONE function 3INONE function 3INONE function 3INONE function

Wałek wertykulujący 12 stalowych noży 12 stalowych noży 14 stalowych noży 20 stalowych noży 14 stalowych noży

Szerokość robocza podczas 
wertykulowania 32 cm 36 cm 38 cm 36 cm 38 cm

Wałek napowietrzający – *Akcesoria 24 stalowe sprężynki 44 stalowe sprężynki 24 stalowe sprężynki

Szerokość robocza podczas 
napowietrzania – 36 cm *Akcesoria 37 cm 36 cm 37 cm

Regulacja głębokości centralna, 5-stopniowa centralna, 5-stopniowa centralna, 5-stopniowa centralna, 5-stopniowa centralna, 5-stopniowa

Obudowa tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne

Pojemność kosza na trawę 45 l 50 l *Akcesoria 55 l 55 l 55 l

Waga ok. 12,6 kg 12,0 kg 15,1 kg 15 kg 22,0 kg

Nr art./nr EAN 113 242 / 400 371 805 0967 113 573 / 400 371 805 7768 112 800 / 400 371 804 2245 113 465 / 400 371 805 6501 112 799 / 400 371 804 2238

Z koszem do  
zbierania trawy

Wertykulatory

Lekki i cichy, idealny do mniej-
szych powierzchni trawnikowych, 
napęd akumulatorowy (niezależny 
od sieci) z wałkiem wertykulującym

*Akcesoria – kosz na trawę

SF 4036

Trawnik 250 m²

W zakresie dostawy: 
akumulator*/ładowarka* – / –

Funkcja 2INONE function

Wałek wertykulujący 12 stalowych noży

Szerokość robocza podczas 
wertykulowania 36 cm

Wałek napowietrzający *Akcesoria

Szerokość robocza podczas 
napowietrzania 36 cm*Akcesoria

Regulacja głębokości centralna, 5-stopniowa

Obudowa tworzywo sztuczne

Pojemność kosza na trawę 50 l *Akcesoria

Waga ok. 11,7 kg

Nr art./nr EAN 113 574 / 400 371 805 7775 

= urządzenia akumulatorowe EnergyFlex
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I 2INONE function:
 Wertykulowanie i wychwytywanie pokosu
I 3INONE function:
 Wertykulowanie, napowietrzanie i wychwytywanie pokosu 
I Prosta wymiana wałka wertykulującego (36 E/38 E /38 P)
I  Z koszem do zbierania trawy

w Basic Care 32.5 VE Classic Combi Care 36.8 E Comfort Combi Care 38 E Comfort Combi Care 36 E Comfort Combi Care 38 P Comfort

Trawnik 400 m2 800 m² 800 m2 800 m2 1200 m2

Silnik 
cm3/kW/obr./min Elektryczny, 1000 W Elektryczny, 1400 W Elektryczny, 1300 W Elektryczny, 1500 W AL-KO 144 F

53/1,3/6100

Funkcja 2INONE function 2INONE function 3INONE function 3INONE function 3INONE function

Wałek wertykulujący 12 stalowych noży 12 stalowych noży 14 stalowych noży 20 stalowych noży 14 stalowych noży

Szerokość robocza podczas 
wertykulowania 32 cm 36 cm 38 cm 36 cm 38 cm

Wałek napowietrzający – *Akcesoria 24 stalowe sprężynki 44 stalowe sprężynki 24 stalowe sprężynki

Szerokość robocza podczas 
napowietrzania – 36 cm *Akcesoria 37 cm 36 cm 37 cm

Regulacja głębokości centralna, 5-stopniowa centralna, 5-stopniowa centralna, 5-stopniowa centralna, 5-stopniowa centralna, 5-stopniowa

Obudowa tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne

Pojemność kosza na trawę 45 l 50 l *Akcesoria 55 l 55 l 55 l

Waga ok. 12,6 kg 12,0 kg 15,1 kg 15 kg 22,0 kg

Nr art./nr EAN 113 242 / 400 371 805 0967 113 573 / 400 371 805 7768 112 800 / 400 371 804 2245 113 465 / 400 371 805 6501 112 799 / 400 371 804 2238

Silnik spalinowy, razem  
z koszem na trawę i wałkiem 
napowietrzającym

Z dwiema osiami 
do optymalnej 
stabilności jazdy

Kompletny zestaw:  
razem z koszem na trawę 
i wałkiem napowietrzającym

Lekki i zwrotny, z wał-
kiem wertykulującym

Ładowarka 40 V maks./3 A
Nr art.: 113 281/EAN 400 371 805 5290

Wałek napowietrzający do nr. art. 113574 
i 113573
Nr art.: 113 621/EAN 400 371 805 8604

Kosz na trawę do nr. art. 113574 i 113573
Nr art.: 113 622/EAN 400 371 805 8611

Akumulator
40 V maks./4 Ah, litowo‑jonowy, 144 Wh 
Nr art.: 113 280 EAN 400 371 805 5283

Akumulator
40 V maks./5 Ah, litowo‑jonowy, 180 Wh 
Nr art.: 113 524/EAN 400 371 805 7096

Ilustracja z *Akcesoria – kosz na trawę

*Akcesoria – kosz na trawę
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* AKCESORIA:



Linia Energy Flex obejmuje również inne urządzenia ogrodowe, które 
mogą być zasilane tym samym akumulatorem – kosiarkę, podkaszarkę, 
nożyce do żywopłotu, piłę łańcuchową, dmuchawę do liści, pług śnieżny, 
wertykulator i urządzenie wielofunkcyjne, napędzane akumulatorami 
40 V maks. 4,0 lub 5,0 Ah. Więcej na ten temat na stronach od 20 do 23. 
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NIEZBĘDNE NARZĘDZIE  
W NATURALNYM 

OGRODZIE I NIE TYLKO...
KOSY ELEKTRYCZNE  

I PODKASZARKI AL-KO

DOSKONAŁE WYWAŻENIE
Dzięki optymalnemu wyważeniu i pasowi 
nośnemu, praca z użyciem mocnych kos 
elektrycznych idzie jak z płatka.

ŁATWY DEMONTAŻ
Kosy elektryczne można błyskawicznie 
rozłożyć – w celu łatwiejszego transportu 
i przechowywania.

NIEZALEŻNIE  
OD WARUNKÓW
Wysoka trawa i zarośla, lub koszenie wzdłuż 
murów, płotów i innych przeszkód – dzięki 
wysokiej jakości tarczy tnącej oraz głowicy 
żyłkowej. Kosy elektryczne są doskonale 
wyposażone do pracy w każdych warunkach 
(BC 1200 E).

Akumulatorowe/elektryczne podkaszarki i kosy elektryczne
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PRECYZJA 
I BEZPIECZEŃSTWO
Pałąk chroniący rośliny i koło dystansowe 
umożliwiają dokładne podkaszanie, także 
pod krzewami lub przy ścianach i murkach, 
bez wyrządzania szkód. 

PODKASZANIE W TRUDNO 
DOSTĘPNYCH MIEJSCACH
Dzięki 3‑pozycyjnej regulacji kąta nachylenia 
głowicy, podkaszarki bez problemu docierają 
nawet w trudno dostępne miejsca, np. pod 
ławki (GTE 450/550, GTLi 18V/GT 4030).

ELASTYCZNOŚĆ 
W KAŻDYM KIERUNKU
Dzięki głowicy obracającej się pod kątem 
180°, można precyzyjnie przyciąć także 
brzegi trawnika – kompleksowa pielęgnacja 
trawy (GTE 450/550, GTLi 18V/GT 4030). 
Teleskopowy aluminiowy uchwyt z elastyczną 
rękojeścią, zapewnia prawidłowe położenie 
urządzenia. Dzięki nim regulacja podkaszarki 
przebiega łatwo i szybko.



Głowica półautomatyczna, 
dodatkowa rękojeść 
z regulacją
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PERFEKCYJNA PIELĘGNACJA
 W KAŻDYM ZAKĄTKU

BC 1000 E BC 1200 E GTE 350 Classic GTE 450 Comfort GTE 550 Premium

Silnik Elektryczny, 1000 W Elektryczny, 1200 W Elektryczny, 350 W Elektryczny, 450 W Elektryczny, 550 W

Szerokość koszenia 35 cm Żyłka 35 cm/
nóż 23 cm 25 cm 30 cm 30 cm

Żyłka tnąca Podwójna żyłka nylonowa Podwójna żyłka nylonowa Podwójna żyłka nylonowa Podwójna żyłka nylonowa Podwójna żyłka nylonowa

Regulacja wysuwu żyłki Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna

Uchwyt szpuli zapasowej nie nie nie tak tak

Dodatkowa rękojeść tak, z regulacją tak, z regulacją tak, z regulacją tak, z regulacją tak, z regulacją

Uchwyt z regulacją wysokości nie nie tak, z regulacją tak, z regulacją tak, z regulacją

Głowica tnąca obrotowa – – – tak tak

Waga ok. 3,9 kg 4,1 kg 2,3 kg 2,9 kg 3,0 kg

Nr art./nr EAN 112 923 / 
400 371 804 4881

112 924 / 
400 371 804 4898

112 928 / 
400 371 804 4928

112 929 / 
400 371 804 4935

112 926 / 
400 371 804 4904

Zapasowa szpula żyłki 
Nr art./nr EAN

112 973 / 
400 371 804 5901

112 987 / 
400 371 804 6045

112 966 / 
400 371 804 5727

112 966 / 
400 371 804 5727

112 966 / 
400 371 804 5727

Zapasowa tarcza tnąca 
Nr art./nr EAN – 112 974 / 

400 371 804 5918 – – –

GT 2025 GT 4030

Akumulator litowo-jonowy  
20 V maks./2,5 Ah

litowo-jonowy  
40 V maks./4 Ah/5 Ah

Czas pracy/czas ładowania 
akumulatora maks. 45/50 min 4 Ah: 60/90 min

5 Ah: 80/120 min
Zakres dostawy 
Akumulator/ładowarka – / – – / –

Szerokość koszenia 25 cm, żyłka nylonowa 30 cm, żyłka nylonowa

Regulacja wusuwu żyłki Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna

Uchwyt szpuli zapasowej tak tak

Dodatkowa rękojeść tak, z regulacją tak, z regulacją

Głowica tnąca obrotowa tak tak

Waga ok. (z akumulatorem/bez) 2,1/2,4 kg 2,4/3,9 kg

Nr art./nr EAN 113 535 / 400 371 805 7539 113 608 / 400 371 805 8437

Zapasowa szpula żyłki 
Nr art./nr EAN 112 969 / 400 371 804 5758 113 349 / 400 371 805 5627

Akumulator zapasowy 
Nr art./nr EAN 113 559 / 400 371 805 7591 113 280 / 400 371 805 5283 

Podkaszarki akumulatorowe/elektryczne i kosy elektryczne

Z zapasową szpulą żyłki

= urządzenia akumulatorowe Energy Flex
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Akumulator
40 V maks./4 Ah, 
litowo‑jonowy, 144 Wh
Art. 113 280
EAN 400 371 805 5283

= urządzenia akumulatorowe Easy Flex
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I  Precyzyjne podkaszanie nawet w trudno dostępnych miejscach
I  Teleskopowa‑aluminiowa rura prowadząca z regulowanym uchwytem
I Obrotowa i pochylana głowica podkaszarki
I  Podkaszarka dostępna w wariancie 230 V lub z akumulatorem  

litowo‑jonowym 20 V maks. i 40 V maks.
I Kosy z prostą lub wygiętą rurą prowadzącą

BC 1000 E BC 1200 E GTE 350 Classic GTE 450 Comfort GTE 550 Premium

Silnik Elektryczny, 1000 W Elektryczny, 1200 W Elektryczny, 350 W Elektryczny, 450 W Elektryczny, 550 W

Szerokość koszenia 35 cm Żyłka 35 cm/
nóż 23 cm 25 cm 30 cm 30 cm

Żyłka tnąca Podwójna żyłka nylonowa Podwójna żyłka nylonowa Podwójna żyłka nylonowa Podwójna żyłka nylonowa Podwójna żyłka nylonowa

Regulacja wysuwu żyłki Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna

Uchwyt szpuli zapasowej nie nie nie tak tak

Dodatkowa rękojeść tak, z regulacją tak, z regulacją tak, z regulacją tak, z regulacją tak, z regulacją

Uchwyt z regulacją wysokości nie nie tak, z regulacją tak, z regulacją tak, z regulacją

Głowica tnąca obrotowa – – – tak tak

Waga ok. 3,9 kg 4,1 kg 2,3 kg 2,9 kg 3,0 kg

Nr art./nr EAN 112 923 / 
400 371 804 4881

112 924 / 
400 371 804 4898

112 928 / 
400 371 804 4928

112 929 / 
400 371 804 4935

112 926 / 
400 371 804 4904

Zapasowa szpula żyłki 
Nr art./nr EAN

112 973 / 
400 371 804 5901

112 987 / 
400 371 804 6045

112 966 / 
400 371 804 5727

112 966 / 
400 371 804 5727

112 966 / 
400 371 804 5727

Zapasowa tarcza tnąca 
Nr art./nr EAN – 112 974 / 

400 371 804 5918 – – –

Teleskopowa-
aluminiowa 
rura prowadząca, 
głowica z regulacją 
kąta nachylenia

Składana 
prowadnica

Mocny silnik, 
składana prowadnica, 
metalowa tarcza 
tnąca

Mocny silnik, teleskopowa-
aluminiowa rura 
prowadząca, głowica 
z regulacją kąta nachylenia

Teleskopowa-
aluminiowa 
rura prowadząca

Akumulator 
40 V maks./3 A
Art. 113 281
EAN 400 371 805 5290

Akumulator
40 V maks./5 Ah, 
litowo‑jonowy, 180 Wh
art. 113 524
EAN 400 371 805 7096
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URZĄDZENIE ENERGY FLEX-MULTITOOL ZACHWYCA
WIELOŚCIĄ ZASTOSOWAŃ I OPRZYRZĄDOWANIEM

JEDNO URZĄDZENIE, WIELE MOŻLIWOŚCI

WYSOKO W GÓRĘ
Za pomocą przedłużenia rury prowadzącej, 
akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne 
można łatwo i szybko wydłużyć o dalsze 
70 cm, do pracy z okrzesywarką lub nożycami 
do żywopłotów. W przypadku okrzesywarki, 
możliwa jest wysokość pracy do 4 m, 
a w przypadku nożyc do żywopłotu ‑ do 3,50 m.

Urządzenie wielofunkcyjne MT 40

Typ akumulatora 40 V maks./4 Ah/5 Ah/ 
litowo-jonowy

W wyposażeniu 
Akumulator/ładowarka – / –

Waga (z akumulatorem/bez) 1,0/2,4 kg

Nr art./nr EAN 113 611 /
400 371 805 8468

WYGODNA PIELĘGNACJA 
DRZEW
Z przystawką okrzesywarki można bez 
problemu dosięgnąć do konarów i gałęzi, 
na dużej wysokości. Dzięki dodatkowemu 
przedłużeniu, możliwa jest praca na 
wysokości do czterech metrów.

Linia Energy Flex obejmuje również inne urzą‑
dzenia ogrodowe, które mogą być zasilane tym 
samym akumulatorem – kosiarkę, podkaszarkę, 
nożyce do żywopłotu, piłę łańcuchową, dmucha‑
wę do liści i urządzenie wielofunkcyjne. Więcej 
na ten temat na stronach od 10 do 13. 

= urządzenia akumulatorowe Energy Flex

Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne
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Ładowarka: 40 V maks./3 A
Art. 113 281, EAN 400 371 805 5290

Akumulator: 40 V maks./4 Ah,  
litowo‑jonowy, 144 Wh
Art. 113 280, EAN 400 371 805 5283

Akumulator: 40 V maks./5 Ah,  
litowo‑jonowy, 180 Wh,  Art. 113 524,  
EAN 400 371 805 7096
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Urządzenie wielofunkcyjne z licznymi możliwościami 

zastosowania
I Ciche i ekologiczne, dzięki technologii akumulatorowej
I Szybki i łatwy montaż
I Małe i poręczne w obsłudze oraz transporcie

Nożyce do żywopłotu 
z przedłużeniem  
rury prowadzącej 
i pasem nośnym

Okrzesywarka 
z przedłużeniem 
rury prowadzącej 
i pasem nośnym

Końcówka do 
koszenia z nasadką 
nożową i szpulą żyłki

Przystawka do 
podkaszania, 
z dodatkową 
rękojeścią

CSA 4020 MH 4045

Potrzebne urządzenie 
podstawowe MT 40 MT 40

Czas pracy/czas 
ładowania 
akumulatora – do

4 Ah: 20/90 min 
5 Ah: 30/120 min

4 Ah: 60/90 min
5 Ah: 75/120 min 

W wyposażeniu 
Akumulator/
ładowarka

– / – – / –

Długość cięcia 200 mm 450 mm

Grubość cięcia 100 mm 20 mm

Wysokość robocza do 4 m do 3,5 m

Prędkość 4,2 m/s 1 300 U/min

Zasada cięcia Łańcuch Listwa tnąca

Waga ok. 
(z/bez akumulatora) 3,2/4,6 kg 3,4/4,8 kg

Nr art./nr EAN 113 612 / 
400 371 805 8475

113 613 / 
400 371 805 8482

GTA 4030 BCA 4030

Potrzebne urządzenie 
podstawowe MT 40 MT 40

Czas pracy/ładowania 
akumulatora do

4 Ah: 30/90 min
5 Ah: 40/120 min

4 Ah: 30/90 min
5 Ah: 40/120 min

W wyposażeniu 
Akumulator/
ładowarka

– / – – / –

Szerokość koszenia 30 cm Nóż 23 cm, 
Żyłka 30 cm

Żyłka tnąca Żyłka nylonowa Żyłka nylonowa

Regulacja  
wysuwu żyłki

Głowica  
półautomatyczna

Głowica 
półautomatyczna

Dodatkowa rękojeść tak, z regulacją tak, z regulacją

Głowica tnąca 
obrotowa nie nie

Waga ok. 
(z/bez akumulatora) 2,6/4,0 kg 2,8/4,2 kg

Nr art./nr EAN 113 614 / 
400 371 805 8499

113 615 / 
400 371 805 8505

Zapasowa szpula żyłki do GTA 4030 (2 szt. w wyposażeniu)
Art. 113 349, EAN 400 371 805 5627 
Zapasowa głowica żyłkowa do BCA 4030 (2 szt. w wyposażeniu)
Art. 113 478, EAN 400 371 805 6631 
Zapasowa tarcza tnąca do BCA 4030
Art. 113 479, EAN 400 371 805 6648 
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BC 225 L-S BC 225 B BC 4125 II Comfort BC 4125 II-S Comfort BC 4535 II Premium BC 4535 II-S Premium

Silnik 
cm3/kW/obr./min

2-suwowy
25,0/0,7/7000

2-suwowy
25,0/0,7/7000

2-suwowy
32,6/0,9/7000

2-suwowy
32,6/0,9/7000

2-suwowy
42,7/1,1/6500

2-suwowy
42,7/1,1/6500

Szerokość koszenia Żyłka 41 cm Żyłka 41 cm/
Nóż 25 cm

Żyłka 41 cm/ 
Nóż 25 cm

Żyłka 41 cm/ 
Nóż 25 cm

Żyłka 41 cm/ 
Nóż 25 cm

Żyłka 41 cm/ 
Nóż 25 cm

Regulacja wysuwu żyłki Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna

Rura prowadząca Aluminiowa/dzielona Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa/dzielona Aluminiowa Aluminiowa/dzielona

Kierownica Regulowana, jednoręczna Regulowana, oburęczna Regulowana, oburęczna Regulowana, oburęczna Regulowana, oburęczna Regulowana, oburęczna

Pas nośny – w wyposażeniu w wyposażeniu w wyposażeniu Szelki podwójne w wyposażeniu Szelki podwójne w wyposażeniu

Waga ok. 5,5 kg 5,9 kg 7,8 kg 7,8 kg 8,7 kg 8,7 kg

Nr art./
Nr EAN

113 618 / 
401 371 805 8543

113 253 / 
401 371 805 1711

112 865 / 
400 371 804 3693

112 941 / 
400 371 804 5260

112 752 / 
400 371 804 1927

112 940 / 
400 371 804 5253

Zapasowa głowica żyłkowa 
Nr art./nr EAN

112 880 / 
400 371 804 3860

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

Zapasowa tarcza tnąca 
Nr art./nr EAN – 112 405 / 

400 371 803 5247
112 405 / 
400 371 803 5247

112 405 / 
400 371 803 5247

112 405 / 
400 371 803 5247

112 405 / 
400 371 803 5247

SPRAWDZAJĄ SIĘ TAM, GDZIE 
KOSIARKI DO TRAWY SOBIE  
NIE PORADZĄ Z tarczą tnącą

Olej do silników dwusuwowych 
Uniwersalny olej do silników dwusuwowych, niedymiący, półsyntetyczny, 
samomieszający się, ze stabilizatorem paliwa Fuel Fresh zapewniającym 
dłuższy okres przechowywania mieszanki.
 
1,0 l: nr art. 112 896 nr EAN 400 371 804 4034 

WSZYSTKO 
POD KONTROLĄ
Elementy obsługowe umieszczone na 
ergonomicznym uchwycie, gwarantują 
optymalną kontrolę nad urządzeniem,  
w każdej sytuacji.

Kosy spalinowe

Z dzieloną rurą 
prowadzącą
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BC 225 L-S BC 225 B BC 4125 II Comfort BC 4125 II-S Comfort BC 4535 II Premium BC 4535 II-S Premium

Silnik 
cm3/kW/obr./min

2-suwowy
25,0/0,7/7000

2-suwowy
25,0/0,7/7000

2-suwowy
32,6/0,9/7000

2-suwowy
32,6/0,9/7000

2-suwowy
42,7/1,1/6500

2-suwowy
42,7/1,1/6500

Szerokość koszenia Żyłka 41 cm Żyłka 41 cm/
Nóż 25 cm

Żyłka 41 cm/ 
Nóż 25 cm

Żyłka 41 cm/ 
Nóż 25 cm

Żyłka 41 cm/ 
Nóż 25 cm

Żyłka 41 cm/ 
Nóż 25 cm

Regulacja wysuwu żyłki Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna Głowica półautomatyczna

Rura prowadząca Aluminiowa/dzielona Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa/dzielona Aluminiowa Aluminiowa/dzielona

Kierownica Regulowana, jednoręczna Regulowana, oburęczna Regulowana, oburęczna Regulowana, oburęczna Regulowana, oburęczna Regulowana, oburęczna

Pas nośny – w wyposażeniu w wyposażeniu w wyposażeniu Szelki podwójne w wyposażeniu Szelki podwójne w wyposażeniu

Waga ok. 5,5 kg 5,9 kg 7,8 kg 7,8 kg 8,7 kg 8,7 kg

Nr art./
Nr EAN

113 618 / 
401 371 805 8543

113 253 / 
401 371 805 1711

112 865 / 
400 371 804 3693

112 941 / 
400 371 804 5260

112 752 / 
400 371 804 1927

112 940 / 
400 371 804 5253

Zapasowa głowica żyłkowa 
Nr art./nr EAN

112 880 / 
400 371 804 3860

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

Zapasowa tarcza tnąca 
Nr art./nr EAN – 112 405 / 

400 371 803 5247
112 405 / 
400 371 803 5247

112 405 / 
400 371 803 5247

112 405 / 
400 371 803 5247

112 405 / 
400 371 803 5247

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Mocne kosy spalinowe 
I Funkcjonalna i estetyczna konstrukcja
I  Dostępne w różnych wariantach wyposażenia
I  Dostępne z jednoczęściowymi lub składanymi rurami 

prowadzącymi

Z dzieloną rurą 
prowad zącą i tarczą 
tnącą

Z tarczą tnącą Ze składaną rurą prowa-
dzącą, bardzo mocnym 
silnikiem i tarczą tnącą

Z bardzo mocnym 
silnikiem i tarczą 
tnącą

KOSY SPALINOWE Z GŁOWICĄ 
ŻYŁKOWĄ I TARCZĄ TNĄCĄ
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BC 330 MT (kompletny zestaw)

Silnik 
cm3/kW/obr./min

2-suwowy
32,6/0,9/7000

Szerokość koszenia Żyłka 41 cm/nóż 25 cm

Długość listwy tnącej/ 
Długość prowadnicy łańcucha

Nożyce do żywopłotu 39 cm/
Piła łańcuchowa 25 cm

Regulacja wysuwu żyłki Głowica półautomatyczna

Rura prowadząca Aluminiowa/dzielona

Kierownica Regulowana, jednoręczna

Waga ok. 7,8 kg

Nr art./nr EAN 112 942 / 400 371 804 5277

Zapasowa głowica żyłkowa 
Nr art./nr EAN 112 406 / 400 371 803 5254

Zapasowa tarcza tnąca 
Nr art./nr EAN 112 405 / 400 371 803 5247

Kompletny zestaw  
z 4 przystawkami

Okrzesywarka
Do obcinania gałęzi  
i konarów wysokich  
drzew

Tarcza tnąca
Do koszenia wysokiej  
trawy i zarośli

Głowica żyłkowa
Do podkaszania 
i koszenia wysokiej  
trawy

Kompletny zestaw do czterech 
zastosowań

Nożyce do żywopłotu
Do wygodnego przycinania  
wysokich żywopłotów

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
KOSA SPALINOWA, NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 
I OKRZESYWARKA W JEDNYM

BŁYSKAWICZNY 
DEMONTAŻ
Dzięki składanej rurze prowadzącej, urządzenie 
wielofunkcyjne można błyskawicznie rozłożyć 
w celu przechowania lub wygodnego 
transportu w bagażniku samochodu.

Do prac wykonywanych przy ziemi bądź 
w górze – dzięki tarczy tnącej, głowicy 
żyłkowej, okrzesywarce łańcuchowej 
i nożycom do żywopłotu, to wielofunkcyjne 
urządzenie wszechstronnego zastosowania 
jest świetnie przygotowane do prac 
ogrodowych.

Spalinowe urządzenie wielofunkcyjne

Zapasowy łańcuch do okrzesywarki
art. 112 972, EAN 400 371 804 5925
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Narzędzie wielofunkcyjne w postaci zestawu z nasadką 

z metalowym nożem, zwojem żyłki, piłą łańcuchową 
i nożycami do żywopłotu

I Silna kosa spalinowa jako urządzenie bazowe
I  Dzielona rura prowadząca ‑ łatwy transport i przechowywanie

WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYŁKI DO KOS I PODKASZAREK

PRZEKROJE ŻYŁEK
Dostępne są oryginalne żyłki zamienne 
o przekroju okrągłym, kwadratowym lub 
w formie zębów piły.

Przekrój Ø Długość Nr art. Nr EAN

okrągły 1,3 mm 15 m 113 481 400 371 805 6693

  50 m 113 482 400 371 805 6709

okrągły 1,6 mm 15 m 113 483 400 371 805 6716

  50 m 113 484 400 371 805 6723

okrągły 2,0 mm 15 m 113 485 400 371 805 6730

  50 m 113 486 400 371 805 6747

okrągły 2,4 mm 15 m 113 487 400 371 805 6754

  44 m 113 488 400 371 805 6761

  88 m 113 489 400 371 805 6778

okrągły 2,7 mm 15 m 113 490 400 371 805 6785

  72 m 113 491 400 371 805 6792

okrągły 3,0 mm 56 m 113 492 400 371 805 6808

okrągły 3,3 mm 15 m 113 494 400 371 805 6822

46 m 113 495 400 371 805 6839

kwadratowy 2,4 mm 15 m 113 496 400 371 805 6846

69 m 113 497 400 371 805 6853

kwadratowy 2,7 mm 15 m 113 498 400 371 805 6860

57 m 113 499 400 371 805 6877

kwadratowy 3,0 mm 15 m 113 500 400 371 805 6884

44 m 113 501 400 371 805 6891

kwadratowy 3,3 mm 15 m 113 502 400 371 805 6907

36 m 113 503 400 371 805 6914

kwadratowy 4,0 mm 25 m 113 504 400 371 805 6921

Ząb piły 3,0 mm 37 m 113 505 400 371 805 6938

Ząb piły 3,5 mm 27 m 113 506 400 371 805 6945

MT 40

Urządzenie wielofunkcyjne zasilane 
akumulatorowo znajdziesz jako 
część składową linii EnergyFlex,  
na stronach 22/23.
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PRZYDATNE NARZĘDZIA OGRODOWE 
PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Walec ogrodowy GW 50

Szerokość robocza 50 cm

Waga po wypełnieniu wodą 72 kg

Waga po wypełnieniu piaskiem 120 kg

Waga bez wypełnienia 13 kg

Nr art./nr EAN 119 104 / 400 371 834 7654

ŁATWE ZAKŁADANIE 
NOWEGO TRAWNIKA
Do umacniania gleby przed wysiewem trawy 
i dociśnięcia nasion po wysianiu – dzięki temu 
nasiona trawy pozostają na swoim miejscu. 

Narzędzia ogrodowe
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Nożyce do trawy i krzewów GS 7,2 Li

Typ akumulatora litowo-jonowy (7,2 V/2,0 Ah)

Czas pracy ok. 50 min

Długość listwy – nożyce do 
krzewów 160 mm

Szerokość listwy – nożyce do 
trawy 80 mm

Waga ok. 550 g

Nr art./nr EAN 113 371 / 
400 371 805 6136

Uchwyt teleskopowy 
Nr art./nr EAN

113 477 / 
400 371 805 6655

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I 2INONE function: Przycinanie trawy i krzewów
I Lekkie i poręczne urządzenie
I Ładowanie w każdej chwili, bez straty pojemności 
I Łatwa wymiana noży
I  Nieznaczne samoczynne rozładowywanie baterii
I  Długa żywotność

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO TRAWY I KRZEWÓW – 
ROZWIĄZANIE NA MIARĘ, DO KRZEWÓW I TRAWNIKÓW

RAZ, DWA I GOTOWE!
Dzięki systemowi szybkiej wymiany, noże 
można wymienić w ciągu kilku sekund – 
bez narzędzi i brudzenia rąk.

PODKASZANIE ZE 
STYLEM
Dzięki opcjonalnemu uchwytowi 
teleskopowemu, można wygodnie przycinać 
nawet dłuższe odcinki bez męczącego 
schylania.

Więcej mocy, 
z praktycznym 
zbierakiem trawy
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PERFEKCYJNE CIĘCIE
W KAŻDYM PRZYPADKU
ERGONOMICZNE PRZYCINANIE,  
PRECYZYJNE KSZTAŁTOWANIE

PERFEKCYJNE CIĘCIE 
I OCHRONA LISTWY TNĄCEJ
Trwale ostre, diamentowe noże zapewniają 
równe cięcie. Odbojnik chroni listwę 
tnącą podczas przycinania wzdłuż podłoża 
i ścian, a osłona noży służy jednocześnie 
jako uchwyt ścienny.

PRACA BEZ WYSIŁKU
Ergonomicznie ukształtowane elementy 
obsługowe umożliwiają pracę bez wysiłku, 
także przy wysokim żywopłocie. Jeszcze większy 
komfort zapewnia model akumulatorowy 
HT 18V Li, ponieważ przycinanie żywopłotu 
przebiega swobodnie, bez ograniczenia 
przewodem zasilającym.

MOC AKUMULATORA
Dzięki wydajnemu akumulatorowi, za pomocą bezprzewodowych 
modeli HT 2050 i HT 4055 można pracować także w miejscach, 
gdzie nie ma dostępu do prądu. Ponadto, technologia litowo‑jonowa 
nie powoduje efektu straty pojemności poprzez doładowywanie, 
co zapewnia dłuższą żywotność akumulatora.

Akumulatorowe/elektryczne nożyce do żywopłotów
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NAJLEPSZA JAKOŚĆ
Wysokiej jakości obudowa z tworzywa 
sztucznego jest stabilna i wytrzymała, 
co gwarantuje długą trwałość nożyc 
do żywopłotu.

IDEALNY PION
Wbudowana poziomnica pomaga utrzymać 
odpowiednią pozycję, podczas przycinania 
żywopłotu. Dzięki temu nasz żywopłot cieszy 
się nianaganną linią.

PRAWIDŁOWE PRZYCINANIE 
ŻYWOPŁOTU
Aby żywopłot pozostawał gęsty i rozkrzewiony, należy przycinać go 
w formie trapezu, tzn. szerzej na dole niż na górze. Dzięki temu można 
uniknąć opadania liści na dolnych gałęziach, w wyniku braku światła.

BEZ KABLA
Za pomocą nożyc do żywopłotu z dwoma 
akumulatorami, przycinanie przebiega bez 
uciążliwego przewodu zasilającego – 
zwróć uwagę na ten znak. 



Z osłoną noży
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DOKŁADNIE I BEZ WYSIŁKU

HT 4055 HT 2050

Typ akumulatora litowo-jonowy  
(40 V maks./4 Ah/5 Ah)

litowo-jonowy  
(20 V maks./2,5 Ah)

Czas pracy/czas ładowania
akumulatora – do

4 Ah: 120/90 min
5 Ah: 140/120 min 45/50 min

W wyposażeniu
Akumulator/ładowarka – / – – / –

Długość listwy 550 mm 510 mm

Grubość odrostów maks. 20 mm 15 mm

Prędkość skokowa 1400 suw/min 2200 suw/min

Typ noża Szlifowany diamentowo Szlifowany diamentowo

Zasada cięcia Przeciwbieżny suw noży Przeciwbieżny suw noży

Waga (z akumulatorem/bez) 2,5/3,9 kg 2,5/2,8 kg

Nr art. 113 609 113 536

Nr EAN 400 371 805 8444 400 371 805 7546

Akumulator zapasowy 
Nr art./nr EAN

113 280 / 
400 371 805 5283

113559 / 
400 371 805 7591

PERFEKCYJNA PIELĘGNACJA
Spray wielofunkcyjny ma nie tylko doskonałe 
właściwości smarujące, ale również służy do 
luzowania zapieczonych elementów, usuwa rdzę, 
pielęgnuje i czyści.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU Z ZASILANIEM 
ELEKTRYCZNYM LUB AKUMULATOROWYM

DOSKONAŁA RÓWNOWAGA
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu są 
świetne nie tylko pod względem technicznym, 
funkcjonalnym i estetycznym – doskonałe 
jest także ich wyważenie. Ciężar został tak 
rozłożony, aby nożyce zawsze optymalnie 
leżały w dłoni.

Spray wielofunkcyjny
300 ml
Nr art. 112 890
Nr EAN 400 371 804 3976

Z osłoną noży

= urządzenia akumulatorowe Energy Flex

Akumulatorowe/elektryczne nożyce do żywopłotów
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Ładowarka: 40 V maks./3 A
Art. 113 281, EAN 400 371 805 5290

Akumulator: 40 V maks./5 Ah,  
litowo‑jonowy, 180 Wh
art. 113 524, EAN 400 371 805 7096

Akumulator: 40 V maks./4 Ah,  
litowo‑jonowy, 144 Wh
Art. 113 280, EAN 400 371 805 5283

= urządzenia akumulatorowe Easy Flex
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HT 440 Basic Cut HT 550 Safety Cut HT 600 Flexible Cut HT 700 Flexible Cut

Moc 440 W 550 W 600 W 700 W

Długość listwy tnącej 440 mm 520 mm 600 mm 650 mm

Grubość odrostów maks. 16 mm 18 mm 24 mm 24 mm

Prędkość skokowa 3400 suw/min 3200 suw/min 3200 suw/min 3200 suw/min

Typ noża Szlifowany diamentowo Szlifowany diamentowo Szlifowany diamentowo Szlifowany diamentowo

Zasada cięcia Przeciwbieżny suw noży Przeciwbieżny suw noży Przeciwbieżny suw noży Przeciwbieżny suw noży

Osłona przewodu elektrycznego – tak tak tak

Regulowany uchwyt – – tak tak

Waga ok. 3,2 kg 3,6 kg 4,1 kg 4,5 kg

Nr art. 112 679 112 680 112 681 112 678

Nr EAN 400 371 804 0302 400 371 804 0319 400 371 804 0326 400 371 804 0296

ZALETY DLA 
UŻYTKOWNIKA
I Solidna obudowa
I Osłona przewodu zasilającego
I Nóż szlifowany diamentowo
I Wbudowana poziomnica
I Mocny akumulator

Idealne do cięcia 
pielęgnacyjnego 
i odmładzającego

Do przycinania dużych 
i zdrewniałych żywopłotów

SIŁA W UŻYCIU
Perfekcyjne przycinanie małych, średnich i dużych 
żywopłotów to nie problem dzięki silnym, niezawodnym 
i komfortowym nożycom do żywopłotu AL‑KO.

Linia Energy Flex obejmuje również inne urządzenia ogrodowe, 
które mogą być zasilane tym samym akumulatorem – 
kosiarkę, podkaszarkę, nożyce do żywopłotu, piłę łańcuchową, 
dmuchawę do liści, odśnieżarkę, wertykulator i urządzenie 
wielofunkcyjne, napędzane akumulatorami 40 V maks. 4,0 lub 
5,0 Ah. Więcej na ten temat na stronach od 20 do 23.
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SZEROKI OTWÓR WLOTOWY 
I WIELE ZA NIM
ROZDRABNIACZ WALCOWY I NOŻOWY

MECHANIZM ROLKOWY 
Dzięki opatentowanemu, rolkowemu wlotowi 
z bardzo dużym lejem, rozdrabniany materiał 
można wygodnie i bez wysiłku umieścić 
w części roboczej. Wbudowany uchwyt 
ułatwia transport rozdrabniacza.

SILNY ZESPÓŁ TNĄCY 
Wyjątkowe techniki cięcia opracowane 
przez inżynierów AL‑KO, nożowa i walcowa, 
w połączeniu z mocnymi silnikami, 
umożliwiają rozdrabnianie gałęzi o grubości 
do 40 mm. Rozdrabniacz walcowy, przekonuje 
dodatkowo mechanizmem równomiernego 
wciągania rozdrabnianego materiału.

DOBRE WYCHWYTYWANIE
Duży, zintegrowany kosz z półprzezroczystego 
tworzywa sztucznego jest nie tylko odporny 
na odkształcenia, ale także idealnie 
nadaje się do transportu rozdrobnionego 
materiału. Zainstalowany styk zwierny 
gwarantuje natomiast najwyższy 
stopień bezpieczeństwa.

MECHANIZM NOŻOWY CZY WALCOWY?
W zależności od potrzeb, dostępny jest rozdrabniacz nożowy lub walcowy. Rozdrabniacz 
nożowy jest optymalny do zdrewniałych i liściastych odpadów ogrodowych. Rozdrobniony 
przez niego materiał nadaje się idealnie do posypywania grządek. Rozdrabniacz walcowy 
przeznaczony jest raczej do „czegoś większego”. Rozdrabniany materiał jest jednocześnie 
miażdżony, co przyspiesza rozkład podczas kompostowania.

Rozdrabniacze do gałęzi
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Nóż zapasowy 
do MH 2800
nr art. 113 079
Nr EAN 400 371 804 7394

Easy Crush MH 2800 Easy Crush LH 2800

Moc 2800 W/230 V 2800 W/230 V

Wyłącznik zeronapięciowy tak tak

Bezpiecznik 16 A 16 A

System tnący Nożowy Walcowy

Ø gałęzi 40 mm 40 mm

Pojemność kosza 48 l 48 l

Waga ok. 25,0 kg 29,0 kg

Nr art. 112 854 112 853

Nr EAN 400 371 804 3518 400 371 804 3280

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Mocny mechanizm tnący 
I Bardzo duży lej z opatentowanym, rolkowym 

mechanizmem wciągania
I Stabilna obudowa z kołami w rozmiarze XL
I Duży, zintegrowany kosz

STABILNOŚĆ
Szeroki mechanizm jezdny i przyczepne, 
duże koła w rozmiarze XL, dbają o stabilność 
i wygodną obsługę podczas rozdrabniania.

Rozdrabniacz nożowy Cichy rozdrabniacz 
z systemem walcowym
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ELEGANCKA FORMA, 
DOSKONAŁY EFEKT
WYDAJNE ELEKTRYCZNE PIŁY ŁAŃCUCHOWE AL-KO

W POPRZEK CZY WZDŁUŻ?
Mocne silniki w modelach EKS są zamontowane klasycznie, w poprzek 
względem prowadnicy łańcucha (crossline), a w modelu EKI oraz 
akumulatorowym – wzdłuż (inline). Wpływa to na optymalne rozłożenie 
ciężaru, dzięki czemu, także podczas dłuższego cięcia, można 
pracować bez wysiłku. 

TRWAŁOŚĆ I ŁATWA KONSERWACJA
Elektryczne i akumulatorowe pilarki łańcuchowe AL‑KO charakteryzuje 
nie tylko perfekcyjny wygląd, ale również duża wydajność cięcia 
i trwałość, dzięki mocnym silnikom i oryginalnej prowadnicy łańcucha 
oraz łańcuchowi Oregon. Automatyczne smarowanie łańcucha 
i wziernik w zbiorniku oleju, ułatwiają konserwację.

SZYBKI NACIĄG ŁAŃCUCHA
Dzięki systemowi szybkiego naciągu, łańcuch 
można założyć i napiąć bez użycia narzędzi – 
przyspiesza on także wymianę łańcucha 
i prowadnicy łańcucha.

Bioolej łańcuchowy 
Wysokiej jakości olej roślinny do pił łańcuchowych 
1,0 l: nr art. 113 480, nr EAN 400 371 805 6662
5,0 l: nr art. 112 895, nr EAN 400 371 804 4027

CS 4030

Typ akumulatora 40 V maks./4 Ah/
5 Ah/litowo-jonowy

Czas pracy/czas ładowania 
akumulatora 

4 Ah: 30/90 min
5 Ah: 40/120 min

W wyposażeniu: akumulator/
ładowarka – / –

Długość prowadnicy 30 cm

Łańcuch piły 3/8"/91P045E

Prędkość przesuwu łańcucha v0: 17 m/s
v: 16,3 ± 0,7 m/s

Naciąg łańcucha bez użycia narzędzi

Smarowanie łańcucha automatyczne

Hamulec łańcucha tak

Waga (z akumulatorem/bez) 4,45/5,81 kg

Nr art./nr EAN 113 616 / 
400 371 835 3082

Prowadnica zapasowa + osłona 417 755

Łańcuch zapasowy 417 752

Bez kabla - dzięki 
technologii 
akumulatorowej, 
bezszczotkowy silnik

= urządzenia akumulatorowe Energy Flex

Akumulatorowe/elektryczne pilarki łańcuchowe
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Akumulator 
40 V maks./3 A
Art. 113 281
EAN 400 371 805 5290

Akumulator
40 V maks./4 Ah,  
litowo‑jonowy, 144 Wh
Art. 113 280
EAN 400 371 805 5283
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ZALETY DLA 
UŻYTKOWNIKA
I Mocne silniki, zamontowane poprzecznie lub wzdłużnie

I Perfekcyjna ergonomia zapewniająca pracę bez wysiłku

I Duża wydajność cięcia

I Hamulec systemowy i szybkie zatrzymywanie łańcucha

I Automatyczne smarowanie łańcucha

EKS 2000/35 EKS 2400/40 EKI 2200/40

Moc 2000 W 2400 W 2200 W

Silnik 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Budowa silnika crossline crossline inline

Długość prowadnicy 35 cm 40 cm 40 cm

Łańcuch piły 91PJ052X 91PJ056X 91PJ056X

Prędkość przesuwu łańcucha 13,5 m/s 13,5 m/s 13,5 m/s

Naciąg łańcucha z użyciem narzędzi bez użycia narzędzi bez użycia narzędzi

Smarowanie łańcucha automatyczne automatyczne automatyczne

Hamulec łańcucha tak tak tak

Waga ok. 4,8 kg 5,0 kg 5,4 kg

Nr art./nr EAN 112 807 / 400 371 804 2436 112 808 / 400 371 804 2443 112 809 / 400 371 804 2450

Prowadnica zapasowa 440 476 440 477 440 477 

Łańcuch zapasowy 413 710 413 633 413 633 

PODWÓJNE 
ZABEZPIECZENIE
Hamulec systemowy i uchwyt zabezpieczający 
dłonie z szybkim zatrzymaniem łańcucha, 
w każdej sytuacji zapewniają maksymalne 
bezpieczeństwo a tym samym przyjemną 
i bezwypadkową pracę.

Z silnikiem 
zamontowanym wzdłużnie 
i systemem szybkiego 
naciągu łańcucha

Z urządzeniem do 
szybkiego naciągu

Poręczna i kompaktowa

Linia Energy Flex obejmuje również inne urządzenia  
ogrodowe, które mogą być zasilane tym samym 
akumulatorem – kosiarkę, podkaszarkę, nożyce do 
żywopłotu, piłę łańcuchową, dmuchawę do liści i urządzenie 
wielofunkcyjne. Więcej na ten temat na stronach od 20 do 23.
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DO CIENKICH 
I GRUBYCH GAŁĘZI
MOCNE SPALINOWE PIŁY ŁAŃCUCHOWE AL-KO

ŁATWY MONTAŻ
Dzięki wyposażeniu w narzędzia obsługowe, 
komplet z oryginalną prowadnicą Oregon 
i łańcuchem montuje się szybko a pilarka 
jest od razu gotowa do pracy.

ŁATWA OBSŁUGA I KONSERWACJA
Filtry powietrza spalinowych pił łańcuchowych AL‑KO są łatwe w demontażu. 
Jest to niezmiernie ważne, aby utrzymywać je w czystości, dla zapewnienia 
odpowiednich proporcji paliwa i powietrza. Dzięki temu pilarki zawsze mogą 
pracować z pełną mocą.

PEŁNA KONTROLA
Dzięki wyważonemu ciężarowi, pilarki 
łańcuchowe AL‑KO pewnie leżą w rękach, 
a wbudowany system izolacji drgań, 
gwarantuje komfortową pracę.

Olej do silników dwusuwowych 
Uniwersalny olej do silników dwusuwowych, niedymiący, półsyntetyczny, 
samomieszający się, ze stabilizatorem paliwa Fuel Fresh, zapewniającym 
dłuższy okres przechowywania mieszanki.
 
1,0 l: nr art. 112 896 nr EAN 400 371 804 4034  

Spalinowe pilarki łańcuchowe



8180 I

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Mocne silniki 2‑suwowe, ergonomiczne, z izolacją drgań
I Duża wydajność cięcia
I Hamulec systemowy i uchwyt zabezpieczający dłonie,  

z szybkim zatrzymywaniem łańcucha
I Automatyczne smarowanie łańcucha

BKS 3835 BKS 4040 BKS 4540

Moc 1,2 kW/1,65 KM 1,5 kW/2,0 KM 1,7 kW/2,3 KM

Silnik 37,2 cm3 40,1 cm3 45,0 cm3

Pojemność zbiornika  
(benzyna/olej) 390 ml/210 ml 390 ml/210 ml 550 ml/260 ml

Długość prowadnicy łańcucha 35 cm 40 cm 40 cm

Łańcuch piły 91P053X 91P057X 21PBX066X

Prędkość przesuwu łańcucha 21 m/s 21 m/s 21,2 m/s

Naciąg łańcucha z użyciem narzędzi 
(w komplecie)

z użyciem narzędzi 
(w komplecie)

z użyciem narzędzi 
(w komplecie)

Smarowanie łańcucha automatyczne automatyczne automatyczne

Hamulec łańcucha tak (0,12 s) tak (0,12 s) tak (0,12 s)

Waga ok. 5,25 kg 5,3 kg 6,13 kg

Nr art./nr EAN 113 185 / 400 371 804 9190 113 186 / 400 371 804 9206 113 187 / 400 371 804 9213

Prowadnica zapasowa 414 516 414 519 414 349 

Łańcuch zapasowy 414 515 414 465 414 348 

Olej łańcuchowy
Olej mineralny do pił łańcuchowych, zapewniający 
ochronę przed korozją, charakteryzujący się dużą 
odpornością na starzenie.
1,0 l: Nr art. 112 918
Nr EAN 400 371 804 4843
 

PODWÓJNE 
ZABEZPIECZENIE
Hamulec systemowy i uchwyt zabezpieczający 
dłonie z szybkim zatrzymaniem łańcucha, 
w każdej sytuacji zapewniają maksymalne 
bezpieczeństwo a tym samym przyjemną 
i bezwypadkową pracę.

40-centymetrowa 
prowadnica i bardzo 
mocny silnik

40-centymetrowa 
prowadnica i system 
łatwego odpalania

System łatwego 
odpalania, upraszczający 
rozruch
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LEKKIE W RĘCE,  
MOCNE W CIĘCIU
SPALINOWE OKRZESYWARKI AL-KO

OPTYMALNA 
ERGONOMIA
Dzięki łatwo dostępnym elementom 
obsługowym i dobremu wyważeniu, 
przycinanie gałęzi czy koron, jest 
bardzo wygodne.

PODWÓJNE 
ZABEZPIECZENIE
Hamulec systemowy i uchwyt zabezpieczający 
dłonie z szybkim zatrzymaniem łańcucha, 
w każdej sytuacji zapewniają maksymalne 
bezpieczeństwo a tym samym przyjemną 
i bezwypadkową pracę.

IDEALNIE WYWAŻONE
Dzięki doskonałemu wyważeniu, regulowanemu smarowaniu łańcucha 
oraz stałemu momentowi obrotowemu, lekkie i poręcznie piły AL‑KO 
do pielęgnacji drzew zapewniają wszystko, co potrzebne do wygodnej 
i bezproblemowej pracy.

Olej do silników dwusuwowych 
Uniwersalny olej do silników dwusuwowych, niedymiący, półsyntetyczny, 
samomieszający się, ze stabilizatorem paliwa Fuel Fresh, zapewniającym  
dłuższy okres przechowywania mieszanki.
 
1,0 l: nr art. 112 896 nr EAN 400 371 804 4034  

Spalinowe pilarki łańcuchowe
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Lekkie i poręczne
I Automatyczne smarowanie łańcucha
I Mocne i wydajne
I Optymalnie wyważone
I Zaczep do zawieszania i pazur mocujący drzewo

TYLKO DLA 
PROFESJONALISTÓW
Spalinowe okrzesywarki AL‑KO zostały 
zaprojektowane specjalnie do pracy na 
drzewach i mogą być używane wyłącznie  
przez przeszkolonych użytkowników.

Specjalna prowadnica dla 
większego bezpieczeństwa 
podczas pracy na drzewie

Łatwa w obsłudze 
i konserwacji

BKS 2625 T BKS 2625 TSB

Moc 0,9 kW/1,2 KM 0,9 kW/1,2 KM

Pojemność silnika 25,4 cm3 25,4 cm3

Pojemność zbiornika (benzyna/olej) 200 ml/140 ml 200 ml/140 ml

Długość prowadnicy łańcucha 25 cm 25 cm

Łańcuch piły 3/8" spec. 1/4" 

Prędkość przesuwu łańcucha 21 m/s 21 m/s

Naciąg łańcucha z użyciem narzędzi
(w komplecie)

z użyciem narzędzi
(w komplecie)

Smarowanie łańcucha automatyczne, regulowane automatyczne, regulowane

Hamulec łańcucha tak tak

Waga 3,2 kg 3,2 kg

Nr art./nr EAN 113 355 / 400 371 805 5993 113 474 / 400 371 805 6600

Prowadnica zapasowa 113 363 113 475 

Łańcuch zapasowy 113 364 113 476 

Olej łańcuchowy
Olej mineralny do pilarek łańcuchowych, 
zapewniający ochronę przed korozją, 
charakteryzujący się dużą odpornością na starzenie.
1,0 l: Nr art. 112 918
Nr EAN 400 371 804 4843
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NOWOŚĆ MAŁA, MOCNA, KOMPAKTOWA
MOBILNE ŁUPARKI POZIOME

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Zarówno małe, jak i duże modele – wszystkie łuparki 
AL‑KO – są wyposażone w bezpieczny system obsługi 
oburęcznej, dzięki czemu w miejscu pracy zapewnione 
jest maksymalne bezpieczeństwo.

WIELOKROTNIE SPAWANY
Mocny, wielokrotnie spawany klin rozłupujący jest 
gwarantem doskonałych wyników pracy i długiej 
żywotności. Bez trudu rozłupuje nawet twarde drewno.

SZERSZE ZNACZY LEPSZE
Szeroki rozstaw kół jezdnych, umożliwia lekkie 
i wygodne przemieszczanie łuparki, także po 
nierównym terenie, a mocna rama zapewnia 
stabilność podczas pracy. SZYBKA 

I WYGODNA 
REGULACJA
Dzięki możliwości ustawienia 
wygodnej wysokości roboczej, 
dzięki łatwo wkładanym nóżkom, 
praca odbywa się bez wysiłku. 

Poziome łuparki do drewna



Razem ze stojakiem
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LSH 4 KHS 5204 LSH 6

Moc 1500 W/230 V  2200 W/230 V 2200 W/230 V

Nacisk roboczy maks. 4,0 t 5,0 t 5,0 t

Długość rozłupywania maks. 370 mm 520 mm 520 mm

Waga 40 kg 47 kg 46,5 kg

Nr art. 113 599 113 251 113 600

Nr EAN 400 371 805 8123 400 371 805 1612 400 371 805 8130

Olej hydrauliczny HLP 46, 1 litr
Nr art./nr EAN 112 893 / 400 371 804 4003 112 893 / 400 371 804 4003 112 893 / 400 371 804 4003

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Mocna łuparka z naciskiem roboczym do 5 ton
I Idealna do rozłupywania drewna kominkowego  

o długości do 52 cm
I Mobilność i łatwe przechowywanie
I Ergonomia i bezpieczeństwo

PRZYGOTOWANIE DREWNA 
KOMINKOWEGO
Za pomocą łuparek, pocięte drewno można bez trudu 
połupać na polana. Polana należy następnie przechowywać 
w suchym, dobrze wietrzonym miejscu, ułożone w luźny 
stos, aby uniknąć powstawania pleśni. Zanim będzie 
można ich użyć jako drewna opałowego, muszą być 
składowane – w zależności od rodzaju drewna – przez 
co najmniej rok, aby spalały się czysto i z dobrą mocą 
grzewczą.

Wygodna wysokość 
robocza, długość łupanego 
drewna do 52 cm

Długość rozłupywania 
do 37 cm
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PRZEMYŚLANY W KAŻDYM 
SZCZEGÓLE
Profesjonalny system obsługi oburęcznej, z wbudowanymi 
pazurami do chwytania drewna, gwarantuje nie tylko 
dokładne rozłupywanie, ale także precyzyjne uchwycenie 
nawet cienkiego i krzywego drewna. 

SZYBKA I DOKŁADNA 
REGULACJA
Łuparki są wyposażone w śrubę szybkomocującą,  
do dokładnego ograniczania skoku rozłupywania,  
co zapewnia maksymalnie efektywną pracę.

WIELOZADANIOWE,  
DZIĘKI REGULACJI
Łuparki są wyposażone w 3‑stopniową regulację 
wysokości blatu. Wbudowany mechanizm jezdny  
ułatwia transport.

STABILNOŚĆ
Duża powierzchnia podstawy zapewnia stabilność  
a pionowa konstrukcja urządzenia, oszczędza miejsce 
w trakcie przechowywania.

Olej hydrauliczny
Wysokociśnieniowy olej hydrauliczny,  
z doskonałymi właściwościami zabezpieczają‑
cymi przed zużyciem oraz wysoką odpornością 
na starzenie
1,0 l: Nr art. 112 893
Nr EAN 400 371 804 4003

Pionowe łuparki do drewna

WSZECHSTRONNA, 
DOKŁADNA I MOCNA
PIONOWE ŁUPARKI AL-KO
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ZALETY DLA  
UŻYTKOWNIKA
I Duża moc, do rozłupywania pni o długości  

maks. 1030 mm
I Bardzo wytrzymała konstrukcja
I Mobilność i łatwość przechowywania

LSV 6 LSV 7 LSV 8

Moc 2,7 kW/230 V 3,0 kW/230 V 3,3 kW/400 V

Nacisk roboczy maks. 6,0 t 7,0 t 8,0 t

Długość rozłupywania maks. 550/800/1030 mm 560/810/1030 mm 560/810/1030 mm

Waga 97 kg 100,5 kg 103,5 kg

Nr art. 113 601 113 602 113 603

Nr EAN 400 371 805 8147 400 371 805 8154 400 371 805 8161

Olej hydrauliczny HLP 46, 1 litr
Nr art./nr EAN 112 893 / 400 371 804 4003 112 893 / 400 371 804 4003 112 893 / 400 371 804 4003

 Do twardego drewna, 
nacisk roboczy 8 ton, 
z krzyżakiem rozłupującym

  Do twardego drewna, 
nacisk roboczy 7 ton, 
z krzyżakiem rozłupującym

 Do twardego drewna, 
nacisk roboczy 6 ton

Krzyżak rozłupujący
do LSV 6
Nr art. 113 629
Nr EAN 400 371 805 8734

Klin rozłupujący
do LSV7 i LSV 8
Nr art. 113 630
Nr EAN 400 371 805 8741
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CIĘŻKĄ PRACĘ  
BIERZE NA SIEBIE

SILNI POMOCNICY, 
DO WYMAGAJĄCYCH 
OGRODÓW 
UŻYTKOWYCH

WIĘKSZE 
BEZPIECZEŃSTWO
Przypadkowy obrót noży spulchniających jest 
niemożliwy, dzięki blokowanej dźwigni ręcznej.

ERGONOMICZNA PRACA
Kierownicę można dopasować do wzrostu, 
dzięki czemu praca jest przyjemna i nie 
męczy. Opcja bocznego odchylenia kierownicy 
(MH 5007 R i MH 5065 R) umożliwia 
pracę bez wchodzenia na już przekopaną 
powierzchnię.

Nóż spulchniający do MH 350‑4/MH 4005 Nr art. 106 676
Radło do MH 350‑4 Nr art. 106 677
Radło do MH 4005/MH 5007 R Nr art. 113 274
Koła napędowe do MH 5007 R Nr art. 112 221
Moduł zwiększający szer. roboczą do MH 5007 R Nr art. 113 275
Koła transportowe do MH 5007 R Nr art. 112 218 
Radło do MH 5065 R Nr art. 127 334 

Glebogryzarki
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GLEBA DROBNOGRUZEŁKOWATA
Specjalnie ukształtowane noże spulchniające, w połączeniu 
z mocnymi silnikami, gwarantują wydajne przygotowanie 
gleby drobnogruzełkowatej.

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I Zwrotne glebogryzarki do spulchniania i przygotowywania gleby pod wysiew
I Do przyorania rozdrobnionego materiału, nawozu próchniczego lub torfu 
I Aktywnie pracujące nóż spulchniające 
I Efektywna praca także na twardych lub ciężkich glebach gliniastych

MH 350-4 MH 4005 MH 5007 R MH 5065 R

Powierzchnia robocza mała mała – średnia średnia duża

Silnik B&S E-Series 450 B&S E-Series 450 B&S EXi-Series 
625 OHV B&S 950 Series

Pojemność skokowa  
(cm3)/kW/obr./min 125/1,7/3100 125/1,7/3000 150/2,3/2900 208/4,15/3200

Szerokość robocza 35 cm 40 cm 50 cm 55 – 75 cm

Nóż pielący 4 szt. Ø 25 cm 4 szt. Ø 25 cm 4 szt. Ø 32 cm 6 szt. Ø 30 cm

Bieg do przodu tak tak tak tak

Bieg wsteczny nie nie tak tak

Waga ok. 26 kg 32 kg 39 kg 51,5 kg

Nr art. 112 644 113 255 113 620 113 276

Nr EAN 400 371 804 0050 400 371 805 1643 400 371 805 8567 400 371 805 4743

ZMIANA KIERUNKU
Dzięki biegom do jazdy w przód i wstecz, łatwe jest nie 
tylko poruszanie, ale również manewrowanie glebogryzarką 
(tylko MH 5005 R i MH 5065 R).
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PRĄD ZAWSZE I WSZĘDZIE
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE AL-KO

NIEWAŻNE GDZIE I KIEDY
Coraz bardziej aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz 
rosnąca liczba ekstremalnych zjawisk przyrodniczych powodują, 
że niezależność od stacjonarnych źródeł energii nieustannie przybiera 
na znaczeniu – również prywatnie. Rozwiązanie: Niezależny od sieci 
agregat prądotwórczy, który dzięki silnikowi spalinowemu generuje 
prąd zawsze i wszędzie. Nie ma znaczenia, czy chcesz korzystać 
z komputera podczas wyjazdu w odległe miejsce, niepogoda 
spowodowała przerwę w zasilaniu, musisz wypompować wodę 
z piwnicy czy usunąć szkody spowodowane przez burzę.

AGREGATY
Obszary zastosowań
I Rzemiosło, rolnictwo
I Budowa, oświetlenie
I Niepogoda, powódź

Zalety
I Duża moc i wytrzymałość
I Minimalne wymogi związane z konserwacją
I Idealny do obsługi powszechnie 

stosowanych narzędzi elektrycznych 
i oświetlenia

INWERTER 
Obszary zastosowań
I Biwak, karawaning
I Łodzie, sporty motorowe
I Działka

Zalety
I Kompaktowy, lekki i cichy
I Przenośny, o niskim zużyciu paliwa
I Idealny do zastosowania z urządzeniami 

elektronicznymi, takimi jak komputer, 
telewizor czy klimatyzacja

Wózek kołowy z uchwytami
do 2500‑C/3500‑C/6500‑C
Nr art. 113 346
Nr EAN 400 371 805 5610

Agregaty prądotwórcze
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JAKI GENERATOR PRĄDU 
JEST ODPOWIEDNI DLA 
MOICH POTRZEB?
Aby przekonać się, jaki generator prądu odpowiada Twoim 
potrzebom, spójrz na tabliczkę znamionową odbiornika. 
Należy przy tym pamiętać: Im większa moc podłączonego 
odbiornika, tym większa musi być moc agregatu. Drugie 
kryterium dotyczy wymaganej jakości prądu. W tym 
przypadku: Jeśli potrzebny jest prąd o wysokiej jakości, 
do obsługi delikatnych urządzeń takich jak np. komputery, 
zasadne jest zastosowanie inwertera. Jeśli używasz prądu 
wyłącznie do oświetlenia i maszyn, wystarczający jest 
agregat.

ZALETY DLA 
UŻYTKOWNIKA
I Niezależność od sieci. Zasilanie prądem 

różnych urządzeń.
I Idealne na czas niepogody i powodzi.
I Długi czas pracy dzięki wydajnym silnikom.

AL-KO 2000i AL-KO 2500-C AL-KO 3500-C AL-KO 6500-C

Typ urządzenia Inwerter Agregat Agregat Agregat

Moc 1,6 kW/ 
maks. 1,8 kW

2,0 kW/
maks. 2,2 kW

2,8 kW/
maks. 3,1 kW

5,0 kW/
maks. 5,5 kW

Silnik 4 suwowy/79 cm3 4 suwowy/196 cm3 4 suwowy/212 cm3 4 suwowy/389 cm3

Pojemność zbiornika 4 l 15 l 15 l 25 l

Czas pracy maks. 5 h 14 h 10,5 h 8,5 h

Moc akustyczna maks. 64 dB (A) 95 dB (A) 96 dB (A) 97 dB (A)

Waga (netto) ok. 21 kg ok. 45 kg ok. 50 kg ok. 88 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 499 x 285 x 455 cm 590 x 430 x 480 cm 590 x 430 x 480 cm 675 x 540 x 540 cm

Gniazda wtykowe/przyłącza 1 x 230 V
1 x 12 V (8,3 A)

2 x 230 V
1 x 12 V (8,3 A)

2 x 230 V
1 x 12 V (8,3 A)

2 x 230 V, 1 x CEE
1 x 12 V (8,3 A)

Nr art. 130 933 130 930 130 931 130 932

Nr EAN 576 972 052 0209 576 972 052 0179 576 972 052 0186 576 972 052 0193
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SnowLine 46 E SnowLine 55 E SnowLine 560 II SnowLine 620 E II SnowLine 700 E SnowLine 760 TE

Silnik elektryczny, 2000 W, 230 V 4,4 kW/212 cm3 4,4 kW/212 cm3 4,4 kW/212 cm3 7,8 kW/375 cm3 9 kW/420 cm3

Szerokość robocza 46 cm 55 cm 56 cm 62 cm 70 cm 76 cm

Wysokość pracy 20 cm 30 cm 30 cm 51 cm 54,5 cm 54,5 cm

System rozruchu – Naciąg linki/elektryczny
230 V – Naciąg linki/elektryczny

230 V
Naciąg linki/elektryczny
230 V

Naciąg linki/elektryczny
230 V

Technika zbierania śniegu 1-stopniowy 
Łopatka

1-stopniowy
Łopatka

2-stopniowy
(podajnik ślimakowy/koło 
nagarniające)

2-stopniowy
(podajnik ślimakowy/koło 
nagarniające)

2-stopniowy
(podajnik ślimakowy/koło 
nagarniające)

2-stopniowy
(podajnik ślimakowy/koło 
nagarniające)

Maks. zasięg wyrzutu 6 m 10 m 10 – 12 m 10 – 15 m 15 m 15 m

Biegi/napęd – Napęd z użyciem łopatki 5 do przodu/2 do tyłu
Opony pneumatyczne

5 do przodu/2 do tyłu
Opony pneumatyczne

6 do przodu/2 do tyłu
Opony pneumatyczne

6 do przodu/2 do tyłu
Napęd gąsienicowy

Pojemność zbiornika – 2,5 l 3 l 3 l 6,5 l 6,5 l

Reflektory – – – tak tak tak 

Ogrzewane uchwyty – – – – tak tak

Masa 14,5 kg 45 kg 65 kg 83 kg 118 kg 126 kg

Nr art. 113 096 112 933 112 935 112 931 112 930

Nr EAN 400 371 804 5147 400 371 804 7615 400 371 804 5154 400 371 804 5178 400 371 804 5130 400 371 804 5123

Silnik elektryczny 
230 V

WSPARCIE PODCZAS  
ŚNIEŻNEGO CHAOSU
ODŚNIEŻARKI AL-KO NA CHŁODNE DNI
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Odśnieżarki

Olej do odśnieżarek  
z silnikiem 4-suwowym
0,6 l: nr art. 112 899
5W30
Nr EAN 400 371 804 4065

Łańcuchy śniegowe  
do SnowLine 560-620
Nr art. 112 902
Nr EAN 400 371 804 4096

ST 4048

Akumulator litowo-jonowy 40 V maks./
4 Ah/5 Ah

Czas pracy/czas ładowania 
akumulatora – do

4 Ah: 20/90 min
5 Ah: 30/120 min

Zakres dostawy 
Akumulator/ładowarka – / –

Szerokość robocza 48 cm

Wysokość pracy 20 cm

Do powierzchni do 200 m2

Maks. zasięg wyrzutu 6 m

Regulacja wyrzutu ręczna, 180 stopni

Masa ok. (z akumulatorem/bez) 13,5/14,9 kg

Poziomy odśnieżania 1

Reflektory LED

Nr art. 113 591

Nr EAN 400 371 805 7959

W komplecie 
z oświetleniem LED

= urządzenia akumulatorowe Energy Flex
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SnowLine 46 E SnowLine 55 E SnowLine 560 II SnowLine 620 E II SnowLine 700 E SnowLine 760 TE

Silnik elektryczny, 2000 W, 230 V 4,4 kW/212 cm3 4,4 kW/212 cm3 4,4 kW/212 cm3 7,8 kW/375 cm3 9 kW/420 cm3

Szerokość robocza 46 cm 55 cm 56 cm 62 cm 70 cm 76 cm

Wysokość pracy 20 cm 30 cm 30 cm 51 cm 54,5 cm 54,5 cm

System rozruchu – Naciąg linki/elektryczny
230 V – Naciąg linki/elektryczny

230 V
Naciąg linki/elektryczny
230 V

Naciąg linki/elektryczny
230 V

Technika zbierania śniegu 1-stopniowy 
Łopatka

1-stopniowy
Łopatka

2-stopniowy
(podajnik ślimakowy/koło 
nagarniające)

2-stopniowy
(podajnik ślimakowy/koło 
nagarniające)

2-stopniowy
(podajnik ślimakowy/koło 
nagarniające)

2-stopniowy
(podajnik ślimakowy/koło 
nagarniające)

Maks. zasięg wyrzutu 6 m 10 m 10 – 12 m 10 – 15 m 15 m 15 m

Biegi/napęd – Napęd z użyciem łopatki 5 do przodu/2 do tyłu
Opony pneumatyczne

5 do przodu/2 do tyłu
Opony pneumatyczne

6 do przodu/2 do tyłu
Opony pneumatyczne

6 do przodu/2 do tyłu
Napęd gąsienicowy

Pojemność zbiornika – 2,5 l 3 l 3 l 6,5 l 6,5 l

Reflektory – – – tak tak tak 

Ogrzewane uchwyty – – – – tak tak

Masa 14,5 kg 45 kg 65 kg 83 kg 118 kg 126 kg

Nr art. 113 096 112 933 112 935 112 931 112 930

Nr EAN 400 371 804 5147 400 371 804 7615 400 371 804 5154 400 371 804 5178 400 371 804 5130 400 371 804 5123

Reflektory i rozruch 
elektryczny

Rozruch elektryczny, 
jednopoziomowa 
technika tłoczenia, 
zwrotność

Podgrzewane uchwyty, 
reflektory i rozruch 
elektryczny

 2-stopniowa 
technika tłoczenia, 
silnik 4,4 kW

ZALETY DLA 
UŻYTKOWNIKA
I  Optymalna trakcja w przypadku urządzeń 

2‑stopniowych – dzięki szerokim oponom 
lub napędowi gąsienicowemu

I  Naciąg linki i rozruch elektryczny przy 230 V
I Wyjątkowo mrozoodporne silniki

Podgrzewane uchwyty, 
reflektory, rozruch 
elektryczny i 76 cm 
szerokości roboczej

Łańcuchy śniegowe do SnowLine 700 E
nr art. 112 985
Nr EAN 400 371 804 5970
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AL-KO MINIMOWER

Dziecięca kosiarka do trawy 
z koszem na trawę i odgłosem 
koszenia.
Masa: 1 kg

Nr art. 112 733
Nr EAN 400 371 804 1309

AL‑KO DLA DZIECI

AL-KO MINIŁOPATA  
DO ŚNIEGU 

Dziecięca łopata do odśnieżania, 
do zimowej zabawy. 
Masa: 0,3 kg
Długość: 70 cm

Nr art. 112 878
Nr EAN 400 371 804 3808

AL-KO MINIZESTAW OGRODNIKA 

Dziecięcy zestaw ogrodowy złożony  
z wielu elementów. 
Masa: 0,8 kg

Nr art. 112 875
Nr EAN 400 371 804 3792

Zdjęcie: © haveseen/Fotolia 94 I

WŁAŚCIWY WYBÓR DLA MAŁYCH  
MIŁOŚNIKÓW OGRODU

Zabawka



AL-KO KIDTRAC 

Traktorek na pedały z podnoszoną klapą. 
Masa: 6,5 kg

Nr art. 112 877
Nr EAN 400 371 804 3822

Zdjęcie: © drubig-photo/Fotolia

PRZYCZEPKA AL-KO  
DO KIDTRAC

Przyczepka pasująca  
do AL‑KO KidTrac.
Masa: 1,5 kg

Nr art. 112 876 
Nr EAN 400 371 804 3815

AL-KO MINITRAC 

Minitraktorek z podnoszoną klapą.  
Masa: 4,0 kg 

Nr art. 112 734
Nr EAN 400 371 804 1316

9594 I
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Oznaczenie Nr art. Strona Zmierzony  
poziom ciśnienia  
akustycznego
LpA [dB(A)]

Zmierzony poziom 
mocy akustycznej
LwA [dB(A)]

Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej
LwA [dB(A)]

Czynnik  
niepewności
KpA [dB(A)]

Wartość  
wibracji ahw
(m/s²)

Wartość K
(m/s²)

 Akumulator EASY FLEX
Dmuchawa do liści LB 2060 113537 16 74 85 88 3 2 0,5
Nożyce do żywopłotu  
HT 2050 113536 16 90 84,5 87 2,5 1,5 1,5
Podkaszarka GT 2025 113535 62 73,8 94 96 2 2,5 2,5
Okrzesywarka CSA 2020 113538 17 72 86 92 3 2,5 1,5
Nożyce do wys. żywopłotów  
HTA 2050 113539 17 80 91 93 2 2,5 1,5
Kosiarka do trawy 34.8 Li 113540 31 77 90 93 3 3,4 1,5
Piła do gałęzi HS 2015 113625 18 84 95 98 3 11,76 1,5

 Akumulator ENERGYFLEX 

Dmuchawa do liści LB 4060 113610 22 79,5 95,5 96 3 2 1,5
Wertykulator SF 4036 113574 58 82 90 96 6 5 1,5
Odśnieżarka ST 4048 113591 22 77 87 90 3 5 1,5
Nożyce do żywopłotu HT 4055 113609 22 64,2 84,2 87 3 2,5 1,5
Pilarka łańcuchowa CS 4030 113616 78 87 98,5 101 2,5 2,1/2,4 2
Podkaszarka GT 4030 113608 62 70,6 90,6 96 3 2,5 1,5
Kosiarki do trawy 

Moweo 3.85 Li 113278 30 85 95 96 1 8 1
Moweo 42.5 Li 119705 31 79,9 91,4 92 0,8 < 2,5 1,5
Moweo 46.5 Li 119706 31 80 90,4 91 0,6 < 2,5 1,5
Moweo 46.5 Li SP 119707 31 80 90,4 91 0,6 < 2,5 1,5

 Narzędzie uniwersalne
GTA 4030 113614 65 81 93 96 3 ≤ 2,5 1,5
BCA 4030 113615 65 80 93 96 3 ≤ 4,4 1,5
CSA 4020 113612 65 73 87 93 3 ≤ 2,5 1,5
HTA 4045 113613 65 81 92 94 2 ≤ 2,5 1,5

 Roboty do koszenia
Robolinho® 110 119781 29 – 63 65 – – –
Robolinho® 500 E 119781 29 – 59 60 – – –
Robolinho® 500 I 119834 29 – 58 60 – – –

 Kosiarki do trawy
Classic 4.25 P‑B 119609 33 86 95 96 2 6 2
Classic 4.65 P‑B 119610 33 86 95 96 2 6 2
Classic 4.65 SP‑B 119611 33 86 95 96 2 6 2
Classic 4.65 SP‑B Plus 119612 35 86 95 96 2 6 2
Classic 5.15 SP‑B Plus 119613 35 88 96 98 2 6 2
Classic 5.15 VS‑B Plus 119709 35 88 96 98 2 6 2
Highline 42.8 P‑A 119839 36 86 95 96 2 6 2
Highline 42.8 SP‑A 119840 36 86 95 96 2 6 2
Highline 46.8 P‑A 119841 37 86 95 96 2 6 2
Highline 46.8 SP‑A 119842 37 86 95 96 2 6 2
Highline 51.8 SP‑A 119843 37 88 96 98 2 6 2
Highline 475 SP 119620 42 86 95 96 2 6 2
Highline 477 VS 119768 43 86 95 96 2 6 2
Highline 527 SP 119769 43 88 96 98 2 6 2
Highline 527 VS 119770 43 88 96 98 2 6 2

DANE TECHNICZNE
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Oznaczenie Nr art. Strona Zmierzony  
poziom ciśnienia  
akustycznego
LpA [dB(A)]

Zmierzony poziom 
mocy akustycznej
LwA [dB(A)]

Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej
LwA [dB(A)]

Czynnik  
niepewności
KpA [dB(A)]

Wartość  
wibracji ahw
(m/s²)

Wartość K
(m/s²)

 Kosiarki do trawy
Highline 46.8 SPI 119844 45 86 96 96 2 6 2
Highline 528 VSI 119845 45 88 96 98 2 6 2
Silver 468 P‑A BIO 119836 47 86 95 96 2 6 2
Silver 468 SP‑A BIO 119835 47 86 95 96 2 6 2
Classic 3.22 SE 112805 49 84 94 96 2 6 1
Classic 3.82 SE 112856 49 84 94 96 2 6 1
34 E Comfort 112857 51 80 88 90 2 8 1
40 E Comfort 112858 51 84 92 94 2 8 1
46.4 Comfort 113103 51 85 94 95 2 6 2

 Kosiarki listwowe
BM 870 III 112871 55 86 95 97 2 15,01 6,01
BM 875 III 113617 55 85 95 97 2 16,07 6,43

 Wertykulatory
Basic Care 32.5 VE Classic 113242 58 78 98 99 1 8 1,5
Combi Care 36 E Comfort 113465 59 81 90 94 4 3 1,5
Combi Care 38 E Comfort 112800 59 86 93 99 6 8 1,5
Combi Care 38 P Comfort 112799 59 88 97 99 2 10 1,5
Combi Care 36.8 E Comfort 113573 59 84 92 97 5 6 1,5

 Podkaszarka
BC 1000 E 112923 63 80,1 94 96 2,5 4,3 1,5
BC 1200 E 112924 63 80,5 94 96 2,5 4,44 1,5
GTE 350 Classic 112928 63 85,8 94 96 2 3,15 2,5
GTE 450 Comfort 112929 63 85,4 94 96 2 3,15 2,5
GTE 550 Premium  112926 63 83,6 94 96 2 3,15 2,5

 Kosa spalinowa
BC 225 L‑S 113618 66 102 110 112 2 7,5 2,25
BC 225 B 113253 66 102 110 112 2 7,5 2,25
BC 4125 II Comfort 112865 67 102 116 119 3 ≤ 15 2,25
BC 4125 II‑S Comfort 112941 67 102 116 119 3 ≤ 15 2,25
BC 4535 II Premium 112752 67 102 113 116 3 ≤ 15 2,25
BC 4535 II‑S Premium 112940 67 102 113 116 3 ≤ 15 2,25
BC 330 MT 112942 68 102 109 113 4 ≤ 15 2,25

  Akumulatorowe nożyce  
do trawy i krzewów

Nożyce do trawy  
i krzewów GS 7,2 Li 113371 71 75 78 79 1 < 2,5 1,5

 Nożyce do żywopłotu
HT 440 Basic Cut 112679 75 86 99 100 – 2,2 –
HT 550 Safety Cut 112680 75 86 97 98 – 2,9 –
HT 600 Flexible Cut 112681 75 90 103 107 – 4,8 –
HT 700 Flexible Cut 112678 75 94 103 107 – 4,1 –
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Oznaczenie Nr art. Strona Zmierzony  
poziom ciśnienia  
akustycznego
LpA [dB(A)]

Zmierzony poziom 
mocy akustycznej
LwA [dB(A)]

Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej
LwA [dB(A)]

Czynnik  
niepewności
KpA [dB(A)]

Wartość  
wibracji ahw
(m/s²)

Wartość K
(m/s²)

 Rozdrabniarka wałowa i nożowa
Easy Crush MH 2800 112854 77 93,9 102 104 2 – –
Easy Crush LH 2800 112853 77 77,8 87 90 2 – –

 Elektryczne i spalinowe piły łańcuchowe
EKS 2000/35 112807 79 96 108 110 3 5,05 1,5
EKS 2400/40 112808 79 95 108 110 3 5,95 1,5
EKI 2200/40 112809 79 94 108 108 3 5,06 1,5
BKS 3835 113185 81 97,6 108,4 112 3 6,2/11,3 1,5
BKS 4040 113186 81 99,5 110,1 113 3 8,5/9,0 1,5
BKS 4540 113187 81 99,5 112,4 115 3 8,9/10,7 1,5
BKS 2625 T 113355 83 87,3 104,5 108 3 5,8/12,1 1,5
BKS 2625 TSB 113474 83 87,3 104,5 108 3 5,8/12,1 1,5

 Łuparki
LSH 4 113599 85 – 86 88 2 – –
LSH 6 113600 85 – 86 88 2 – –
KHS 5204 113251 85 – 85 88 2 – –
LSV 6 113601 87 – 86 88 2 – –
LSV 7 113602 87 – 86 88 2 – –
LSV 8 113603 87 – 86 88 2 – –

 Glebogryzarki
MH 350‑4 112644 89 77 92 93 1 5,5 –
MH 4005  113255 89 78,9 91,9 93 1,1 8,6 4,3
MH 5007 R 113620 89 83 92 93 1 7,2 3,6
MH 5065 R 113276 89 – – – – 13,18 5,27

 Generatory prądu
AL‑KO 2000i 130933 91 – 84 86 – – –
AL‑KO 2500‑C 130930 91 – 93 95 – – –
AL‑KO 3500‑C 130931 91 – 94 96 – – –
AL‑KO 6500‑C 130932 91 – 95 97 – – –

 Odśnieżarki
ST 4048 (Akku) 113591 92 77 87 90 3 5 1,5
SnowLine 46 E 112932 92 87 95 97 2 3 2
SnowLine 55 E 113096 93 91 100 102 2 4 2
SnowLine 560 II 112933 93 91 100 102 2 6 2
SnowLine 620 E II 112935 93 92 101 103 2 4,5 1,5
SnowLine 700 E 112931 93 94 103 105 2 6 2
SnowLine 760 TE 112930 93 94 104 106 2 6 2

 Traktory do koszenia trawy
T13‑93.8 HD‑A 119865 53 90 99 100 2 4 2

DANE TECHNICZNE
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ODWADNIANIE
I	 	Chcesz	pompować	wodę	ze	stawu,	
strumienia	lub	zbiornika?

I	 	Chcesz	wypompować	lub	przepompować	
wodę	z basenu	lub	beczki	na	deszczówkę?	

I	 Potrzebujesz	pomocy,	aby	w	przypadku	
powodzi	szybko	wypompować	wodę	
z piwnicy?

Skorzystaj	z	naszych	pomp 
zanurzeniowych,	które	zostały	
zaprojektowane	do	różnych	zadań	„wodnych”	
zarówno	w	czystej,	jak	i	silnie	zabrudzonej	
wodzie.

NAWADNIANIE
I	 	Chcesz	pompować	wodę	do	podlewania	
ogrodu,	ze	studni,	stawu	lub	zbiornika?	

I	 	Chcesz	się	ochłodzić	ogrodowym	
prysznicem?	

I	 	Chcesz	pompować	czystą	wodę	na	 
dłuższym	odcinku	pod	wysokim	
ciśnieniem?

Nasze pompy ogrodowe, zanurzeniowe 
pompy ciśnieniowe i pompy spalinowe 
są	dokładnie	tym,	czego	potrzebujesz	do	
realizacji	tych	zadań.

URZĄDZENIA	HYDROFOROWE
I	 Masz	studnię	lub	zbiornik	i	chcesz	
wykorzystać	te	źródła	wody	jako	tanią	
alternatywę	zasilania	w	wodę	użytkową?	

I	 Chcesz	zwiększyć	ciśnienie	w	prywatnej	
sieci	wodociągowej?	

I	 Chcesz	nawadniać	swój	ogród	łatwo	
i automatycznie?	

Polecamy	nasze urządzenia hydroforowe, 
które	tłoczą	wodę	automatycznie	i	pod	stałym	
ciśnieniem.

TECHNIKA	WODNA	AL-KO
ZNAJDŹ Z NAMI 
ODPOWIEDNIĄ POMPĘ 
DLA SWOICH POTRZEB

PRZEGLĄD POMP
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DO	OSTATNIEJ	KROPLI

Silnik/moc

Maks. wysokość tłoczenia

Maks. tłoczona ilość

Maks. głębokość zanurzenia

Zasysanie płytkie do

∅ wyjścia pompy

Masa ok.

Długość kabla

Nr art. 

Nr EAN

Wąż PCV 6 m, 1 ¼"

UNIWERSALNA
Dzięki	uniwersalnemu	przyłączu,	
do	pompy	można	podłączyć	węże	
ogrodnicze	o	różnych	średnicach.	
Otwór	wylotowy	znajdujący	się	
w górnej	części	pompy,	zapewnia	
optymalne	chłodzenie	silnika	
w trakcie	tzw.	odsysania	płytkiego.

OPTYMALNA	REGULACJA	
POZIOMU
W	zależności	od	różnych	poziomów	wody	
można	za	pomocą	regulowanego	przełącznika	
łatwo	i szybko	ustawić	punkty	załączania	
i wyłączania	pompy.

POMPY ZANURZENIOWE DO CZYSTEJ WODY

POMPY ZANURZENIOWE DO CZYSTEJ WODY  
Z FUNKCJĄ PŁYTKIEGO ZASYSANIA
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Silnik/moc

Maks. wysokość tłoczenia

Maks. tłoczona ilość

Maks. głębokość zanurzenia

Zasysanie płytkie do

∅ wyjścia pompy

Masa ok.

Długość kabla

Nr art. 

Nr EAN

Wąż PCV 6 m, 1 ¼"

SUB 6500 Classic SUB 10000 DS Comfort SUB 12000 DS Comfort SUB 13000 DS Premium

250 W 450 W 550 W 650 W

6 m 7 m 8 m 8 m

6500 l/h 8000 l/h 9500 l/h 10 500 l/h

5 m 5 m 5 m 5 m

25 mm 3 mm 3 mm 3 mm

G 1 1/4" (41,9 mm) G 1 1/4" (41,9 mm) G 1 1/4" (41,9 mm) G 1 1/4" (41,9 mm)

4 kg 5,5 kg 5,8 kg 6 kg

10 m 10 m 10 m 10 m

112 820 112 823 112 824 112 829

400 371 804 2672 400 371 804 2702 400 371 804 2719 400 371 804 2764

110 135 / 400 371 801 5553 110 135 / 400 371 801 5553 110 135 / 400 371 801 5553 110 135  /  400 371 801 5553

Do wąskich szybów  
i płytko zasysająca 

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I	 Solidne,	poręczne	i	bardzo	wydajne
I	 Zasysanie	płytkie	do	3	mm
I	 O	wydajności	do	10 500	l/h
I	 Idealne	do	wypompowywania	i	przepompowywania	wody	 
z	basenu,	zbiorników,	studni	lub	zalanych	piwnic

INDYWIDUALNA	REGULACJA
Dzięki	wbudowanemu	przełącznikowi	poziomu	pompa	SUB 13000 DS	
idealnie	nadaje	się	do	stosowania	w	wąskich	szybach.	Ponadto	
można	w niej	wygodnie	zmieniać	tryb	automatyczny	na	tryb	ręczny	
i odwrotnie.	Poziomy	przełączania	można	wygodnie	ustawić	zgodnie	
z indywidualnym	zapotrzebowaniem.

RACJONALNE	ROZWIĄZANIE
Modele	pomp	zanurzeniowych	DS	zapewniają	dużą	swobodę	
wyboru.	Dzięki	łatwo	przestawianej	stopie	pompy	i	dużemu	
otworowi	ssawnemu	możliwe	jest	zarówno	wypompowywanie	dużej	
ilości	wody,	jak	i	płytkie	odsysanie	do	ok.	3	mm.

Zasysająca wyjątkowo 
płytko

Wydajna i płytko 
zasysająca 

3700 l/h

5900 l/h

7800 l/h

maks. 
8 m

6 m

4 m

2 m
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Silnik/moc

Maks. wysokość tłoczenia

Maks. tłoczona ilość

Maks. głębokość zanurzenia

Maks. ziarnistość

∅ wyjścia pompy

Masa ok.

Długość kabla

Nr art. 

Nr EAN

Wąż PCV 6 m

ZIARNISTOŚĆ	DO	30	MM
Dzięki	dużemu	otworowi	zasysającemu	modele	Drain	
odpompowują	równomiernie	i	bez	trudu	wodę	z	drobinami	
zanieczyszczeń	i	cząstkami	pływającymi	o	ziarnistości	
do 30	mm.

DŁUGA	ŻYWOTNOŚĆ
Bezobsługowy	silnik,	specjalnie	przygotowany	
wał	silnika	ze	stali	szlachetnej	INOX	oraz	
wzmocniona	włóknem	szklanym	obudowa	
z polipropylenu	gwarantują	długą	żywotność	
pomp	zanurzeniowych	do	brudnej	wody	marki	
AL-KO.

UNIWERSALNE	PRZYŁĄCZE	KĄTOWE
Aby	uniknąć	niepożądanego	zaginania	węża	tłoczącego,	
pompy	do	brudnej	wody	AL-KO	są	wyposażone	w swobodnie	
odchylane	przyłącze	kątowe	90°.	Dzięki	dołączonej	złączce	
uniwersalnej	pasuje	do	różnych	rozmiarów	węży.

ZAUFANY
PARTNER
POMPY ZANURZENIOWE DO BRUDNEJ 
WODY COMFORT I CLASSIC

POMPY ZANURZENIOWE DO BRUDNEJ WODY
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Silnik/moc

Maks. wysokość tłoczenia

Maks. tłoczona ilość

Maks. głębokość zanurzenia

Maks. ziarnistość

∅ wyjścia pompy

Masa ok.

Długość kabla

Nr art. 

Nr EAN

Wąż PCV 6 m

105

DRAIN 7000 Classic DRAIN 7500 Classic DRAIN 10000 Comfort DRAIN 12000 Comfort

350 W 450 W 650 W 850 W

6 m 6 m 8 m 10 m

7000 l/h 7500 l/h 10 000 l/h 12 000 l/h

5 m 5 m 5 m 5 m

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

G 1 1/4" (41,9 mm) G 1 1/4" (41,9 mm) G 1 1/4" (41,9 mm) G 1 1/4" (41,9 mm)

4,4 kg 4,4 kg 5,7 kg 6,9 kg

10 m 10 m 10 m 10 m

112 821 112 822 112 825 112 826

400 371 804 2689 400 371 804 2696 400 371 804 2726 400 371 804 2733

110 135 / 400 371 801 5553 110 135 / 400 371 801 5553 106 979 / 400 371 801 4457 106 979 / 400 371 801 4457

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I	 Wydajne	i wytrzymałe
I	 Wydajność	do	12	000	l/h
I	 Gwarantowany	przepływ	dzięki	geometrii	koła	wirnikowego	Vortex
I	 Z	uniwersalnym	przyłączem	kątowym	w	komplecie

DO	12 000	l/h
W zależności	od	pompy	modele	Drain	mają	
wydajność	od	7000 l/h	do	12 000 l/h	przy	
maksymalnej	wysokości	tłoczenia	do	10	m.	
To,	czy	woda	jest	czysta	czy	brudna,	nie	ma	tu	
żadnego	znaczenia.

Wydajne i wytrzymałe, 
z dużym zapasem mocy

Mocne i poręczneKompaktowe i niezawodne Radzą sobie doskonale 
także z nietypowymi 
zadaniami

6200 l/h

9900 l/h

11 500 l/h

maks. 
10 m

7 m

5 m

2 m
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SIŁACZKI

ŚWIETNE	WYPOSAŻENIE
Wyposażone	w	przełącznik	pływakowy	do	
automatycznego	włączania	i	wyłączania	oraz	
przyłącze	pod	kątem	90°	i	złączkę	uniwersalną	
do	typowych	rozmiarów	węży,	pompy	do	
brudnej	wody	marki	AL-KO	gwarantują	płynną,	
sprawną	pracę.

NIEZAWODNOŚĆ	 
PRZEZ	LATA
Dzięki	stabilnej	i wytrzymałej	konstrukcji	
z 4-krotnym	uszczelnieniem	oraz	
zastosowaniu	materiałów	nierdzewnych	
pompy	do	brudnej	wody	marki	AL-KO	są	
także	świetnie	przystosowane	do	skrajnych	
warunków	pracy.	To	gwarantuje	dużą	trwałość.

DO	EKSTREMALNYCH	ZASTOSOWAŃ
Dzięki	specjalnej	geometrii	koła	wirnikowego	Vortex,	model	DRAIN	20000	HD	radzi	sobie	
bez	trudu	także	z	silnie	zabrudzoną	wodą	zawierającą	do	5%	unoszących	się	zanieczyszczeń	
o	ziarnistości	do	38	mm	–	pompa	jest	idealna	na	przykład	do	wypompowywania	i	osuszania	
zalanych	wykopów	budowlanych	i	pomieszczeń	w	przypadku	powodzi.

MOCNE POMPY ZE STALI SZLACHETNEJ  
DO TŁOCZENIA BRUDNEJ WODY

POMPY ZANURZENIOWE DO BRUDNEJ WODY
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DRAIN 10000 INOX DRAIN 15000 Inox DRAIN 20000 HD

Silnik/moc 750 W 1100 W 1300 W

Maks. wysokość tłoczenia 9 m 11 m 10 m

Maks. tłoczona ilość 10 000 l/h 15 000 l/h 20 000 l/h

Maks. głębokość zanurzenia 7 m 7 m 7 m

Maks. ziarnistość 30 mm 30 mm 38 mm

∅ wyjścia pompy G 1 1/4" (41,9 mm) G 1 1/4" (41,9 mm) G 2" (59,61 mm)

Masa ok. 6,7 kg 6,8 kg 8,0 kg

Długość kabla 10 m 10 m 10 m

Nr art. 112 827 112 828 112 836

Nr EAN 400 371 804 2740 400 371 804 2757 400 371 804 2832

Wąż PCV 6 m 110 135 / 400 371 801 5553 106 979 / 400 371 801 4457 106 979 / 400 371 801 4457

Pompuje unoszące 
się zanieczyszczenia 
o średnicy do 38 mm

Do brudnej wody Wydajna, ze specjalną 
uszczelką

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I	 Wydajność	do	20 000	l/h
I	 Dzięki	specjalnej	technologii	koła	wirnikowego	znosi	także	skrajne	warunki	pracy
I	 Optymalna	ochrona	antykorozyjna	zapewniająca	długą	żywotność	
I	 Zestaw	uszczelniający	z	dodatkową	uszczelką	V-kształtną

SIŁACZKI	WŚRÓD	POMP	
ZANURZENIOWYCH
Przy	wydajności	20 000	l/h	i	maksymalnej	ziarnistości	
do	38 mm,	pompy	AL-KO	do	brudnej	wody	prezentują	
się	bardzo	imponująco.	Ponadto	dzięki	obudowom	
z chromowanej	i	niklowanej	stali	lub	tworzywa	sztucznego	
i	wałom	silnika	z	chromowanej	i	niklowanej	stali	są	one	
zabezpieczone	przed	rdzą.

6000 l/h

12 600 l/h

18 000 l/h

maks. 
11 m

8 m

5 m

2 m
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BEZ	OBAWY	 
PRZED	BRUDEM…
UNIWERSALNE POMPY ZANURZENIOWE –  
DO KAŻDEGO RODZAJU WODY Z MOŻLIWOŚCIĄ 
PŁYTKIEGO ZASYSANIA

W	KAŻDYM	POŁOŻENIU
Za	pomocą	wbudowanego	przełącznika	poziomu	można	
wygodnie	ustawiać	poziom	wody	w	trybie	automatycznym;	
alternatywnie	w	trybie	ręcznym	możliwe	jest	także	płytkie	
zasysanie.

NIEZAWODNE	I	UNIWERSALNE	
ROZWIĄZANIE
Pompy	zanurzeniowe	TWIN	firmy	AL-KO,	dzięki	łatwemu	
przestawianiu	stopy	pompy,	oferują	wszystkie	zalety	
pomp	do	brudnej	i	czystej	wody	w	jednym	urządzeniu,	
począwszy	od	szybkiego	wypompowywania	brudnej	
wody przy	wysuniętej	stopie	pompy,	po	usuwanie	resztek	
wody	w	trybie	płytkiego	zasysania.

NAJWAŻNIEJSZE	JEST	NIEWIDOCZNE	 
DLA	OCZU
Wytrzymałe,	nierdzewne	wały	ze	stali	szlachetnej,	łożyska	kulkowe	
niewymagające	smarowania	i	konserwacji,	wytrzymałe	potrójne	uszczelki	
i wytrzymała	obudowa	sprawiają,	że	pompy	zanurzeniowe	AL-KO	są	trwałe	
i niezawodne.

POMPY ZANURZENIOWE UNIWERSALNE
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ZALETY DLA 
UŻYTKOWNIKA
I	 Łatwe	przestawianie	stopy	pompy	w	celu	przestawienia	
z trybu	zasysania	brudnej	wody	na	zasysanie	czystej	wody

I	 Idealna	pompa	do	zastosowania	w	wąskich	szybach	dzięki	
wbudowanemu	przełącznikowi	poziomu	(TWIN	14000)

TWIN 11000 Premium TWIN 14000 Premium

Silnik/moc 850 W 1000 W

Maks. wysokość tłoczenia 10 m 10 m

Maks. tłoczona ilość 13 500 l/h 15 000 l/h

Maks. głębokość zanurzenia 7 m 7 m

Zasysanie płytkie 8 mm 8 mm

Maks. ziarnistość 20 mm 30 mm

∅ wyjścia pompy G 1 1/2" (47,8 mm) G 1 1/2" (47,8 mm)

Masa ok. 7,2 kg 8,2 kg

Długość kabla 10 m 10 m

Nr art. 112 830 112 831

Nr EAN 400 371 804 2771 400 371 804 2788

Wąż PCV, 6 m, 1 ½" 106 979 / 400 371 801 4457 106 979 / 400 371 801 4457

SYSTEM	KOMBI	
DO	WSZYSTKICH	
ZADAŃ
Dzięki	opatentowanemu	Twin	
Combi	System	uniwersalne	
pompy	zanurzeniowe	mogą	nie	
tylko	bez	problemu	pompować	
brudną	wodę,	ale	także	w	
razie	potrzeby	usuwać	wodę	
z	zalanych	powierzchni	lub	
pomieszczeń	w	trybie	płytkiego	
zasysania.

SZYBKIE	I	ŁATWE	
ODWADNIANIE 
Mocną	stroną	pomp	zanurzeniowych	AL-KO	są	duże	
ilości	tłoczonej	cieczy	do	15 000	l/h	oraz	uniwersalność	
zastosowania. Za	pomocą	tych	pomp	nawet	duże	ilości	
brudnej	wody	można	usunąć	w	mgnieniu	oka.

Do wąskich szybów, 
wydajny

Do czystej i brudnej 
wody

6600 l/h

10 000 l/h

14 000 l/h

maks. 
10 m

7 m

5 m

2 m
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SPECJALIŚCI	DO	WSZYSTKICH	ZADAŃ
KOMPAKTOWE CIŚNIENIOWE POMPY ZANURZENIOWE 
I POMPY DO STUDNI GŁĘBINOWYCH

WYSOKIE	CIŚNIENIE
Dzięki	mocnemu,	wielostopniowemu	mechanizmowi	
napędowemu,	ciśnieniowe	pompy	zanurzeniowe	tłoczą	
wodę	pod	dużym	ciśnieniem	do	góry.	Nadają	się	idealnie	
do	zasilania	wielu	systemów	nawadniających.

UNIWERSALNE	ZASTOSOWANIE
Od	zasilania	prostego	zraszacza,	poprzez	zasilanie	
złożonych	systemów	nawadniających,	po	
zautomatyzowaną	przydomową	instalację	zasilającą	
w	wodę	w	połączeniu	z systemem	Hydrocontrol	–	
ciśnieniowe	pompy	zanurzeniowe	AL-KO	łączą	w	sobie	
zalety	pomp	ogrodowych	i	zanurzeniowych	w	jednym	
urządzeniu.

MOC	W	CZYSTEJ	POSTACI
3-	lub	4-stopniowe	mechanizmy	napędowe	pomp	
zanurzeniowych	gwarantują	wystarczająco	wysokie	
ciśnienie	nawet	przy	wysokościach	tłoczenia	do	
40 metrów.	

SOLIDNE	I	NIEZAWODNE
Niekorozyjne	materiały,	takie	jak	stal	nierdzewna	i bezobsługowe	
komponenty	gwarantują	sprawną	pracę	pomp.	Unikalny	system	
poczwórnego	uszczelnienia	składający	się	z ceramicznego	
uszczelnienia	osiowego	w	środowisku	wysokiego	ciśnienia	oraz	
potrójnego	uszczelnienia	wału	silnika	skutecznie	chroni	napęd	
i instalację	elektroniczną	przed	wnikającą	wodą.

CIŚNIENIOWE POMPY ZANURZENIOWE/POMPY DO STUDNI GŁĘBINOWYCH
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Ciśnieniowa pompa zanurzeniowa
DIVE 5500/3

Ciśnieniowa pompa zanurzeniowa
DIVE 6300/4

Pompa do studni głębinowych
TBP 6000/7

Silnik/moc 800 W 1000 W 1000 W

Maks. wysokość tłoczenia/
ciśnienie 30 m/3,0 barów 40 m/4,0 barów 55 m/5,5 bara

Maks. tłoczona ilość 5500 l/h 6300 l/h 6000 l/h

Napęd pompy 3-stopniowy 4-stopniowy 7-stopniowy

Maks. głębokość zanurzenia 7 m 7 m 10 m

Maks. ziarnistość 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

∅ wyjścia pompy G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm)

Masa ok.  9,5 kg 10 kg 11 kg

Długość kabla 10 m 10 m 15 m

Nr art. 113 036 113 037 113 470

Nr EAN 400 371 804 6809 400 371 804 6816 400 371 805 6556

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I	 Duża	wydajność	pompy	przy	wysokim	ciśnieniu
I	 Wielostopniowe	mechanizmy	napędowe
I	 Wysokość	tłoczenia	do	40	metrów
I	 Bezobsługowe	silniki	z zabezpieczeniem	przed	przegrzaniem
I	 Szczególnie	cicha	praca

DWA	W	JEDNYM	
Dzięki	dużej	wydajności	do	6300	litrów	na	
godzinę	przy	stałym	ciśnieniu	i cichej	pracy	
podwodnej,	ciśnieniowe	pompy	zanurzeniowe	
i	pompy	do	studni	głębinowych	łączą	w sobie	
zalety	pomp	ogrodowych	i zanurzeniowych	
w jednym	urządzeniu.

Wysokie ciśnienie 
i duża wydajność 
tłoczenia

Do nawadniania 
bezpośredniego

Idealne do głębokich 
studni Ø 98,5 mm

Hydrocontrol
z	gwintem	zewnętrznym	 
2	x	G	1"
Nr	art.	112	478
Nr	EAN	400	371	803	6299
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OAZA	W	KAŻDYM	 
OGRODZIE	
POMPY OGRODOWE FIRMY AL-KO

PEŁNA	OCHRONA	
Wbudowane	zabezpieczenie	przed	pracą	
na	sucho	skutecznie	chroni	pompę	przed	
ewentualnymi	uszkodzeniami,	gdy	zabraknie	
wody.	Łatwy	w	czyszczeniu	filtr	XXL	
zapewnia	ponadto	optymalną	ochronę	przed	
zanieczyszczeniem.

BŁYSKAWICZNY	MONTAŻ
Dzięki	zamontowanemu	w	filtrze	zaworowi	
zwrotnemu,	pompy	ogrodowe	AL-KO	zasysają	
wodę	szczególnie	szybko,	łatwo	się	je	
uruchamia.

ŁATWA	OBSŁUGA
Przy	użyciu	dołączonego	klucza	do	filtra	
można	łatwo	otworzyć	obudowę	filtra	
i błyskawicznie	odkręcić	wszelkie	połączenia.

WYSOKI	WSPÓŁCZYNNIK	
SPRAWNOŚCI,	CICHA	PRACA
Dzięki	5-stopniowej	technice	tłoczenia	pod	wysokim	ciśnieniem,	
ze współczynnikiem	sprawności	powyżej	30%,	pompa	ogrodowa	
Jet 6000/5	Premium	jest	nie	tylko	bardzo	wydajna,	ale	także	niezwykle	
cicha	–	jej	maksymalny	poziom	hałasu	wynosi	73	db(A).	

POMPY OGRODOWE



113112 I

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I	 Wysokie	ciśnienie	i	duża	ilość	tłoczonej	cieczy
I	 Łatwy	w	czyszczeniu	filtr	XXL
I	 Zintegrowane	zabezpieczenie	przed	pracą	na	sucho
I	 Niezawodna,	cicha	praca
I	 Szczególna	energooszczędność

DUŻO	WODY,	 
MAŁO	HAŁASU
Pompa	ogrodowa	Jet	6000/5,	pracująca	pod	
maksymalnym	ciśnieniem	6	barów	(60	metrów),	
osiąga	maksymalną	ilość	tłoczonej	cieczy	na	
poziomie	6000	l/h.	I	to	przy	bardzo	cichej	pracy,	
wynoszącej	maksymalnie	73	db(A).

WYTRZYMAŁE	I	BEZOBSŁUGOWE
Obudowy	pomp	ogrodowych	AL-KO	są	wykonane	ze	stali	nierdzewnej	
INOX	lub	wzmocnionego	włóknem	szklanym	tworzywa	sztucznego.	
To	sprawia,	że	pompy	charakteryzują	się	szczególną	wytrzymałością	
i trwałością.	Wkładki	mosiężne	w złączach	gwintowych	umożliwiają	
ponadto	łatwe	połączenie	ze	standardowymi	gwintami	G	1".

3500 l/h

4500 l/h

5200 l/h

5700 l/h

maks. 
8 m

maks. 
60 m

40 m

30 m

20 m

10 m
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Jet 3000 Classic Jet 3000 INOX Classic Jet 3500 Classic Jet 3500 INOX Classic Jet 4000 Comfort Jet 5000 Comfort Jet 4000/3 Premium Jet 6000/5 Premium

Silnik/moc 650 W 650 W 850 W 850 W 1000 W 1300 W 900 W 1400 W

Maks. wysokość tłoczenia 35 m 35 m 38 m 38 m 45 m 50 m 35 m 60 m

Maks. tłoczona ilość 3100 l/h 3100 l/h 3400 l/h 3400 l/h 4000 l/h 4500 l/h 5500 l/h 6000 l/h

Maks. głębokość zasysania 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Napęd pompy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 3-stopniowy 5-stopniowy

∅ przewodu ssawno-tłocznego G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm)

Masa ok. 6,4 kg 6,3 kg 6,9 kg 6,8 kg 10,8 kg 11 kg 11,5 kg 13,9 kg

Nr art. 112 837 112 838 112 839 112 840 112 841 112 842 112 843 112 844

Nr EAN 400 371 804 2849 400 371 804 2856 400 371 804 2863 400 371 804 2870 400 371 804 2887 400 371 804 2894 400 371 804 2900 400 371 804 2917

Wkład filtra/filtr wstępny 110 157 / 
400 371 801 5768

110 157 / 
400 371 801 5768

110 157 / 
400 371 801 5768

110 157 / 
400 371 801 5768

112 549 / 
400 371 803 7562

112 549 / 
400 371 803 7562

112 549 / 
400 371 803 7562

112 549 / 
400 371 803 7562

OBFITE	NAWADNIANIE	 
OGRODU
POMPY OGRODOWE 
FIRMY AL-KO

Model o dobrym 
stosunku ceny do 
jakości.

Kompaktowa głowica 
pompy ze stali 
szlachetnej

Wytrzymała i wydajna Wytrzymała i wydajna 
głowica pompy ze stali 
szlachetnej

POMPY OGRODOWE

Filtr wstępny do pomp ogrodowych 100/1"
Chroni	przed	dostawaniem	się	piasku	i	innych	
frakcji	pływających.	Z	dwiema	złączkami	
gwintowanymi	1"/1"	i	jedną	1"/3/4".
Nr	art.	110	157	Nr	EAN	400	371	801	5768
 

Wkład filtra do 100/1"
Z	tworzywa	sztucznego,	zatrzymuje	
zanieczyszczenia	do	60	mikronów,	
do modeli	JET	+	HW.
Nr	art.	110	166	Nr	EAN	400	371	801	5850
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Jet 3000 Classic Jet 3000 INOX Classic Jet 3500 Classic Jet 3500 INOX Classic Jet 4000 Comfort Jet 5000 Comfort Jet 4000/3 Premium Jet 6000/5 Premium

Silnik/moc 650 W 650 W 850 W 850 W 1000 W 1300 W 900 W 1400 W

Maks. wysokość tłoczenia 35 m 35 m 38 m 38 m 45 m 50 m 35 m 60 m

Maks. tłoczona ilość 3100 l/h 3100 l/h 3400 l/h 3400 l/h 4000 l/h 4500 l/h 5500 l/h 6000 l/h

Maks. głębokość zasysania 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Napęd pompy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 3-stopniowy 5-stopniowy

∅ przewodu ssawno-tłocznego G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm)

Masa ok. 6,4 kg 6,3 kg 6,9 kg 6,8 kg 10,8 kg 11 kg 11,5 kg 13,9 kg

Nr art. 112 837 112 838 112 839 112 840 112 841 112 842 112 843 112 844

Nr EAN 400 371 804 2849 400 371 804 2856 400 371 804 2863 400 371 804 2870 400 371 804 2887 400 371 804 2894 400 371 804 2900 400 371 804 2917

Wkład filtra/filtr wstępny 110 157 / 
400 371 801 5768

110 157 / 
400 371 801 5768

110 157 / 
400 371 801 5768

110 157 / 
400 371 801 5768

112 549 / 
400 371 803 7562

112 549 / 
400 371 803 7562

112 549 / 
400 371 803 7562

112 549 / 
400 371 803 7562

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I	 Mocne,	niezawodne,	energooszczędne
I	 Łatwe	uruchomienie
I	 Łatwy	w	czyszczeniu	filtr	XXL,	wbudowane	zabezpieczenie	przed	
pracą	na	sucho	i	kontrola	przepływu	(modele	Comfort/Premium)

I	 Wyposażenie	ze	stali	nierdzewnej	(inox)

Z filtrem XXL i Flow 
Control System

Z filtrem XXL i Flow 
Control System

POMPY	SAMOSSĄCE
Studnia,	zbiornik	lub	beczka	na	deszczówkę	–	
pompy	ogrodowe	AL-KO	bez	trudu	zasysają	
wodę	przez	wbudowany	system	strumieniowy.	
Dzięki	temu	są	zawsze	szybko	gotowe	do	pracy.

Szczególnie 
energooszczędna

Szczególnie cicha 
i mocna

Zestaw ssący z mosiężnymi 
przyłączami (7 m)
G 1" (33,3 mm)
Nr	art.	110	795
Nr	EAN	400	371	802	5293
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ZAWSZE	POD	CIŚNIENIEM
URZĄDZENIA HYDROFOROWE  
FIRMY AL-KO

WYDAJNOŚĆ	
I OSZCZĘDNOŚĆ
Urządzenie	hydroforowe	HW	6000	FMS	
o współczynniku	sprawności	ponad	30%	jest	
bardzo	wydajna	i	energooszczędna.	Dodatkowo	
zużycie	energii	można	zmniejszyć	o	15%	
poprzez	przełączanie	na	Eco Mode.

ZAWSZE	WSZYSTKO	 
POD	KONTROLĄ
Dzięki	Flow Measurement System 
wszystkie	parametry	robocze,	takie	jak	ilość	
tłoczonej	cieczy	lub	ciśnienie,	wyświetlane	
są	na	cyfrowym	wyświetlaczu.	W	ten	sposób	
aktualne	parametry	robocze	można	zawsze	
odczytać	i	w	razie	potrzeby,	w łatwy	sposób	
zmienić.

CICHA	PRACA
Urządzenie	hydroforowe	HW	6000	FMS	Premium	
zamontowana	na	stałe	w	domu	lub	piwnicy	nie	tylko	
zapewnia	stałe	ciśnienie	i automatyczne	załączanie	
podczas	czerpania	wody	–	dodatkowo	pracuje	bardzo	
cicho,	jej	maksymalny	poziom	hałasu	wynosi	73	dB(A).

PRZYDOMOWE INSTALACJE ZASILAJĄCE W WODĘ
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I	 1-	lub	5-stopniowa	technika	tłoczenia
I	 Zbiornik	ciśnieniowy	ze	stali	nierdzewnej	i filtr	XXL
I	 Zintegrowane	zabezpieczenie	przed	pracą	na	sucho
I	 Elektroniczna	kontrola	ciśnienia	w	zbiorniku	ciśnieniowym
I	 Flow	Measurement	System	i	Eco	Mode
I	 Niezawodna,	cicha	praca

SPRAWNOŚĆ	W	KAŻDYM	
POŁOŻENIU
5-stopniowa	technika	tłoczenia	HW	6000	FMS	umożliwia	
osiągnięcie	maksymalnej	ilości	tłoczonej	cieczy	wynoszącej	
6000	l/h.	Praca	pompy	jest	nadzorowana	przez	inteligentny	
sterownik	elektroniczny,	które	razem	ze	zintegrowanym	
zabezpieczeniem	przed	pracą	na	sucho	gwarantuje	długą	
trwałość	pompy.

PROSTE,	INTELIGENTNE	STEROWANIE	
Inteligentny,	elektroniczny	sterownik	z systemem	kontroli	przepływu	
Flow Control System	nadzoruje	pracę	urządzenia	hydroforowego	
przez	całą	dobę	i zapewnia	optymalną	ochronę	pompy	przed	pracą	na	
sucho.	Jeżeli	zabraknie	wody,	pompa	natychmiast	się	wyłączy	–	dzięki	
temu	nie	przegrzeje	się.

3500 l/h

4500 l/h

5200 l/h

5700 l/h

maks. 
8 m

maks. 
60 m

40 m

30 m

20 m

10 m
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HW 3000 Classic HW 3000 INOX Classic HW 3500 INOX Classic HW 4000 FCS Comfort HW 4500 FCS Comfort HW 5000 FMS Premium HW 6000 FMS Premium

Silnik/moc 650 W 650 W 850 W 1000 W 1300 W 1300 W 1400 W

Maks. wysokość tłoczenia/
ciśnienie* 35 m/3,5 bara 35 m/3,5 bara 38 m/3,8 bara 45 m/4,5 bara 50 m/5,0 barów 50 m/5,0 barów 60 m/6,0 barów

Maks. tłoczona ilość 3100 l/h 3100 l/h 3400 l/h 4000 l/h 4500 l/h 4500 l/h 6000 l/h

Maks. głębokość zasysania 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Ciśnienie załączania/wyłączenia 1,5 bara/2,8 bara 1,5 bara/2,8 bara 1,5 bara/2,8 bara 2,0 bary/3,5 bara 2,0 bary/3,8 bara 2,0 bary/3,8 bara 2,0 bary/4,0 bary

Napęd pompy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 5-stopniowy

∅ przewodu ssawno-tłocznego G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm)

Pojemność zbiornika 
ciśnieniowego 17 l 17 l 17 l 17 l 17 l 20 l (INOX) 20 l (INOX)

Masa ok. 11 kg 10,8 kg 11,5 kg 17,9 kg 18 kg 17,5 kg 20,8 kg

Nr art. 112 845 112 846 112 848 112 849 112 850 112 851 112 852

Nr EAN 400 371 804 2924 400 371 804 2931 400 371 804 2955 400 371 804 2962 400 371 804 2979 400 371 804 2986 400 371 804 2993

 

Wkład filtra / 
filtr wstępny

110 156  /  
400 371 801 5751

110 156  /  
400 371 801 5751

110 156  /  
400 371 801 5751

112 549  /  
400 371 803 7562

112 549  /  
400 371 803 7562

112 549 / 
400 371 803 7562

112 549 /  
400 371 803 7562

 

Z obudową pompy 
ze stali szlachetnej

Kompletne i gotowe 
do działania

Więcej mocy, w pompach 
których zbiorniki 
wykonane są ze stali 
szlachetnej

SOLIDNOŚĆ	I	TRWAŁOŚĆ
URZĄDZENIA HYDROFOROWE FIRMY AL-KO

Filtr wstępny do przydomowych instalacji 
do zasilania w wodę 250/1"
Z	dwiema	złączkami	gwintowanymi	1"/1",	jedną	
złączką	gwintowaną	1"/3/4",	przedłużką	1"/1"	
i nadającym	się	do	mycia	wkładem	sitkowym.
Nr	art.	110	156
Nr	EAN	400	371	801	5751

Wkład filtra do 250/1"
Z	tworzywa	sztucznego,	
nadaje	się	do	mycia,	
do modeli	JET	i	HW.	
Nr	art.	110	165
Nr	EAN	400	371	801	5843

URZĄDZENIA HYDROFOROWE



119118 I

HW 3000 Classic HW 3000 INOX Classic HW 3500 INOX Classic HW 4000 FCS Comfort HW 4500 FCS Comfort HW 5000 FMS Premium HW 6000 FMS Premium

Silnik/moc 650 W 650 W 850 W 1000 W 1300 W 1300 W 1400 W

Maks. wysokość tłoczenia/
ciśnienie* 35 m/3,5 bara 35 m/3,5 bara 38 m/3,8 bara 45 m/4,5 bara 50 m/5,0 barów 50 m/5,0 barów 60 m/6,0 barów

Maks. tłoczona ilość 3100 l/h 3100 l/h 3400 l/h 4000 l/h 4500 l/h 4500 l/h 6000 l/h

Maks. głębokość zasysania 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Ciśnienie załączania/wyłączenia 1,5 bara/2,8 bara 1,5 bara/2,8 bara 1,5 bara/2,8 bara 2,0 bary/3,5 bara 2,0 bary/3,8 bara 2,0 bary/3,8 bara 2,0 bary/4,0 bary

Napęd pompy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 1-stopniowy 5-stopniowy

∅ przewodu ssawno-tłocznego G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm)

Pojemność zbiornika 
ciśnieniowego 17 l 17 l 17 l 17 l 17 l 20 l (INOX) 20 l (INOX)

Masa ok. 11 kg 10,8 kg 11,5 kg 17,9 kg 18 kg 17,5 kg 20,8 kg

Nr art. 112 845 112 846 112 848 112 849 112 850 112 851 112 852

Nr EAN 400 371 804 2924 400 371 804 2931 400 371 804 2955 400 371 804 2962 400 371 804 2979 400 371 804 2986 400 371 804 2993

 

Wkład filtra / 
filtr wstępny

110 156  /  
400 371 801 5751

110 156  /  
400 371 801 5751

110 156  /  
400 371 801 5751

112 549  /  
400 371 803 7562

112 549  /  
400 371 803 7562

112 549 / 
400 371 803 7562

112 549 /  
400 371 803 7562

 

CZYSTA	SPRAWA
Bardzo	duży,	wbudowany	filtr	o	rozmiarze	XXL	(modele	Comfort	
i	Premium)	optymalnie	chroni	pompę	i	zawór	zwrotny	przed	
zanieczyszczeniem,	gwarantując	w	ten	sposób	nieprzerwaną	pracę.	

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I	 Szczególnie	łatwa	instalacja
I	 Niezawodna,	cicha	praca
I	 Zintegrowany	filtr	XXL	(modele	Comfort	i	Premium)
I	 Kompaktowe	automatyczne	instalacje	zasilające	w	wodę	z funkcją	
pomiaru	przepływu

Z łatwym do 
wyczyszczenia filtrem 
XXL i Flow Control 
System

Z łatwym do 
wyczyszczenia filtrem 
XXL i Flow Control 
System

Z wyświetlaczem 
elektronicznym, filtrem 
XXL i Flow Measurement 
System

Z wyświetlaczem 
elektronicznym, 
filtrem XXL i Flow 
Measurement System

Zestaw ssący z mosiężnymi 
przyłączami (7 m)
G 1" (33,3 mm)
Nr	art.	110	795
Nr	EAN	400	371	802	5293
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PROSTE,	INTELIGENTNE	STEROWANIE	
Inteligentny,	elektroniczny	sterownik	Automatic Control nadzoruje	pracę	
automatycznej	przydomowej	instalacji	zasilającej	w	wodę	przez	całą	dobę	
i zapewnia	optymalną	ochronę	przed	pracą	na	sucho.	Jeżeli	zabraknie	wody,	
pompa	natychmiast	się	wyłączy	–	dzięki	temu	pompa	nie	przegrzeje	się.

KOMPAKTOWE	I	WYDAJNE
AUTOMATYCZNE PRZYDOMOWE INSTALACJE  
ZASILAJĄCE W WODĘ PREMIUM I COMFORT

PEŁNA	OCHRONA	
Zabezpieczenie	przed	pracą	na	sucho	
skutecznie	chroni	pompę	przed	ewentualnymi	
uszkodzeniami,	gdy	zabraknie	wody.	Łatwy	
w	czyszczeniu	filtr	XXL	zapewnia	ponadto	
optymalną	ochronę	przed	zanieczyszczeniem.

BŁYSKAWICZNY	MONTAŻ
Dzięki	zamontowanemu	w	filtrze	zaworowi	
zwrotnemu	automatyczne	przydomowe	
instalacje	zasilające	w wodę	AL-KO	zasysają	
wodę	szczególnie	szybko	i łatwo	się	je	
uruchamia.	

WYSOKI	WSPÓŁCZYNNIK	
SPRAWNOŚCI,	CICHA	PRACA
Dzięki	5-stopniowej	technice	tłoczenia	pod	wysokim	ciśnieniem,	
ze	współczynnikiem	sprawności	powyżej	30%,	automatyczna	
przydomowa	instalacja	zasilająca	w	wodę	HWA	6000/5	Premium	jest	
nie	tylko	bardzo	wydajna,	ale	także	niezwykle	cicha	–	jej	maksymalny	
poziom	hałasu	wynosi	71	db(A).

AUTOMATYCZNE PRZYDOMOWE INSTALACJE ZASILAJĄCE W WODĘ



HWA 4000 Comfort HWA 4500 Comfort HWA 6000/5 Premium

Silnik/moc 1000 W 1300 W 1400 W

Maks. wysokość tłoczenia 45 m 50 m 60 m

Maks. tłoczona ilość 4000 l/h 4500 l/h 6000 l/h

Maks. głębokość zasysania 8 m 8 m 8 m

Ciśnienie wyłączania 4,5 bara 5,0 barów 6,0 barów

Napęd pompy 1-stopniowy 1-stopniowy 5-stopniowy

Ø przewodu ssawno-tłocznego G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm) G 1" (33,3 mm)

Masa ok. 11,5 kg 11,5 kg 14,8 kg

Nr art. 113 139 113 140 113 141

Nr EAN 400 371 804 8575 400 371 804 8582 400 371 804 8599

Wkład filtra / 
filtr wstępny

112 549 /  
400 371 803 7562

112 549 /  
400 371 803 7562

112 549 /  
400 371 803 7562
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ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I	 Kompaktowe	automatyczne	instalacje	zasilające	w	wodę	
z zabezpieczeniem	przed	pracą	na	sucho	i	stałym	ciśnieniem	
podczas	eksploatacji

I	 Szczególnie	łatwa	instalacja
I	 Wbudowany	filtr	XXL	z	wewnętrznym	zaworem	zwrotnym
I	 Niezawodna,	cicha	praca

STALE	POD	CIŚNIENIEM
Oprócz	niewielkiego	zapotrzebowania	na	miejsce	i	poręczności	
automatyczne	przydomowe	instalacje	zasilające	w	wodę	
wyróżniają	się	przede	wszystkim	stałym	ciśnieniem	w	trakcie	
eksploatacji	–	jest	to	zaletą	szczególnie	w	przypadku	zraszaczy	
trawników.	

W pełni automatyczna 
praca, solidne 
wyposażenie

W komplecie filtr 
i ochrona przed pracą 
na sucho

Stałe ciśnienie przy 
wyjątkowo cichej pracy
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WODA	ZAWSZE	I	WSZĘDZIE
POMPY SPALINOWE NIEZALEŻNE OD ZASILANIA 
ELEKTRYCZNEGO

ODKRĘCIĆ	WODĘ
Dzięki	wydajności	tłoczenia	do	30 000	litrów	na	godzinę	wszystkie	
pompy	spalinowe	AL-KO	są	idealną	pomocą,	gdy	trzeba	wypompować	
dużo	wody	bez	zasilania	elektrycznego.	Kompaktowa	i wytrzymała	
konstrukcja	gwarantuje	duże	ciśnienie	tłoczenia	przy	maksymalnej	
mocy.

MOCNE	I	ŁATWE	W	
URUCHOMIENIU
Łatwe	do	uruchomienia	4-suwowe	silniki	
AL-KO	z zaworami	znajdującymi	się	na	
górze	(OHV)	cechują	się	doskonałym	
współczynnikiem	sprawności.	Przekłada	 
się	to	na	większą	moc	i mniejsze	zużycie.

AKCESORIA
Motor-Service-Set, 
do	łatwej	wymiany	oleju

nr	art	106	118	/	

Nr	EAN	400	371	800	5172

Olej do silników 4-suwowych 
SAE 30 
0,6 l, nr	art.	112	888
Nr	EAN	400	371	804	3952

 

POMPY SPALINOWE
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ZALETY DLA 
UŻYTKOWNIKA
I	 Mobilne	i elastyczne	nawadnianie
I	 Duża	wydajność	do	30 000 l/h
I	 Niezależna	od	zasilania	elektrycznego	eksploatacja	
dzięki	silnikom	4-suwowym	o dużej	mocy

I	 Łatwy	transport	dzięki	uchwytom

BMP 14000 BMP 30000

Silnik 97 m3 196 m3

Moc 1,2 kW/3600 obr./min 4,1 kW/3600 obr./min

Maks. wysokość tłoczenia 36 m 27 m

Maks. tłoczona ilość 14 000 l/h 30 000 l/h

Maks. głębokość zasysania 6 m 6 m

Pojemność zbiornika 1,4 l 3,6 l

Maks. temperatura tłoczenia 35°C 35°C

∅ wejścia/wyjścia pompy G 1" G 2" 

Masa ok. 13 kg 26 kg

Nr art. 113 562 113 563

Nr EAN 400 371 805 7621 400 371 805 7638

WYDAJNE	I	ŁATWE	DO	
PRZENOSZENIA
Nieważne,	czy	chodzi	o nawadnianie	ogródka	działkowego	czy	
wypompowanie	odległego	zbiornika	wodnego	–	samossące	
pompy	spalinowe	AL-KO	są	zawsze	gotowe	do	pracy,	nawet	
w miejscach	bez	gniazdka	elektrycznego.	

WSZYSTKO	POD	KONTROLĄ
Uchwyt	(BMP	14000)	oraz	stabilna	rama	rurowa	
ze	stali	(BMP	30000)	umożliwiają	łatwy	transport	
obu	modeli.

W zestawie złączka 
przyłączeniowa i sitko 
filtra zasysającego

W zestawie złączka 
przyłączeniowa i sitko 
filtra zasysającego
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AKCESORIA	DO	POMP

Hydrocontrol
z	gwintem	zewnętrznym	 
2	x	G	1"
Nr	art.	112	478
Nr	EAN	400	371	803	6299

Filtr wstępny do pomp ogrodowych 100/1"
Chroni	przed	dostawaniem	się	piasku	i	innych	
frakcji	pływających.	Z	dwiema	złączkami	
gwintowanymi	1"/1"	i	jedną	1"/3/4".
Nr	art.	110	157
Nr	EAN	400	371	801	5768 

Wkład filtra do 100/1"
Z	tworzywa	sztucznego,	nadaje	się	do	mycia,	
do	piasku	i frakcji	stałych,	
do	modeli	JET	i	HW.	
Nr	art.	110	166
Nr	EAN	400	371	801	5850 

Filtr wstępny do przydomowych 
instalacji do zasilania w wodę 250/1"
Z	dwiema	złączkami	gwintowanymi	1"/1",	jedną	
złączką	gwintowaną	1"/3/4",	przedłużką	1"/1"	
i nadającym	się	do	mycia	wkładem	sitka.
Nr	art.	110	156
Nr	EAN	400	371	801	5751 

Wkład filtra do 250/1"
Z	tworzywa	sztucznego,	nadaje	się	do	mycia,	
do	modeli	JET	i	HW.	
Nr	art.	110	165
Nr	EAN	400	371	801	5843 

Wkład filtra z tworzywa 
sztucznego
Do	wszystkich	modeli	pomp	
z wbudowanym	filtrem	XXL.
Nr	art.	112	549
Nr	EAN	400	371	803	7562	

Wąż ssący (4 m)
G ¾" (26,4 mm)
Nr	art.	110005
Nr	EAN	400	371	801	4532

Zestaw ssący z mosiężnymi 
przyłączami (7 m)
G 1" (33,3 mm)
Nr	art.	110	795
Nr	EAN	400	371	802	5293

ODPOWIEDNIE I NIEZAWODNE

Wąż PCV (6 m)
G 1" (33,3 mm) 
Nr	art.	106	980
Nr	EAN	400	371	801	4464

 

Wąż PCV (6 m)
G 1 ¼" (41,9 mm) 
Nr	art.	110	135
Nr	EAN	400	371	801	5553

 

Wąż PCV (6 m)
G 1 ½" (47,8 mm) 
Nr	art.	106	979
Nr	EAN	400	371	801	4457

AKCESORIA/FORMY DO OCZEK WODNYCH



125124 I

PROSTY SPOSÓB NA KREATYWNE  
KSZTAŁTOWANIE OGRODU

FORMY	DO	OCZEK	WODNYCH

T 150 T 250 T 500 T 600 T 1000

Spis treści 140 l 235 l 455 l 590 l 950 l

Głębokość ok. 39 cm 49 cm 53 cm 58 cm 65 cm

Powierzchnia  
wody ok. 0,85 m2 1,10 m2 1,75 m2 2,45 m2 3,50 m2

Wymiary 
(dł. x szer.) 135 x 90 cm 135 x 115 cm 160 x 140 cm 211 x 115 cm 280 x 140 cm

Poziomy roślin 3 3 2 4 2

Strefy bagienne duża krawędź 
biotopowa na całym obwodzie duża krawędź 

biotopowa na całym obwodzie na całym obwodzie

Masa ok. 3,0 kg 3,5 kg 7,0 kg 10,0 kg 23,0 kg

Nr art. 110 418 110 066 110 428 110 171 110 427

Nr EAN 400 371 801 8660 400 371 801 5119 400 371 801 8974 400 371 801 5904 400 371 801 8967

 

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
I	 	Kilka	poziomów	dla	roślin	z	szeroką	strefą	bagienną	pozwala	formę	
perfekcyjne	wkomponować	w	w otaczający	ogród

I	 		Błyszcząca	czarna	powierzchnia	umożliwia	doskonałe	ukształtowanie	
naturalnej	scenerii	oczka	wodnego

I	 	Polietylen	w 100	procentach	nadający	się	do	recyklingu,	
nieszkodliwy	dla	roślin	i zwierząt

JAK	W	PRZYRODZIE
Specjalne	zabarwienie	formy	oczka	z	łagodnie	połyskującą	
powierzchnią	-	po	napełnieniu	wodą,	zapewnia	
powstawanie	różnych	odcieni	barw	i	kontrastów	–	tak	jak	
w	przyrodzie.	Formy	oczek	są	wykonane	z	odpornego	na	
działanie	promieni	UV	i	mrozoodpornego	polietylenu,	
który	w 100	procentach	nadaje	się	do	recyklingu.

W
ię

ce
j i

nf
or

m
ac

ji 
te

ch
ni

cz
ny

ch
 m

oż
na

 z
na

le
źć

 n
a 

st
ro

na
ch

 1
26

/1
27

 lu
b 

na
 s

tro
ni

e 
in

te
rn

et
ow

ej
 w

w
w

.a
l-k

o.
co

m
/g

ar
de

n.



www.al-ko.com/garden 126 I

DANE	TECHNICZNE
WYMIARY I WARTOŚCI AKUSTYCZNE

SUB	6500	Classic	 112820	 103	 21,3	*	 15,00	 27,40	 -	 4,50	 12,00	 -	 -	 -

SUB	10000	DS	Comfort	 112823	 103	 18,70	 19,00	 29,30	 -	 27,50	 37,50

SUB	12000	DS	Comfort	 112824	 103	 18,70	 19,00	 29,30	 -	 27,50	 37,50	 -	 -	 -

SUB	13000	DS	Premium	 112829	 103	 22,70	 19,00	 31,00	 -	 29,00	 39,00	 -	 -	 -

DRAIN	10000	INOX	 112827	 107	 18,50	 20,50	 32,60	 -	 7,50	 13,90	 -	 -	 -

DRAIN	15000	INOX	 112828	 107	 18,50	 20,50	 36,60	 -	 7,50	 13,00	 -	 -	 -

DRAIN	20000	HD	 112836	 107	 23,20	 23,20	 37,40	 -	 8,00	 16,00	 -	 -	 -

DRAIN	7000	Classic	 112821	 105	 21,3	*	 15,20	 30,8	*	 -	 6,00	 11,00	 -	 -	 -

DRAIN	7500	Classic	 112822	 105	 21,3	*	 15,20	 30,8	*	 -	 6,00	 11,00	 -	 -	 -

DRAIN	10000	Comfort	 112825	 105	 24,2	*	 19,00	 35,30	 -	 5,50	 11,00	 -	 -	 -

DRAIN	12000	Comfort	 112826	 105	 23,9	*	 19,00	 35,30	 -	 5,50	 11,00	 -	 -	 -	

TWIN	11000	Premium	 112830	 109	 25,3	*	 19,30	 31,70	 -	 6,50	 12,50	 -	 -	 -	

TWIN	14000	Premium	 112831	 109	 29,2	*	 19,10	 34,40	 -	 6,50	 12,50	 -	 -	 -

DIVE	5500/3	 113036	 111	 17,90	 17,90	 39,10	 -	 36,80	 46,80	 -	 -	 -

DIVE	6300/4	 113037	 111	 17,90	 17,90	 41,60	 -	 39,40	 49,40	 -	 -	 -

TBP	6000/7	 113470	 111	 9,85	 9,85	 72,00	 -	 72,00	 72,00	 -	 -	 -

JET	3000	Classic	 112837	 114	 35,50	 19,50	 21,50	 13,00	 18,50	 26,50	 74	 76	 2

JET	3000	INOX	 112838	 114	 35,50	 19,50	 21,50	 13,70	 19,50	 27,50	 74	 76	 2

JET	3500	Classic	 112839	 114	 35,50	 19,50	 21,50	 14,10	 19,00	 27,00	 76	 78	 2

JET	3500	INOX 	 112840	 114	 35,50	 19,50	 21,50	 13,50	 19,00	 27,00	 76	 78	 2

JET	4000	Comfort	 112841	 115	 47,60	 20,80	 35,0	*	 6,30	 27,00	 35,00	 74	 80	 6

JET	5000	Comfort	 112842	 115	 47,60	 20,80	 35,0	*	 6,30	 27,00	 35,00	 76	 81	 5

JET	4000/3	Premium	 112843	 115	 47,60	 20,80	 35,0	*	 6,30	 27,00	 35,00	 70	 73	 3

JET	6000/5 Premium	 112844	 115	 51,40	 20,80	 35,0	*	 6,30	 27,00	 35,00	 71	 73	 2

HW	3000 Classic	 112845	 118	 43,50	 27,00	 50,50	 42,50	 48,50	 56,50	 74	 76	 2

HW	3000	INOX          	 112846	 118	 43,50	 27,00	 50,50	 42,50	 48,50	 56,50	 74	 76	 2

HW	3500	INOX	 112848	 118	 43,50	 27,00	 50,50	 42,50	 48,50	 56,50	 76	 78	 2

HW	4000	FCS Comfort	 112849	 119	 47,80	 28,40	 64,70	*	 35,50	 56,50	 64,50	 74	 77	 3

HW	4500	FCS	Comfort	 112850	 119	 47,80	 28,40	 64,70	*	 36,50	 57,50	 65,50	 76	 78	 2

HW	5000	FMS	Premium	 112851	 119	 47,80	 28,40	 64,70	*	 36,50	 57,50	 65,50	 76	 81	 5

HW	6000	FMS	Premium	 112852	 119	 51,60	 28,40	 64,70	*	 36,50	 57,50	 65,50	 71	 73	 2

HWA	4000	Comfort	 113139	 121	 47,60	 20,80	 35,00	 6,30	 27,00	 35,00	 74	 81	 7

HWA	4500	Comfort	 113140	 121	 47,60	 20,80	 35,00	 6,30	 27,00	 35,00	 76	 81	 5

HWA	6000/5	Premium	 113141	 121	 51,50	 17,00	 25,10	 6,30	 27,00	 35,00	 71	 73	 2

BMP	14000**	 113562	 123	 38,50	 28,00	 37,50	 15,50	 20,50	 -	 98	 100	 2

BMP	30000***	 113	563	 123	 54,50	 42,00	 38,00	 11,00	 29,00	 -	 102	 104	 2

**	zmierzony	poziom	ciśnienia	akustycznego	LpA	[dB(A)]: 87*	ze	złączką	kątową	w	komplecie

Oznaczenie 
Nazwa produktu

Nr art. Strona Długość 
[cm]

L

Szerokość
[cm]

B

Wysokość
[cm]

H

Wysokość 
otworu ssącego 
[cm]

1

Wysokość 
otworu 
wylotowego

2
 [cm]

Wysokość otwo-
ru wylotowego 
z kolankiem

  
3

 [cm]

Zmierzony poziom 
mocy akustycznej
LwA [dB(A)]

Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej
LwA [dB(A)]

Czynnik 
niepewności
KpA [dB(A)]
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SUB	6500	Classic	 112820	 103	 21,3	*	 15,00	 27,40	 -	 4,50	 12,00	 -	 -	 -

SUB	10000	DS	Comfort	 112823	 103	 18,70	 19,00	 29,30	 -	 27,50	 37,50

SUB	12000	DS	Comfort	 112824	 103	 18,70	 19,00	 29,30	 -	 27,50	 37,50	 -	 -	 -

SUB	13000	DS	Premium	 112829	 103	 22,70	 19,00	 31,00	 -	 29,00	 39,00	 -	 -	 -

DRAIN	10000	INOX	 112827	 107	 18,50	 20,50	 32,60	 -	 7,50	 13,90	 -	 -	 -

DRAIN	15000	INOX	 112828	 107	 18,50	 20,50	 36,60	 -	 7,50	 13,00	 -	 -	 -

DRAIN	20000	HD	 112836	 107	 23,20	 23,20	 37,40	 -	 8,00	 16,00	 -	 -	 -

DRAIN	7000	Classic	 112821	 105	 21,3	*	 15,20	 30,8	*	 -	 6,00	 11,00	 -	 -	 -

DRAIN	7500	Classic	 112822	 105	 21,3	*	 15,20	 30,8	*	 -	 6,00	 11,00	 -	 -	 -

DRAIN	10000	Comfort	 112825	 105	 24,2	*	 19,00	 35,30	 -	 5,50	 11,00	 -	 -	 -

DRAIN	12000	Comfort	 112826	 105	 23,9	*	 19,00	 35,30	 -	 5,50	 11,00	 -	 -	 -	

TWIN	11000	Premium	 112830	 109	 25,3	*	 19,30	 31,70	 -	 6,50	 12,50	 -	 -	 -	

TWIN	14000	Premium	 112831	 109	 29,2	*	 19,10	 34,40	 -	 6,50	 12,50	 -	 -	 -

DIVE	5500/3	 113036	 111	 17,90	 17,90	 39,10	 -	 36,80	 46,80	 -	 -	 -

DIVE	6300/4	 113037	 111	 17,90	 17,90	 41,60	 -	 39,40	 49,40	 -	 -	 -

TBP	6000/7	 113470	 111	 9,85	 9,85	 72,00	 -	 72,00	 72,00	 -	 -	 -

JET	3000	Classic	 112837	 114	 35,50	 19,50	 21,50	 13,00	 18,50	 26,50	 74	 76	 2

JET	3000	INOX	 112838	 114	 35,50	 19,50	 21,50	 13,70	 19,50	 27,50	 74	 76	 2

JET	3500	Classic	 112839	 114	 35,50	 19,50	 21,50	 14,10	 19,00	 27,00	 76	 78	 2

JET	3500	INOX 	 112840	 114	 35,50	 19,50	 21,50	 13,50	 19,00	 27,00	 76	 78	 2

JET	4000	Comfort	 112841	 115	 47,60	 20,80	 35,0	*	 6,30	 27,00	 35,00	 74	 80	 6

JET	5000	Comfort	 112842	 115	 47,60	 20,80	 35,0	*	 6,30	 27,00	 35,00	 76	 81	 5

JET	4000/3	Premium	 112843	 115	 47,60	 20,80	 35,0	*	 6,30	 27,00	 35,00	 70	 73	 3

JET	6000/5 Premium	 112844	 115	 51,40	 20,80	 35,0	*	 6,30	 27,00	 35,00	 71	 73	 2

HW	3000 Classic	 112845	 118	 43,50	 27,00	 50,50	 42,50	 48,50	 56,50	 74	 76	 2

HW	3000	INOX          	 112846	 118	 43,50	 27,00	 50,50	 42,50	 48,50	 56,50	 74	 76	 2

HW	3500	INOX	 112848	 118	 43,50	 27,00	 50,50	 42,50	 48,50	 56,50	 76	 78	 2

HW	4000	FCS Comfort	 112849	 119	 47,80	 28,40	 64,70	*	 35,50	 56,50	 64,50	 74	 77	 3

HW	4500	FCS	Comfort	 112850	 119	 47,80	 28,40	 64,70	*	 36,50	 57,50	 65,50	 76	 78	 2

HW	5000	FMS	Premium	 112851	 119	 47,80	 28,40	 64,70	*	 36,50	 57,50	 65,50	 76	 81	 5

HW	6000	FMS	Premium	 112852	 119	 51,60	 28,40	 64,70	*	 36,50	 57,50	 65,50	 71	 73	 2

HWA	4000	Comfort	 113139	 121	 47,60	 20,80	 35,00	 6,30	 27,00	 35,00	 74	 81	 7

HWA	4500	Comfort	 113140	 121	 47,60	 20,80	 35,00	 6,30	 27,00	 35,00	 76	 81	 5

HWA	6000/5	Premium	 113141	 121	 51,50	 17,00	 25,10	 6,30	 27,00	 35,00	 71	 73	 2

BMP	14000**	 113562	 123	 38,50	 28,00	 37,50	 15,50	 20,50	 -	 98	 100	 2

BMP	30000***	 113	563	 123	 54,50	 42,00	 38,00	 11,00	 29,00	 -	 102	 104	 2

Ur
zą

dz
en

ia
 h

yd
ro

fo
ro

w
e 

/ a
ut

om
at

y 
za

si
la

ją
ce

 w
 w

od
ę

Po
m

py
 o

gr
od

ow
e

Po
m

py
 za

nu
rz

en
io

w
e

***	zmierzony	poziom	ciśnienia	akustycznego	LpA	[dB(A)]: 91

Oznaczenie 
Nazwa produktu

Nr art. Strona Długość 
[cm]

L

Szerokość
[cm]

B

Wysokość
[cm]

H

Wysokość 
otworu ssącego 
[cm]

1

Wysokość 
otworu 
wylotowego

2
 [cm]

Wysokość otwo-
ru wylotowego 
z kolankiem

  
3

 [cm]

Zmierzony poziom 
mocy akustycznej
LwA [dB(A)]

Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej
LwA [dB(A)]

Czynnik 
niepewności
KpA [dB(A)]
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NOTATKI
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Odwiedź AL-KO na
facebook.com/AL-KOwOgrodzie

Partner	handlowy	AL-KO:

AL-KO Kober Sp.z o.o.zastrzega sobie prawo do zmian modeli  
i parametrów technicznych bez uprzedzenia. Firma nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w druku. Katalog ma charakter 
informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego. 
Nr zam. 2300825 (PL) / 09-2017Numer rejestracyjny punktu utylizacji starych urządzeń elektrycznych

Nr rej. WEEE: DE89889102

AL-KO KOBER SP. Z O.O.
Wysogotowo,	ul.	Bukowska	10
62-081	Przeźmierowo
al-ko@al-ko.pl
www.al-ko.com/garden	


